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Введение 

Работа по актуализации Схемы теплоснабжения выполнена в соответствии с 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 

№ 154. 

Схема разработана в соответствии со следующими документами: 

- федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 

154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 

и утверждения»; 

- приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 "Об утвер-

ждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения". 

Целью данной работы является актуализация базового документа муници-

пального образования, определяющего стратегию и единую техническую политику 

перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования, 

позволяющего обеспечить покрытие перспективных тепловых нагрузок наиболее 

экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду. 

Краткая характеристика города Ефремова 
 

Ефремов – город в России, административный центр Ефремовского района, 

Тульской области. 

Появление оседлого населения на территории Ефремова относится к концу XVI 

века. Первое упоминание о городе дотируется 1637 годом. С 1777 года по 1925 год 

город являлся уездным городом Ефремовского уезда, Тульской губернии. С 1951 

года Ефремов становится городом областного подчинения, одним из крупнейших 

городов Тульской области, а с 2006 года имеет статус городского поселения. 

 Город Ефремов находится в Московской часовой зоне, обозначаемой по меж-

дународному стандарту как Moscow Time Zone (MSK). 

На рисунке 0.1 представлено месторасположение города Ефремова на карте 

России. 
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 Рисунок 0.1 - Месторасположение города Ефремова на карте России 
 

МО город Ефремов занимает площадь 1649 кв. км. Административный центр 

муниципального образования — город Ефремов (основан в 1637 году), который 

расположен на берегу реки Красивая Меча (приток Дона). 

Город Ефремов занимает площадь 21,83 кв. км. План города представлен на 

рисунке 0.2. 

 



 

71.25.СТ-ПСТ.000.000 Страница 11 
 

 

Рисунок 0.2 - План города Ефремова 

 Климатическая характеристика 
 

Среднегодовая температура воздуха в районе составляет плюс 3,6-4,2 гра-

дуса, среднегодовое количество осадков от 500 до 675 миллиметров с колебаниями 

в отдельные годы от 275 до 980 миллиметров, две трети осадков выпадают в виде 

дождя, одна треть - в виде снега. Наиболее сухой месяц лета - июнь. Муниципаль-

ное образование относится к климатическому району IIВ.  

Климатические условия не препятствуют осуществлению любого вида хозяй-

ственной деятельности. Глубина промерзания почвы составляет 120-140 см. В за-

висимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется 

глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 

см, в среднем составляя 64 см.  
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В годовом ходе наибольшее количество облачности наблюдается в холод-

ный период (ноябрь-январь), когда повторяемость пасмурного неба (8-10 баллов) 

по общей облачности составляет 75-85%, наименьшее в теплый период (июнь-

июль) с повторяемостью 24-27%.  

Муниципальное образование город Ефремов находится в Московской часо-

вой зоне, обозначаемой по международному стандарту как Moscow Time Zone 

(MSK). 

Климат умеренно-континентальный. Преобладающее направление ветра в 

холодный период года (за декабрь-февраль) ЮВ, а в теплый период (за июнь-ав-

густ) – СЗ.  

Параметры внешних климатических условий, при которых осуществляется 

функционирование и эксплуатация систем теплоснабжения муниципального обра-

зования, принимаются в соответствии со СП 131.13330.2018 «Строительная клима-

тология» характеризуются следующими показателями: 

- температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченно-

стью 0,92 (расчетная для проектирования отопления) – минус 26°С; 

- расчетная для проектирования вентиляции – минус 14°С; 

-  абсолютная минимальная температура наружного воздуха – минус 42°С; 

- средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) – 

минус 8,2°С; 

- средняя температура наружного воздуха периода со среднесуточной температу-

рой воздуха меньше или равно 8°С (средняя за отопительный период) – минус 2,6 

°С; 

- продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха меньше 

или равно 8°С (продолжительность отопительного периода) – 203 суток (4 872 ча-

сов). 

Динамика численности населения 
Численность населения города Ефремова в среднем по 2020 году соста-

вила 54,937 тыс. чел.  

С 01.01.2009 года численность населения снизилась с 64,304 тыс. чел.  до 

54,937 тыс. чел., т.е. за двенадцать лет снизилась на 9367 чел. 

Динамика населения города с 2009 года представлена на рисунке, приведенном 

ниже. 
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Рисунок 0.3 - Динамика численности населения города 

 Промышленность города 
Ефремов — моноотраслевой промышленный город, основу его экономики состав-

ляют три химических завода: 

• Ефремовский завод синтетического каучука (синтетический каучук); 

• Ефремовский биохимический завод (кормовые добавки); 

• Ефремовский химический завод (ОАО «Щекиноазот» Ефремовский 

филиал) (серная кислота); 

Крупнейшее в России производство патоки: 

• ОАО «ГПК Ефремовский» (мальтозная патока, растительное масло, 

растительный (пальмовый) жир, ячменный солод, комбикорм). С 1 июля 2011 года 

переименовано в ООО «Каргилл». 

Также в городе находится ряд предприятий пищевой промышленности, ра-
ботающих на местный рынок. 

 

1. Раздел 1 "Показатели существующего и перспективного 
спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в 
установленных границах территории поселения, городского 
округа, города федерального значения" 

а. величины существующей отапливаемой площади строительных ов 
и приросты отапливаемой площади строительных ов по расчетным 
элементам территориального деления с разделением объектов 
строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые 
дома, общественные здания и производственные здания промыш-
ленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего 
периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы) 

 
Существующая жилая застройка города составляет 2 638 домов с суммарной 

площадью 1 080,9 тыс. м. 
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Цель работ по актуализации данного раздела Схемы теплоснабжения на тер-

ритории МО город Ефремов на 2022г, является определение перспективного по-

требления тепловой энергии на цели теплоснабжения на период 2021-2044гг с раз-

бивкой на пятилетние периоды 2021-2025гг, 2026-2030гг, 2031-2039гг, 2040-2044гг.  

В 2023 году планируется к строительству здание детского сада по ул. Словац-

кого Восстания, 19а. Строительство планируется на территории действующего, на 

сегодняшний день детского сада.  

Информация о площади вводимых объектов, приведена в (Таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей 
площадью на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, 
тыс. м2 
Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2044 

Прирост общественно-дело-
вого а,  в т. ч.: 

0 0 0 1,4 0 0 1,674 0 0 0 0 

Накопительным итогом 0 0 0 1,4 1,4 3,074 3,074 3,074 3,074 3,074 3,074 

Всего по поселению 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 

Информация о площади выводимых объектов, приведена в таблице ниже. 

Таблица 1.2 – Снос (вывод из эксплуатации) общественно-деловых зданий с 
общей площадью на период разработки или актуализации схемы теплоснаб-
жения, тыс. м2 

Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2044 

Прирост общественно-дело-
вого а,  в т. ч.: 

0 0 0 0 0,9 00 0 0 0 0 0 

Накопительным итогом 0 0 0 0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Всего по поселению 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 

б. существующие и перспективные объемы потребления тепловой 
энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теп-
лопотребления в каждом расчетном элементе территориального де-
ления на каждом этапе 

Объемы потребления и выработки тепловой энергии котельными и ТЭЦ 

представлены в приложении А. 

Существующие тепловые нагрузки с разделением по видам теплопотребле-

ния тепловой энергии, подключенных к системе централизованного теплоснабже-

ния, согласно предоставленным данным Южного филиала ООО «ККС», представ-

лены в таблице, приведенной ниже. 

Таблица 1.3 - Тепловые нагрузки с разделением по видам теплопотребления 
тепловой энергии, Гкал/ч 

Нагрузка, Гкал/ч 
Присоединенная 

нагрузка на отопле-
ние, Гкал/ч 

Присоединенная 
нагрузка на ГВС, 

Гкал/ч 

Сводные 
значения 

расчетных 
нагрузок, 

Гкал/ч 

1 2 3 4 

Итого 127,188 3,011 130,199 

Котельная МК-1 2,220 0,237 2,457 

Котельная МК-2 1,100 0,144 1,244 

Котельная МК-4 0,000 0,052 0,052 

Котельная КГВС-14 0,000 0,206 0,206 
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Нагрузка, Гкал/ч 
Присоединенная 

нагрузка на отопле-
ние, Гкал/ч 

Присоединенная 
нагрузка на ГВС, 

Гкал/ч 

Сводные 
значения 

расчетных 
нагрузок, 

Гкал/ч 

1 2 3 4 

Котельная СТ-15-1 0,000 0,966 0,966 

Котельная СТ-15-2 0,000 0,759 0,759 

Котельная СТ-15-3 0,000 0,297 0,297 

Котельная п. Восточный 1,530 0,090 1,620 

БМК промплощадка КС-8 0,530 0,000 0,530 
БМК д. Чернятино Ефремов 0,990 0,000 0,990 

Ефремовская ТЭЦ 106,770 0,000 106,770 

Котельная ПОК ЕТЭЦ 14,048 0,260 14,308 

Существующие тепловые нагрузки с разделением по видам теплопотребле-

ния тепловой энергии, подключенных к системе централизованного теплоснабже-

ния ПАО «Квадра» - «Центральная генерация», представлены в таблице, приве-

денной ниже. 

Таблица 1.2.1 – Присоединенные тепловые нагрузки по источникам тепло-
снабжения и по виду теплоносителя, Гкал/ч 

Наименование  
источника 

Присоединенная нагрузка, 
в т.ч. 

Всего, в т.ч.: 

Ефремовская ТЭЦ 
Пар 149,11 

Горячая вода 106,77 

ПОК ЕТЭЦ Горячая вода 14,048 

Планируемые приросты (снижения) потребления тепловой энергии, с разде-

лением по видам теплопотребления, в связи с вводом в эксплуатацию объекта ка-

питального строительства (сноса) в 2021 году – детского сада, по адресу г. Ефре-

мов, ул. Словацкого Восстания, 19а, приведены в таблицах ниже. 

Таблица 1.4– Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проек-
тируемых зданиях общественно-делового а на период разработки или актуа-
лизации схемы теплоснабжения в зоне действия ЕТЭЦ 

Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2044 

Прирост тепловой нагрузки 
отопления и вентиляции, 
Гкал/ч,  

0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

то же накопительным итогом 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Таблица 1.5– Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проек-
тируемых зданиях общественно-делового а на период разработки или актуа-
лизации схемы теплоснабжения в зоне действия котельной №4 
Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2044 

Прирост тепловой нагрузки го-
рячего водоснабжения, 
Гкал/ч,  

0 0 0 0 0 0 0,082 0 0 0 0 

то же накопительным итогом 0 0 0 0 0 0 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 

Таблица 1.6– Снижение потребления тепловой нагрузки на отопление и вен-
тиляцию в сносимых зданиях общественно-делового а на период разработки 
или актуализации схемы теплоснабжения в зоне действия ЕТЭЦ 

Наименование показате-
лей 

2017 2018 
201
9 

202
0 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2044 
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Снижение тепловой нагрузки 
отопления и вентиляции, 
Гкал/ч,  

0 0 0 0 
0,09

5 
0 0 0 0 0 0 

то же накопительным итогом 0 0 0 0 
0,09

5 

0,09
5 

0,09
5 

0,09
5 

0,09
5 

0,095 0,095 

 

Таблица 1.7 – Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и 
горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно 
деловых зданиях и строениях на период разработки или актуализации схемы 
теплоснабжения 

Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

2031-
2044 

Прирост тепловой нагрузки отоп-
ления, вентиляции и горячего 
водоснабжения Гкал/ч 

0 0 0 0 0 0 0,282 0 0 0 0 

то же накопительным итогом, в 
т.ч.: 

0 0 0 0 0 0 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 

отопление 0 0 0 0 0 0 0,108 0 0 0 0 

вентиляция 0 0 0 0 0 0 0,091 0 0 0 0 

горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0,082 0 0 0 0 

 

Планируемые приросты потребления тепловой энергии, с разделением по 

видам теплопотребления, в связи с вводом в эксплуатацию объекта капитального 

строительства в 2020 году – детского сада, по адресу г. Ефремов, ул. Комсомоль-

ская, приведены в таблице ниже. Теплоснабжение данного потребителя планиру-

ется от собственного источника. 

Таблица 1.8– Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в 

проектируемых зданиях общественно- делового а на период разработки или 

актуализации схемы теплоснабжения в зонах действия собственного источ-

ника теплоснабжения на каждом этапе 

Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2044 

Прирост тепловой нагрузки 
отопления и вентиляции  

0 0 0 0,226 0 0 0 0 0 0 0 

то же накопительным итогом 0 0 0 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 

Таблица 1.9– Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в 

проектируемых зданиях общественно-делового а на период разработки или 

актуализации схемы теплоснабжения в зонах действия собственного источ-

ника теплоснабжения на каждом этапе 

Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2044 

Прирост тепловой нагрузки 
горячего водоснабжения , 
Гкал/ч 

0 0 0 0,114 0 0 0 0 0 0 0 

то же накопительным итогом 0 0 0 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 
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Таблица 1.10- Факт потребления тепловой энергии в зоне действия источника (По-
лезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год) 

Название источника 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Итого 1 018 487 1 018 763 997 261 

Котельная МК-1 6587 6 587 6 587 

Котельная МК-2 2974 2 974 2 974 

Котельная МК-4 305 305 305 

Котельная КГВС-14 342 342 342 

Котельная СТ-15-1 6449 6 449 6 449 

Котельная СТ-15-2 4645 4 758 4 758 

Котельная СТ-15-3 2097 2 343 2 343 

Котельная п. Восточный 4626 4626 4626 

БМК промплощадка КС-8 1590 1590 1590 

БМК д. Чернятино Ефремов 7209 7209 7209 

Ефремовская ТЭЦ 958012 958288 946046 

Котельная ПОК ЕТЭЦ 23650 23650 14389 

Новая котельная д. Заречье 0 0 0 

 

 

в. существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производ-
ственных зонах, на каждом этапе 

Согласно прогнозам приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности), 

и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объ-

ектами в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства 

источников тепловой энергии изменений в потреблении тепловой энергии объектами, рас-

положенными в производственных зонах, не предвидится в течение расчетного срока 

схемы теплоснабжения. 
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г. существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчет-
ном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе 
теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения 

 
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия каждого источ-

ника тепловой энергии приведены в таблице (Таблица 1.11). 

Таблица 1.11 - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га 
Название источника 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2037 

Котельная МК-1 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,193 

Котельная МК-2 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,000 0,000 

Котельная МК-4 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

Котельная КГВС-14 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 

Котельная СТ-15-1 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

Котельная СТ-15-2 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

Котельная СТ-15-3 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

Котельная п. Восточный 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 

Ефремовская ТЭЦ 0,577 0,577 0,588 0,588 0,580 0,580 0,580 0,580 

Котельная ПОК ЕТЭЦ 0,466 0,466 0,466 0,466 0,466 0,466 0,466 0,466 

Новая котельная д. Заречье 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,196 0,196 0,196 
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2. Раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой 
мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки по-
требителей" 

а. описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснаб-
жения и источников тепловой энергии 

 
На рисунках (Рисунок 2.1 - Рисунок 2.12),  представлены существующие и перспек-

тивные зоны действия источников, тепловой энергии действующих на территории муни-

ципального образования город Ефремов. 

Зона действия муниципальной котельной МК-1 представлена на рисунке (Рисунок 

2.1). Зоны действия котельной МК -1 и МК-2 пересекаются. В зоне пересечения Котель-

ная МК-1 обеспечивает отоплением корпус №1 поликлиники и детской больницы. От ко-

тельной МК-2 в зоне пересечения организовано горячее водоснабжение корпуса №1 по-

ликлиники и детской больницы. 
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Рисунок 2.1 – Зона действия котельной МК- 1 

 

Зона действия муниципальной котельной МК-2 представлена на рисунке (Рисунок 2.2) 
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Рисунок 2.2 - Зона действия котельной МК- 2 
 

Зоны действия котельных КГВС-14, СТ-15-1, СТ-15-2, СТ-15-3, обеспечивающих по-

требителей горячем водоснабжением, лежат в зоне действия ЕТЭЦ, обеспечивающей 

потребителей отоплением.  

Муниципальная котельная МК-4 предназначена для обеспечения горячей водой кор-

пусов больницы и поликлиники № 2. Зона действия муниципальной котельной МК-4 

представлена на рисунке (Рисунок 2.4) 

На рисунке (Рисунок 2.3, Рисунок 2.5, Ошибка! Источник ссылки не найден., 

Ошибка! Источник ссылки не найден.),  представлены изменяющиеся зоны действия 

источника – котельной МК-1, СТ-15-2, СТ-15-3, МК-4, действующие на территории муни-

ципального образования город Ефремов. 
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Рисунок 2.3- Перспективная зона действия котельной МК-1 
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Рисунок 2.4- Зона действия котельной МК- 4 

Зона действия котельной МК-4 в 2021 году приведена на рисунке ниже. 
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Рисунок 2.5- Перспективная зона действия котельной МК- 4 после 2022г 
 

Зона действия котельной СТ-15-1 представлена на рисунке (Рисунок 2.6) 
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Рисунок 2.6 - Зона действия котельной СТ-15-1 

 

Зона действия котельной СТ-15-2 представлена на рисунке (Рисунок 2.7) 
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Рисунок 2.7 - Зона действия котельной СТ-15-2 
 

Зона действия котельной СТ-15-3 представлена на рисунке (Рисунок 2.8) 
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Рисунок 2.8 - Зона действия котельной СТ-15-3 

 
 

Зона действия котельной КГВС-14 представлена на рисунке (Рисунок 2.9) 

 

 

Рисунок 2.9 - Зона действия котельной КГВС-14 
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Зона действия Ефремовской ТЭЦ представлена на рисунке (Рисунок 2.10) 

 

Рисунок 2.10 - Зона действия Ефремовской ТЭЦ 

 

Кроме зоны действия представленной на рисунке (Рисунок 2.10) Ефремовская 

ТЭЦ с 2006 года осуществляет теплоснабжение предприятия ООО «Каргилл» и девять 

многоквартирных жилых домов, и детского сада в микрорайоне «Южный». Тепло для 

теплоснабжения ООО «Каргилл» подаётся от ТЭЦ с паром по паропроводу протяжённо-

стью 7,2 км. А также, Ефремовская ТЭЦ осуществляет теплоснабжение д. Заречье, по 

паропроводу, протяженностью 2,6 км. 

Зона действия ТЭЦ мкр. Южный, представлена на рисунке (Рисунок 2.11). 

Зона действия ТЭЦ д. Заречье, представлена на рисунке (Рисунок 2.12). 
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Рисунок 2.11 - Зона действия котельной ПОК Ефремовской ТЭЦ мкр. Южный 
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Рисунок 2.12 - Зона действия Ефремовской ТЭЦ д. Заречье 
 

 На территории МО город Ефремов, согласно Генеральному плану, отсутствуют 

зоны с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энер-

гией. 

Для отопления учреждений образования действуют собственные котельные, пере-

чень которых приведен в Таблице 2.1. 

Таблица 2.1- Источники тепла учреждений образования  
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№ 
п/п  

Наименование источ-
ника тепловой энер-

гии 

Адрес источника тепловой 
энергии 

Год ввода в 
эксплуата-

цию 

Установленная 
мощность ис-

точника тепло-
вой энергии, 

Гкал/ч 

1 2 3 4 5 

1 
МКОУ "Шиловская сред-
няя общеобразователь-
ная школа № 16" 

Ефремовский район, с. Ши-
лово (котельная) 

1997 0,3 

2 
МКОУ "Ступинская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 14" 

Ефремовский район, с. Сту-
пино, ул. Мира, д. 1 (котель-
ная) 

1972 0,45 

3 
МКОУ "Лобановская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 11" 

Ефремовский район, с. Лоба-
ново (котельная) 

1992 0,5 

4 

МКОУ "Большеплотав-
ская средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 22" 

Ефремовский район, д. Боль-
шие Плоты, д.102 (котель-
ная) 

1998 0,3 

5 
МКОУ "Голубоченская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 20" 

Ефремовский район, с. Ов-
сянниково (котельная) 

1959 0,2 

6 
МКОУ "Павлохуторская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 12" 

Ефремовский район, с. 
Павло-Хутор, ул. Школьная, 
д. 9а (котельная) 

1982 0,45 

7 
МКОУ "Мирновская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 34" 

Ефремовский район, п. Мир-
ный, ул. Совхозная, д. 11 (ко-
тельная) 

1989 0,68 

8 
МКОУ "Медвёдская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 17" 

Ефремовский район, д. Б. 
Медвёдки, ул. Молодёжная, 
д.17 (котельная) 

1977 0,45 

 ИТОГО   3,33 

Потребитель баня имеет так же собственный источник отопления. Информация об 

источнике приведена в Таблице 2.2. 

Таблица 2.2- Параметры установленной мощности источников тепловой энергии 

№ 
п/п  

Наименование источ-
ника тепловой энер-

гии 

Адрес источника тепловой 
энергии 

Год ввода в 
эксплуата-

цию 

Установленная 
мощность ис-

точника тепло-
вой энергии, 

Гкал/ч 

1 2 3 4 5 

1 Котельная бани 
г. Ефремов, ул. Ленинград-
ская, 78 

1972-1987гг 1,8 

 ИТОГО   1,8 

 

б. описание существующих и перспективных зон действия индивидуаль-
ных источников тепловой энергии  

Индивидуальное теплоснабжение жилищно-коммунального сектора города Ефремов 

осуществляется в основном жилых частях города с частной малоэтажной застройкой. 

На рисунке (Рисунок 2.13) представлен генплан города с зонами застройки разных 

видов. 
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Рисунок 2.13 Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных 
источников тепловой энергии 

 
Зоны с индивидуальными источниками теплоснабжения выделены жёлтым (инди-

видуальные усадебные жилые дома) и светло-желтым цветом (садовые и дачные 

участки), возможные зоны перспективной застройки выделены тем же цветом со штри-

ховкой. 

Теплоснабжение в населенных пунктах осуществляется от индивидуальных отопи-

тельных приборов, работающих на природном газе, электроотопление или печное отоп-

ление, нужды ГВС в основном обеспечиваются электрическими емкостными водонагре-

вателями или газовыми колонками. 

 

Существующая тепловая нагрузка в зоне действия индивидуальных источников теп-

ловой энергии оценивается порядка 31 Гкал/ч. 

 

Схемой предусматривается перевод жилого многоквартирного дома по адресу г. Еф-

ремов, ул. Ленинградская, д. 89в на индивидуальные источники энергии тепловой энер-

гии. 

 

В таблице приведен перечень многоквартирных домов с централизованным отоп-

лением, в которых имеется одно или несколько помещений, переведенных на индивиду-

альные источники отопления. 
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Таблица 2.3- Перечень многоквартирных домах с централизованным отоплением, 
в которых имеется одно или несколько помещений, переведенных на индивиду-
альные источники отопления 

№ п/п Территория* Улица Дом 

1 ЕФРЕМОВ ГАЗОВАЯ 13 

2 ЕФРЕМОВ ГАЗОВАЯ 19 

3 ЕФРЕМОВ ГАЗОВАЯ 1 

4 ЕФРЕМОВ ГАЗОВАЯ 7 

5 ЕФРЕМОВ ГАЗОВАЯ 15/102 

6 ЕФРЕМОВ ГАЗОВАЯ  21 

7 ЕФРЕМОВ ГОРЬКОГО 51 

8 ЕФРЕМОВ ГОРЬКОГО 37 

9 ЕФРЕМОВ ГОРЬКОГО 29 

10 ЕФРЕМОВ ГОРЬКОГО 53 

11 ЕФРЕМОВ ГОРЬКОГО  70 

12 ЕФРЕМОВ ДАЧНАЯ 6 

13 ЕФРЕМОВ ДРУЖБЫ 12 

14 ЕФРЕМОВ ДРУЖБЫ 18 

15 ЕФРЕМОВ ДРУЖБЫ 24 

16 ЕФРЕМОВ ДРУЖБЫ 43 

17 ЕФРЕМОВ ДРУЖБЫ 4 

18 ЕФРЕМОВ ДРУЖБЫ 6 

19 ЕФРЕМОВ ДРУЖБЫ 1 0 

20 ЕФРЕМОВ ДРУЖБЫ 11 

21 ЕФРЕМОВ ДРУЖБЫ 13 

22 ЕФРЕМОВ ДРУЖБЫ 16 

23 ЕФРЕМОВ ДРУЖБЫ 22А 

24 ЕФРЕМОВ ДРУЖБЫ 26 

25 ЕФРЕМОВ ДРУЖБЫ 28 

26 ЕФРЕМОВ ДРУЖБЫ 31 

27 ЕФРЕМОВ ДРУЖБЫ 37 

28 ЕФРЕМОВ ДРУЖБЫ 39 

29 ЕФРЕМОВ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 4 

30 ЕФРЕМОВ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 6 

31 ЕФРЕМОВ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 12 

32 ЕФРЕМОВ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 16 

33 ЕФРЕМОВ КАРЛА МАРКСА 29 

34 ЕФРЕМОВ КАРЛА МАРКСА 43 

35 ЕФРЕМОВ КАРЛА МАРКСА 52 

36 ЕФРЕМОВ КОМСОМОЛЬСКАЯ 130 

37 ЕФРЕМОВ КОМСОМОЛЬСКАЯ 76 

38 ЕФРЕМОВ КОМСОМОЛЬСКАЯ 83 

39 ЕФРЕМОВ КОМСОМОЛЬСКАЯ 134 

40 ЕФРЕМОВ КОМСОМОЛЬСКАЯ 21 

41 ЕФРЕМОВ КОМСОМОЛЬСКАЯ 23 

42 ЕФРЕМОВ КОМСОМОЛЬСКАЯ 46 

43 ЕФРЕМОВ КОМСОМОЛЬСКАЯ 58 

44 ЕФРЕМОВ КОМСОМОЛЬСКАЯ 78 

45 ЕФРЕМОВ КОМСОМОЛЬСКАЯ 81 

46 ЕФРЕМОВ КОРОТКОВА 26 

47 ЕФРЕМОВ КОРОТКОВА 29 

48 ЕФРЕМОВ КОРОТКОВА 2 84 

49 ЕФРЕМОВ КОРОТКОВА 4 

50 ЕФРЕМОВ КОРОТКОВА 6 

51 ЕФРЕМОВ КОРОТКОВА 27 

52 ЕФРЕМОВ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 69 

53 ЕФРЕМОВ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 81 

54 ЕФРЕМОВ ЛЕНИНА 18 

55 ЕФРЕМОВ ЛЕНИНА 27/40  
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№ п/п Территория* Улица Дом 

56 ЕФРЕМОВ ЛЕНИНА 20 

57 ЕФРЕМОВ ЛЕНИНА 22 

58 ЕФРЕМОВ ЛЕНИНА 28 

59 ЕФРЕМОВ ЛЕНИНА 30А 

60 ЕФРЕМОВ ЛЕНИНА 49 

61 ЕФРЕМОВ ЛЕНИНА 53 

62 ЕФРЕМОВ ЛЕНИНА 55 

63 ЕФРЕМОВ ЛЕНИНГРАДСКАЯ 85 

64 ЕФРЕМОВ ЛЕНИНГРАДСКАЯ 89б 

65 ЕФРЕМОВ ЛЕНИНГРАДСКАЯ 93 

66 ЕФРЕМОВ ЛЕНИНГРАДСКАЯ 95 

67 ЕФРЕМОВ ЛЕНИНГРАДСКАЯ 114 

68 ЕФРЕМОВ ЛЕНИНГРАДСКАЯ 118 

69 ЕФРЕМОВ ЛЕНИНГРАДСКАЯ 49 

70 ЕФРЕМОВ ЛЕНИНГРАДСКАЯ 87 

71 ЕФРЕМОВ ЛЕНИНГРАДСКАЯ 89А 

72 ЕФРЕМОВ ЛЕНИНГРАДСКАЯ 89В 

73 ЕФРЕМОВ ЛЕНИНГРАДСКАЯ 114 

74 ЕФРЕМОВ ЛЕРМОНТОВА 38 

75 ЕФРЕМОВ ЛЕРМОНТОВА 8 

76 ЕФРЕМОВ ЛЕРМОНТОВА 15 

77 ЕФРЕМОВ ЛЕРМОНТОВА 25 

78 ЕФРЕМОВ ЛЕРМОНТОВА 34 

79 ЕФРЕМОВ ЛЕРМОНТОВА 44 

80 ЕФРЕМОВ ЛЕСНАЯ 13 

81 ЕФРЕМОВ ЛОМОНОСОВА 7 

82 ЕФРЕМОВ ЛОМОНОСОВА 13 

83 ЕФРЕМОВ ЛОМОНОСОВА 17 9 

84 ЕФРЕМОВ МАЙОРОВА 15 

85 ЕФРЕМОВ МЕНДЕЛЕЕВА 10 корпус 2 

86 ЕФРЕМОВ МЕНДЕЛЕЕВА 1 

87 ЕФРЕМОВ МЕНДЕЛЕЕВА 2 

88 ЕФРЕМОВ МЕНДЕЛЕЕВА 3 

89 ЕФРЕМОВ МЕНДЕЛЕЕВА 5 

90 ЕФРЕМОВ МЕНДЕЛЕЕВА 7 

91 ЕФРЕМОВ МЕНДЕЛЕЕВА 13 

92 ЕФРЕМОВ МИРА 5 

93 ЕФРЕМОВ МИРА 13 

94 ЕФРЕМОВ МИРА 1 

95 ЕФРЕМОВ МИРА 3 

96 ЕФРЕМОВ МИРА 9 

97 ЕФРЕМОВ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА 17 

98 ЕФРЕМОВ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА 19 

99 ЕФРЕМОВ НЕКРАСОВА 21 2 

100 ЕФРЕМОВ ОРЛОВСКАЯ 10 

101 ЕФРЕМОВ СВЕРДЛОВА 47 

102 ЕФРЕМОВ СВЕРДЛОВА 66 

103 ЕФРЕМОВ СВЕРДЛОВА 42 

104 ЕФРЕМОВ СВЕРДЛОВА 62 

105 ЕФРЕМОВ СВЕРДЛОВА 65 

106 ЕФРЕМОВ СВЕРДЛОВА 67 

107 ЕФРЕМОВ СВЕРДЛОВА 69 

108 ЕФРЕМОВ СВЕРДЛОВА  64 

109 ЕФРЕМОВ СЛОВАЦКОГО ВОССТАНИЯ 19 

110 ЕФРЕМОВ СЛОВАЦКОГО ВОССТАНИЯ 20 

111 ЕФРЕМОВ Словацкого восстания 11 

112 ЕФРЕМОВ Словацкого восстания 17а 

113 ЕФРЕМОВ СЛОВАЦКОГО ВОССТАНИЯ 3 
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№ п/п Территория* Улица Дом 

114 ЕФРЕМОВ СЛОВАЦКОГО ВОССТАНИЯ 4 

115 ЕФРЕМОВ СЛОВАЦКОГО ВОССТАНИЯ 5 

116 ЕФРЕМОВ СЛОВАЦКОГО ВОССТАНИЯ 6 

117 ЕФРЕМОВ СЛОВАЦКОГО ВОССТАНИЯ 21 

118 ЕФРЕМОВ СЛОВАЦКОГО ВОССТАНИЯ 22 

119 ЕФРЕМОВ СТРОИТЕЛЕЙ 31 

120 ЕФРЕМОВ СТРОИТЕЛЕЙ 33 

121 ЕФРЕМОВ СТРОИТЕЛЕЙ 37А 

122 ЕФРЕМОВ СТРОИТЕЛЕЙ 39 

123 ЕФРЕМОВ СТРОИТЕЛЕЙ 51 

124 ЕФРЕМОВ ТУЛЬСКОЕ ШОССЕ 8А 

125 ЕФРЕМОВ ТУЛЬСКОЕ ШОССЕ 24 

126 ЕФРЕМОВ ТУЛЬСКОЕ ШОССЕ 113 

127 ЕФРЕМОВ ТУЛЬСКОЕ ШОССЕ 22 

128 ЕФРЕМОВ ТУЛЬСКОЕ ШОССЕ 26 

129 ЕФРЕМОВ ТУЛЬСКОЕ ШОССЕ 111 

130 ЕФРЕМОВ ХИМИКОВ 5 

131 ЕФРЕМОВ ХИМИКОВ 1 

132 ЕФРЕМОВ ХИМИКОВ 2 

133 ЕФРЕМОВ ХИМИКОВ 3 

134 ЕФРЕМОВ ЧЕРНЫШЕВСКОГО 15 

135 ЕФРЕМОВ ЧЕРНЫШЕВСКОГО 17 

136 ЕФРЕМОВ ШКОЛЬНАЯ 1 

137 ЕФРЕМОВ ШЛИХТЕРА 1 

138 ЕФРЕМОВ ЭНТУЗИАСТОВ 15 

139 ЕФРЕМОВ ЭНТУЗИАСТОВ 17 

 

в. существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепло-
вой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энер-
гии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

 

Основные базовые и перспективные технико-экономические показатели еди-

ной теплоснабжающей организации (Южный филиал ООО "ККС"), перспективный 

тепловой баланс отпуска тепловой энергии от ПП «ЕТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» 

– «Центральная генерация», предложение комитета Тульской области по тарифам 

представлены в приложении А. 

 

 

В 2021 году планируется к строительству здание детского сада по ул. Словацкого 

Восстания, 19а. Строительство планируется на территории действующего, на сегодняш-

ний день детского сада. Подключение к системе отопления к тепловым сетям ЕТЭЦ. 

Подключение нового потребителя к сетям ГВС планируется от тепловых сетей котель-

ной МК-4.  
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Просчитан баланс тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки, в каждой из выделенных зон действия 

источников тепловой энергии с определением резервов/дефицитов существующей располагаемой мощности источников тепло-

вой энергии. Результаты расчета представлены в таблицах ниже. 

Таблица 2.4 – Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии котельной МК-1 в зоне деятельности ЕТО  Гкал/ч 
Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2037 

Установленная тепловая мощность, в том 
числе: 

8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 

Располагаемая тепловая мощность 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 

Затраты тепла на собственные нужды  в го-
рячей воде 

0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 

Расчетная нагрузка на хознужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная договорная тепловая 
нагрузка в горячей воде 

2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 

Присоединенная расчетная тепловая 
нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в 
том числе: 

2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 

отопление 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220 

вентиляция 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

горячее водоснабжение 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по до-
говорной нагрузке) 

2,349 2,349 2,349 2,349 2,349 2,349 2,349 2,349 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 
фактической нагрузке) 

2,349 2,349 2,349 2,349 2,349 2,349 2,349 2,349 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с 
учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) 

5,026 5,026 5,026 5,026 5,026 5,026 5,026 5,026 

Максимально допустимое значение тепло-
вой нагрузки на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого мощного пико-
вого котла/турбоагрегата 

2,416 2,416 2,416 2,416 2,416 2,416 2,416 2,416 
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Таблица 2.5 - Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии котельной МК-2 в зоне деятельности ЕТО  Гкал/ч 
Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2037 

Установленная тепловая мощность, в том 
числе: 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Располагаемая тепловая мощность 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 

Затраты тепла на собственные нужды  в горя-
чей воде 

0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 

Расчетная нагрузка на хознужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная договорная тепловая 
нагрузка в горячей воде 

1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка 
в горячей воде (на коллекторах), в том числе: 

1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 

отопление 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 

вентиляция 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

горячее водоснабжение 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по дого-
ворной нагрузке) 

1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фак-
тической нагрузке) 

1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с 
учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) 

2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 

Максимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварий-
ном выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 
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Таблица 2.6 - Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии котельной МК-4 в зоне деятельности ЕТО  Гкал/ч 
Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2037 

Установленная тепловая мощность, в том 
числе: 

0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,206 

Располагаемая тепловая мощность 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,206 

Затраты тепла на собственные нужды  в горя-
чей воде 

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

Расчетная нагрузка на хознужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная договорная тепловая 
нагрузка в горячей воде 

0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка 
в горячей воде (на коллекторах), в том числе: 

0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 

отопление 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

вентиляция 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

горячее водоснабжение 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по дого-
ворной нагрузке) 

0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,122 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фак-
тической нагрузке) 

0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,122 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с 
учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) 

0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,203 

Максимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварий-
ном выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,100 
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Таблица 2.7 - Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии котельной КГВС в зоне деятельности ЕТО  Гкал/ч 
Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2037 

Установленная тепловая мощность, в том 
числе: 

0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 

Располагаемая тепловая мощность 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 

Затраты тепла на собственные нужды  в горя-
чей воде 

0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 

Расчетная нагрузка на хознужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная договорная тепловая 
нагрузка в горячей воде 

0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка 
в горячей воде (на коллекторах), в том числе: 

0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 

отопление 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

вентиляция 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

горячее водоснабжение 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по дого-
ворной нагрузке) 

0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фак-
тической нагрузке) 

0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с 
учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) 

0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 

Максимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварий-
ном выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 
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Таблица 2.8 - Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии котельной СТ-15-1 в зоне деятельности ЕТО  
Гкал/ч 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2037 

Установленная тепловая мощность, в том 
числе: 

2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 

Располагаемая тепловая мощность 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 

Затраты тепла на собственные нужды  в горя-
чей воде 

0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 

Расчетная нагрузка на хознужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная договорная тепловая 
нагрузка в горячей воде 

0,966 0,966 0,966 0,966 0,966 0,966 0,966 0,966 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка 
в горячей воде (на коллекторах), в том числе: 

0,966 0,966 0,966 0,966 0,966 0,966 0,966 0,966 

отопление 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

вентиляция 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

горячее водоснабжение 0,966 0,966 0,966 0,966 0,966 0,966 0,966 0,966 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по дого-
ворной нагрузке) 

1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фак-
тической нагрузке) 

1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с 
учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) 

2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 2,587 

Максимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварий-
ном выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 
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Таблица 2.9 - Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии котельной СТ-15-2 в зоне деятельности ЕТО  
Гкал/ч 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2037 

Установленная тепловая мощность, в том 
числе: 

1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 

Располагаемая тепловая мощность 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 

Затраты тепла на собственные нужды  в горя-
чей воде 

0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 

Расчетная нагрузка на хознужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная договорная тепловая 
нагрузка в горячей воде 

0,759 0,759 0,759 0,759 0,759 0,759 0,759 0,759 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка 
в горячей воде (на коллекторах), в том числе: 

0,759 0,759 0,759 0,759 0,759 0,759 0,759 0,759 

отопление 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

вентиляция 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

горячее водоснабжение 0,759 0,759 0,759 0,759 0,759 0,759 0,759 0,759 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по дого-
ворной нагрузке) 

0,732 0,732 0,732 0,732 0,732 0,732 0,732 0,732 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фак-
тической нагрузке) 

0,732 0,732 0,732 0,732 0,732 0,732 0,732 0,732 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с 
учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) 

1,691 1,691 1,691 1,691 1,691 1,691 1,691 1,691 

Максимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварий-
ном выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 
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Таблица 2.10 - Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии котельной СТ-15-3 в зоне деятельности ЕТО  
Гкал/ч 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2037 

Установленная тепловая мощность, в том 
числе: 

0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 

Располагаемая тепловая мощность 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 

Затраты тепла на собственные нужды  в горя-
чей воде 

0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 

Расчетная нагрузка на хознужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная договорная тепловая 
нагрузка в горячей воде 

0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка 
в горячей воде (на коллекторах), в том числе: 

0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 

отопление 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

вентиляция 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

горячее водоснабжение 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по дого-
ворной нагрузке) 

0,242 0,242 0,242 0,242 0,242 0,242 0,242 0,242 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фак-
тической нагрузке) 

0,242 0,242 0,242 0,242 0,242 0,242 0,242 0,242 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с 
учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) 

0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 

Максимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварий-
ном выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

0,296 0,296 0,296 0,296 0,296 0,296 0,296 0,296 
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Таблица 2.11 - Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии котельной ПП ЕТЭЦ в зоне деятельности ЕТО  
Гкал/ч 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2037 

Установленная тепловая мощность, в том 
числе: 

67,840 67,840 67,840 67,840 67,840 67,840 67,840 67,840 

Располагаемая тепловая мощность 67,840 67,840 67,840 67,840 67,840 67,840 67,840 67,840 

Затраты тепла на собственные нужды  в горя-
чей воде 

0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 

Расчетная нагрузка на хознужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная договорная тепловая 
нагрузка в горячей воде 

14,308 14,308 14,308 14,308 14,308 14,308 14,308 14,308 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка 
в горячей воде (на коллекторах), в том числе: 

14,308 14,308 14,308 14,308 14,308 14,308 14,308 14,308 

отопление 14,048 14,048 14,048 14,048 14,048 14,048 14,048 14,048 

вентиляция 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

горячее водоснабжение 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по дого-
ворной нагрузке) 

51,860 51,860 51,860 51,860 51,860 51,860 51,860 51,860 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фак-
тической нагрузке) 

51,860 51,860 51,860 51,860 51,860 51,860 51,860 51,860 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с 
учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) 

67,170 67,170 67,170 67,170 67,170 67,170 67,170 67,170 

Максимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварий-
ном выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

38,900 38,900 38,900 38,900 38,900 38,900 38,900 38,900 
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Таблица 2.12 - Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии ЕТЭЦ в зоне деятельности ЕТО  Гкал/ч 
Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2037 

Установленная тепловая мощность, в том 
числе: 

436,000 436,000 436,000 352,000 352,000 352,000 352,000 352,000 

Располагаемая тепловая мощность 436,000 436,000 436,000 352,000 352,000 352,000 352,000 352,000 

Затраты тепла на собственные нужды  в горя-
чей воде 

21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 22,120 22,120 22,120 21,900 21,440 21,400 19,970 19,760 

Расчетная нагрузка на хознужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная договорная тепловая 
нагрузка в горячей воде 

255,880 256,001 270,120 270,120 267,720 267,720 267,720 267,720 

Присоединенная расчетная тепловая нагрузка 
в горячей воде (на коллекторах), в том числе: 

255,880 256,001 270,120 270,120 267,720 267,720 267,720 267,720 

Технология 149,110 149,110 170,650 170,650 170,650 170,650 170,650 170,650 

отопление 106,770 106,891 99,470 99,470 97,070 97,070 97,070 97,070 

вентиляция 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по дого-
ворной нагрузке) 

136,400 136,279 122,160 38,380 41,240 41,280 42,710 42,920 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фак-
тической нагрузке) 

136,400 136,279 122,160 38,380 41,240 41,280 42,710 42,920 

Располагаемая тепловая мощность нетто (с 
учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) 

414,400 414,400 414,400 330,400 330,400 330,400 330,400 330,400 

Максимально допустимое значение тепловой 
нагрузки на коллекторах станции при аварий-
ном выводе самого мощного пикового 
котла/турбоагрегата 

414,400 414,400 414,400 330,400 330,400 330,400 330,400 330,400 
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Согласно данным, представленным в таблице, дефицитов тепловой энергии на источ-

никах г. Ефремов не наблюдается, кроме котельной КГВС по договорной нагрузке.  Осталь-

ные источники полностью обеспечивают свои зоны действия тепловой энергией. Макси-

мальные резервы мощности наблюдаются на Ефремовской ТЭЦ и Котельной ПП ЕТЭЦ, 

что приводит к снижению экономичности их работы. Минимальные резервы по мощности 

остаются на котельной, КГВС-14, СТ-15-2, МК-4.  
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г. перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 
в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, 
городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или город-
ских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для по-
требителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения 

 
Схемой теплоснабжения не предусмотрено источников тепловой энергии с зоной действия в границах двух или более поселе-

ний, городских округов. 
 

а.  существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудова-
ния источника (источников) тепловой энергии 

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источни-

ков) тепловой энергии представлены в таблице (Таблица 2.13) . 

Таблица 2.13 - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования 
источника 

Название источника Наименование ТСО (источник) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 гг. 
2031-

2044 гг. 

Котельная МК-1 Южный филиал  ООО «ККС»  8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 

Котельная МК-2 Южный филиал  ООО «ККС»  3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Котельная МК-4 Южный филиал  ООО «ККС»  0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Котельная КГВС-14 Южный филиал  ООО «ККС»  0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Котельная СТ-15-1 Южный филиал  ООО «ККС»  2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 

Котельная СТ-15-2 Южный филиал  ООО «ККС»  1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

Котельная СТ-15-3 Южный филиал  ООО «ККС»  0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Котельная п. Восточный МУП «АгроКомСлужба» 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 

БМК промплощадка КС-8 
Центральный филиал ООО 

«Газпром энерго» 
3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

БМК д. Чернятино Ефремов 
Центральный филиал ООО 

«Газпром энерго» 
1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 

Ефремовская ТЭЦ 
ПАО «Квадра»-«Центральная 

генерация» 
436,00 436,00 436,00 436,00 436,00 436,00 436,00 436,00 



 

71.25.СТ-ПСТ.000.000 Страница 47 
 

Название источника Наименование ТСО (источник) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 гг. 
2031-

2044 гг. 

Котельная ПОК ЕТЭЦ 
ПАО «Квадра»-«Центральная 

генерация» 
67,84 67,84 67,84 67,84 67,84 67,84 67,84 67,84 

Новая котельная д. Заречье МУП «АгроЖилСервис» 0,00 0,00 0,00 0,00 3,74 3,74 3,74 3,74 

 

б. существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой 
мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энер-
гии 

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности при разра-

ботке схемы теплоснабжения, представлены в таблице (Таблица 2.14). 

Таблица 2.14 - Существующие и перспективные значения располагаемой тепловой мощности основного оборудования 
источника 

Название источника 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-2030 

гг. 
2031-2044 

гг. 

Итого 524,838 524,838 524,838 524,838 528,579 529,439 526,559 526,566 

Котельная МК-1 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,93 6,02 6,02 

Котельная МК-2 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 0,00 0,00 

Котельная МК-4 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,21 

Котельная КГВС-14 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Котельная СТ-15-1 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 

Котельная СТ-15-2 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 

Котельная СТ-15-3 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Котельная п. Восточный 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 

БМК промплощадка КС-8 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

БМК д. Чернятино Ефремов 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 

Ефремовская ТЭЦ 436,00 436,00 436,00 436,00 436,00 436,00 436,00 436,00 

Котельная ПОК ЕТЭЦ 67,84 67,84 67,84 67,84 67,84 67,84 67,84 67,84 

Новая котельная д. Заречье 0,00 0,00 0,00 0,00 3,74 3,74 3,74 3,74 
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в. существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды 
теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии 

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей 

организации в отношении источников тепловой энергии представлены в таблице (Таблица 2.15). 

Таблица 2.15- Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды 
теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии 

№ Название источника 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-2030 

гг. 
2031-2044 

гг. 

Итого Итого 22,43 22,43 22,43 22,43 22,49 22,49 22,46 22,46 

1 Котельная МК-1 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

2 Котельная МК-2 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 

3 Котельная МК-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Котельная КГВС-14 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

5 Котельная СТ-15-1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

6 Котельная СТ-15-2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

7 Котельная СТ-15-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Котельная п. Восточный 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

9 БМК промплощадка КС-8 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

10 БМК д. Чернятино Ефремов 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

11 Ефремовская ТЭЦ 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 

12 Котельная ПОК ЕТЭЦ 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

13 Новая котельная д. Заречье   0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,06 0,06 

 

г. значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто 

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто представлены в таблице 

(Таблица 2.16). 

Таблица 2.16- Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто 

Название источника 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-2030 

гг. 
2031-2044 

гг. 

Итого 502,406 502,41 502,41 502,41 506,09 506,95 504,10 504,10 

Котельная МК-1 5,03 5,03 5,03 5,03 5,03 5,89 5,98 5,98 

Котельная МК-2 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 0,00 0,00 
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Название источника 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-2030 

гг. 
2031-2044 

гг. 

Котельная МК-4 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Котельная КГВС-14 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Котельная СТ-15-1 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 

Котельная СТ-15-2 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 

Котельная СТ-15-3 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Котельная п. Восточный 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 

БМК промплощадка КС-8 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 

БМК д. Чернятино Ефремов 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 

Ефремовская ТЭЦ 414,40 414,40 414,40 414,40 414,40 414,40 414,40 414,40 

Котельная ПОК ЕТЭЦ 67,17 67,17 67,17 67,17 67,17 67,17 67,17 67,17 

Новая котельная д. Заречье 0,00 0,00 0,00 0,00 3,68 3,68 3,68 3,68 

 

д. значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым се-
тям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные 
конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенса-
цию этих потерь; 

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери 

тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоноси-

теля, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблице (Таблица 2.17). 

Таблица 2.17 - Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям  

Название источника 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-2030 

гг. 
2031-2044 

гг. 

Итого 24,799 24,799 24,799 24,579 24,339 24,299 22,659 22,659 

Котельная МК-1 0,22 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,600 0,600 

Котельная МК-2 0,38 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,000 0,000 

Котельная МК-4 0,03 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

Котельная КГВС-14 0,27 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 

Котельная СТ-15-1 0,15 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 

Котельная СТ-15-2 0,20 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 

Котельная СТ-15-3 0,06 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 

Котельная п. Восточный 0,16 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 

БМК промплощадка КС-8 0,13 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 
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Название источника 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-2030 

гг. 
2031-2044 

гг. 

БМК д. Чернятино Ефремов 0,08 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 

Ефремовская ТЭЦ 22,12 22,120 22,120 21,900 21,440 21,400 19,760 19,760 

Котельная ПОК ЕТЭЦ 1,00 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 

Новая котельная д. Заречье   0,000 0,000 0,000 0,220 0,220 0,220 0,220 
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е. затраты существующей и перспективной тепловой мощности на 
хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) органи-
зации в отношении тепловых сетей; 

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные 

нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей отсут-

ствуют. 

ж. значения существующей и перспективной резервной тепловой 
мощности источников тепловой энергии, в том числе источников 
тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников 
тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением 
значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддер-
жание резервной тепловой мощности 

На момент разработки схемы теплоснабжения, договора на поддержание резервной 

тепловой мощности отсутствуют. 

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников 

тепловой энергии, с выделением значений аварийного резерва, представлены в таблицах 

Раздела 2 п. «в» - балансы тепловой мощности источников тепловой энергии котельных. 
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з. значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом 
расчетной тепловой нагрузки. 

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице (Таблица 2.18).  

В 2023 году планируется к строительству здание детского сада по ул. Словацкого Восстания, 19а. Строительство планиру-

ется на территории действующего, на сегодняшний день детского сада. Подключение по ГВС планируется котельной МК 4, под-

ключение к системе отопления планируется к сетям ЕТЭЦ. 

Таблица 2.18 – Присоединенная тепловая нагрузка в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии, 
Гкал/ч 

Название источника 
Наименование 

ТСО(сети) 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026-
2030 гг. 

2031-
2044 гг. 

Итого   279,309 279,430 293,549 293,549 293,699 293,699 293,699 293,699 

Котельная МК-1 
Южный филиал  ООО 
«ККС»  

2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 3,701 3,701 

Котельная МК-2 
Южный филиал  ООО 
«ККС»  

1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 0,000 0,000 

Котельная МК-4 
Южный филиал  ООО 
«ККС»  

0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 

Котельная КГВС-14 
Южный филиал  ООО 
«ККС»  

0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 

Котельная СТ-15-1 
Южный филиал  ООО 
«ККС»  

0,966 0,966 0,966 0,966 0,966 0,966 0,966 0,966 

Котельная СТ-15-2 
Южный филиал  ООО 
«ККС»  

0,759 0,759 0,759 0,759 0,759 0,759 0,759 0,759 

Котельная СТ-15-3 
Южный филиал  ООО 
«ККС»  

0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 

Котельная п. Восточ-
ный 

МУП «АгроКомСлужба» 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 

БМК промплощадка КС-
8 

Центральный филиал 
ООО «Газпром энерго» 

0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 

БМК д. Чернятино Еф-
ремов 

Центральный филиал 
ООО «Газпром энерго» 

0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 

Ефремовская ТЭЦ 
Южный филиал  ООО 
«ККС»  

255,880 256,001 270,120 270,120 267,720 267,720 267,720 267,720 

Котельная ПОК ЕТЭЦ 
Южный филиал  ООО 
«ККС»  

14,308 14,308 14,308 14,308 14,308 14,308 14,308 14,308 
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Название источника 
Наименование 

ТСО(сети) 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026-
2030 гг. 

2031-
2044 гг. 

Новая котельная д. За-
речье 

МУП «АгроЖилСервис» 0,000 0,000 0,000 0,000 2,550 2,550 2,550 2,550 
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д. радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии 
с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 

 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения для котельных при различных 

нагрузках потребителей приведен в таблицах ниже. 

  Радиусом эффективного теплоснабжения (далее РЭТ) называется максималь-

ное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой 

энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопо-

требляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по при-

чине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

 Данные значения используются при определении возможности расширения зоны 

действия источника тепловой мощности, с целью обеспечении новых потребителей, 

планируемых к строительству вне существующей зоны действия источника. 

Если объекты новой застройки подключены непосредственно к коллектору источ-

ника, то это расстояние равно (сложившемуся) радиусу теплоснабжения. Если объекты 

новой застройки подключены к тепловой камере, расположенной на некотором рассто-

янии от источника, то радиус теплоснабжения равен сумме расстояний от источника до 

тепловой камеры и от тепловой камеры до границы района новой застройки. 

В связи с отсутствием в существующем Генеральном плане МО город Ефремов 

значений перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего с новым стро-

ительством объектов теплопотребления, значения задаются произвольно в интервале 

резерва установленной мощности.  

Так же, в связи с отсутствием в существующем Генеральном плане МО город Еф-

ремов значений перспективного спроса на тепловую мощность не учтены расчеты гид-

равлических режимов, проекты по реконструкции существующих участков магистраль-

ной тепловой сети с увеличением их диаметров в случае, если не обеспечиваются тре-

буемые параметры циркуляции. 

Способ прокладки подключаемого объекта принят подземный бесканальный.
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Таблица 2.19- Расчет радиуса эффективного теплоснабжения котельной МК1 
Подключаемая нагрузка  Факт 0,059 1,175 1,763 2,938 4,700 5,875 

Длительность отопит периода сут 203 203 203 203 203 203 203 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки °С -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 

  °С -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 

Температура внутреннего воздуха у потребителей, °С °С 18 18 18 18 18 18 18 

Длина головного участка  м - 28 136 177 207 253 255 

Ду  головного участка  мм - 25 125 150 200 250 300 

Диаметр расчетный мм - 32 144 177 228 288 322 

Тпод °С 95 95 95 95 95 95 95 

Расход  теплоносителя головного участка  т/ч   2 47 71 118 188 235 

МХ сети потребителя м²   0,7 17,0 26,6 41,4 63,2 76,4 

Объем сети потребителя м³   0,0 1,7 3,1 6,5 12,4 18,0 

удельные тепловые потери головного участка, ккал/(ч*м) ккал/(ч*м)   28,4 61,1 70,0 87,6 104,5 118,4 

Тепловые потери Гкал    3,8 40,4 60,5 88,3 128,8 146,9 

Фактический расход в магистрали от источника м³/ч 196 198 243 267 314 384 431 

Длина магистрали м 194 194 194 194 194 194 194 

Напор на источнике м 13,2 13,4 16,7 18,8 23,5 31,9 38,5 

Потери напора на магистрали от источника м 6,6 6,8 10,1 12,2 16,9 25,3 31,9 

Гидравлическое сопротивление магистрали 1/(м5*ч2) 1,72E-04 1,72E-04 1,72E-04 1,72E-04 1,72E-04 1,72E-04 1,72E-04 

Увеличение затрат ЭЭ на сетевых насосах кВт*ч 42541 1029 24366 39852 78527 159100 230423 

удельная стоимость строительства руб/км   3522 12025 13655 18947 23993 29215 

Выработка (с учетом собственных нужд), Гкал/год Гкал/год 7 847,02 7 985 10 568 11 928 14 636 18 697 21 395 

Покупное тепло, Гкал/год Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

%, собств нужд % 2,0% 1,94% 1,46% 1,30% 1,06% 0,83% 0,72% 

Собственные нужды, Гкал/год Гкал/год 154,59 155 155 155 155 155 155 

Годовой отпуск в сеть, Гкал/год Гкал/год 7 692,43 7 830 10 413 11 773 14 481 18 542 21 241 

Потери, Гкал/год Гкал/год 1 105,29 1 109 1 146 1 166 1 194 1 234 1 252 

% потерь % 14,4% 14,2% 11,0% 9,9% 8,2% 6,7% 5,9% 

Полезный отпуск, Гкал/год Гкал/год 6 587 6721 9267 10608 13288 17308 19988 

Топливо, тут/год тут 1268,24 1291 1708 1928 2365 3022 3458 

НУР на производство брутто, кг ут/Гкал кг ут/Гкал 161,62 161,6 161,6 161,6 161,6 161,6 161,6 

Электроэнергия, тыс. кВт*ч тыс. кВт*ч 533,58 534,6 557,9 573,4 612,1 692,7 764,0 
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Подключаемая нагрузка  Факт 0,059 1,175 1,763 2,938 4,700 5,875 

Удельный расход э/э на выработку(в т.ч. на отпуск), 
кВт*ч/Гкал 

  68,0 67,0 52,8 48,1 41,8 37,0 35,7 

Удельный расход э/э на отпуск, кВт*ч/Гкал кВт*ч/Гкал 69,4 68,3 53,6 48,7 42,3 37,4 36,0 

Водопотребление/Расход воды, тыс м3  тыс м3 2,753 2,753 2,773 2,791 2,832 2,904 2,972 

Водоотведение, тыс м3 тыс м3 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Изменение количества условных единиц(УЕ) УЕ 20,3 20,5 22,5 23,6 25,3 27,7 29,1 

Протяженность ТС (2 -х труб.), км км 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 

Протяженность ТС (2 -х труб.), м   1600 1627,7 1735,6 1777,5 1806,8 1852,9 1854,7 

Средний диаметр тепловой сети, мм   115,0 113,4 115,7 118,5 124,7 133,4 140,4 

Суммарная установленная мощность, Гкал/ч Гкал/ч 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 

Подключенная нагрузка, Гкал/ч Гкал/ч 2,46 2,52 3,64 4,22 5,40 7,16 8,34 

Количество ЦТП шт 0 0 0 0 0 0 0 

Количество подкачивающих НС шт 0 0 0 0 0 0 0 

Материальная характеристика тепловых сетей, м² м² 367,9 368,6 384,8 394,5 409,2 431,1 444,3 

Радиус эффективного теплоснабжения м - 222 330 371 401 447 449 

 

 

Таблица 2.20- Расчет радиуса эффективного теплоснабжения котельной МК 2 
Подключаемая нагрузка   0,013 0,270 0,405 0,674 1,079 1,349 

Длительность отопит периода сут 203 203 203 203 203 203 203 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки °С -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 

  °С -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 

Температура внутреннего воздуха у потребителей, °С °С 18 18 18 18 18 18 18 

Длина головного участка  м - 45 119 108 141 187 203 

Ду  головного участка  мм - 25 65 80 100 125 150 

Диаметр расчетный мм - 15 69 85 109 138 154 

Тпод °С 95 95 95 95 95 95 95 

Расход  теплоносителя головного участка  т/ч   1 11 16 27 43 54 

МХ сети потребителя м²   1,1 7,7 8,6 14,1 23,4 30,4 

Объем сети потребителя м³   0,0 0,4 0,5 1,1 2,3 3,6 

удельные тепловые потери головного участка, ккал/(ч*м) ккал/(ч*м)   28,4 43,4 47,7 53,1 61,1 70,0 

Тепловые потери Гкал    6,3 25,2 25,1 36,5 55,8 69,0 

Фактический расход в магистрали от источника м³/ч 98 99 109 114 125 141 152 

Длина магистрали м 417 417 417 417 417 417 417 

Напор на источнике м 8,8 8,8 9,6 10,0 10,9 12,5 13,6 

Потери напора на магистрали от источника м 3,4 3,4 4,2 4,6 5,5 7,1 8,2 
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Подключаемая нагрузка   0,013 0,270 0,405 0,674 1,079 1,349 

Гидравлическое сопротивление магистрали 1/(м5*ч2) 3,54E-04 3,54E-04 3,54E-04 3,54E-04 3,54E-04 3,54E-04 3,54E-04 

Увеличение затрат ЭЭ на сетевых насосах кВт*ч 14180 139 2974 4624 8277 14724 19730 

удельная стоимость строительства руб/км   3522 5620 8865 10455 12025 13655 

Выработка (с учетом собственных нужд), Гкал/год Гкал/год 4 471,72 4 509 5 112 5 420 6 046 6 988 7 617 

Покупное тепло, Гкал/год Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

%, собств нужд % 1,5% 1,48% 1,30% 1,23% 1,10% 0,95% 0,87% 

Собственные нужды, Гкал/год Гкал/год 66,63 67 67 67 67 67 67 

Годовой отпуск в сеть, Гкал/год Гкал/год 4 405,09 4 442 5 045 5 353 5 980 6 922 7 550 

Потери, Гкал/год Гкал/год 1 430,64 1 437 1 456 1 456 1 467 1 486 1 500 

% потерь % 32,5% 32,3% 28,9% 27,2% 24,5% 21,5% 19,9% 

Полезный отпуск, Гкал/год Гкал/год 2 974 3005 3590 3897 4512 5435 6050 

Топливо, тут/год тут 787,43 794 900 954 1065 1231 1341 

НУР на производство брутто, кг ут/Гкал кг ут/Гкал 176,09 176,1 176,1 176,1 176,1 176,1 176,1 

Электроэнергия, тыс. кВт*ч тыс. кВт*ч 39,78 39,9 42,8 44,4 48,1 54,5 59,5 

Удельный расход э/э на выработку(в т.ч. на отпуск), 
кВт*ч/Гкал 

  8,9 8,9 8,4 8,2 7,9 7,8 7,8 

Удельный расход э/э на отпуск, кВт*ч/Гкал кВт*ч/Гкал 9,0 9,0 8,5 8,3 8,0 7,9 7,9 

Водопотребление/Расход воды, тыс м3  тыс м3 0,889 0,889 0,894 0,895 0,902 0,917 0,932 

Водоотведение, тыс м3 тыс м3 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

Изменение количества условных единиц(УЕ) УЕ 19,7 20,0 20,9 20,9 21,5 22,5 23,2 

Протяженность ТС (2 -х труб.), км км 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 

Протяженность ТС (2 -х труб.), м   1600 1645,2 1719,1 1707,8 1741,3 1787,3 1802,6 

Средний диаметр тепловой сети, мм   115,0 112,5 111,5 112,8 113,8 116,0 118,9 

Суммарная установленная мощность, Гкал/ч Гкал/ч 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 

Подключенная нагрузка, Гкал/ч Гкал/ч 1,24 1,25 1,51 1,64 1,91 2,32 2,59 

Количество ЦТП шт 0 0 0 0 0 0 0 

Количество подкачивающих НС шт 0 0 0 0 0 0 0 

Материальная характеристика тепловых сетей, м² м² 367,9 369,0 375,6 376,5 382,0 391,3 398,3 

Радиус эффективного теплоснабжения м 417 462 536 525 558 604 620 

 

Таблица 2.21- Расчет радиуса эффективного теплоснабжения котельной МК 4 
Подключаемая нагрузка  

 0,023 0,035 0,058 0,092 0,115 

Наименование Ед.изм.       

Длительность отопит периода сут 203 203 203 203 203 203 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки °С -26 -26 -26 -26 -26 -26 

  °С -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 

Температура внутреннего воздуха у потребителей, °С °С 18 18 18 18 18 18 

Длина головного участка  м - 3 4 8 12 14 

Ду  головного участка  мм - 25 25 25 32 40 

Тпод °С 95 95 95 95 95 95 
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Подключаемая нагрузка  
 0,023 0,035 0,058 0,092 0,115 

Расход  теплоносителя головного участка  т/ч   1 1 2 4 5 

МХ сети потребителя м²   0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 

Объем сети потребителя м³   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

удельные тепловые потери головного участка, ккал/(ч*м) ккал/(ч*м)   28,4 28,4 28,4 30,4 32,7 

Тепловые потери Гкал    0,4 0,6 1,1 1,8 2,3 

Фактический расход в магистрали от источника м³/ч 2,7 4 4 5 6 7 

Длина магистрали м 140 140 140 140 140 140 

Напор на источнике м 8,8 8,8 8,8 8,8 8,9 8,9 

Потери напора на магистрали от источника м 0,02 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

Гидравлическое сопротивление магистрали 1/(м5*ч2) 2,74E-03 2,74E-03 2,74E-03 2,74E-03 2,74E-03 2,74E-03 

Увеличение затрат ЭЭ на сетевых насосах кВт*ч 391 134 202 338 544 683 

удельная стоимость строительства руб/км   3522 3522 3522 3621 3952 

Выработка (с учетом собственных нужд), Гкал/год Гкал/год 310,84 364 390 443 523 576 

Покупное тепло, Гкал/год Гкал/год 0 0 0 0 0 0 

%, собств нужд % 1,8% 1,57% 1,47% 1,29% 1,09% 0,99% 

Собственные нужды, Гкал/год Гкал/год 5,72 6 6 6 6 6 

Годовой отпуск в сеть, Гкал/год Гкал/год 305,12 358 385 438 517 570 

Потери, Гкал/год Гкал/год 0,00 0 1 1 2 2 

% потерь % 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,4% 0,4% 

Полезный отпуск, Гкал/год Гкал/год 305 358 384 437 516 568 

Топливо, тут/год тут 47,80 56 60 68 80 89 

НУР на производство брутто, кг ут/Гкал кг ут/Гкал 153,78 153,8 153,8 153,8 153,8 153,8 

Электроэнергия, тыс. кВт*ч тыс. кВт*ч 17,68 17,8 17,9 18,0 18,2 18,4 

Удельный расход э/э на выработку(в т.ч. на отпуск), 
кВт*ч/Гкал 

  56,9 49,0 45,8 40,6 34,8 31,9 

Удельный расход э/э на отпуск, кВт*ч/Гкал кВт*ч/Гкал 57,9 49,7 46,5 41,2 35,2 32,2 

Водопотребление/Расход воды, тыс м3  тыс м3 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

Водоотведение, тыс м3 тыс м3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Изменение количества условных единиц(УЕ) УЕ 19,1 19,1 19,1 19,1 19,2 19,2 

Протяженность ТС (2 -х труб.), км км 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Протяженность ТС (2 -х труб.), м   1600 1602,6 1604,4 1607,8 1612,5 1614,5 

Средний диаметр тепловой сети, мм   115,0 114,8 114,7 114,5 114,3 114,3 

Суммарная установленная мощность, Гкал/ч Гкал/ч 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 

Подключенная нагрузка, Гкал/ч Гкал/ч 0,05 0,07 0,09 0,11 0,14 0,17 

Количество ЦТП шт 0 0 0 0 0 0 

Количество подкачивающих НС шт 0 0 0 0 0 0 

Материальная характеристика тепловых сетей, м² м² 367,9 368,0 368,0 368,1 368,3 368,5 

Радиус эффективного теплоснабжения м - 143 144 148 152 154 
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Таблица 2.22- Расчет радиуса эффективного теплоснабжения котельной КГВС-14 
Подключаемая нагрузка  

 0,006 0,009 0,015 0,024 0,030 

Наименование Ед.изм.       

Длительность отопит периода сут 203 203 203 203 203 203 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки °С -26 -26 -26 -26 -26 -26 

  °С -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 

Температура внутреннего воздуха у потребителей, °С °С 18 18 18 18 18 18 

Длина головного участка  м - 9 11 15 21 25 

Ду  головного участка  мм - 25 25 25 25 25 

Тпод °С 95 95 95 95 95 95 

Расход  теплоносителя головного участка  т/ч   0 0 1 1 1 

МХ сети потребителя м²   0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Объем сети потребителя м³   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

удельные тепловые потери головного участка, ккал/(ч*м) ккал/(ч*м)   28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 

Тепловые потери Гкал    1,2 1,5 2,1 2,9 3,5 

Фактический расход в магистрали от источника м³/ч 4,2 4 5 5 5 5 

Длина магистрали м 99 99 99 99 99 99 

Напор на источнике м 15 15,1 15,1 15,1 15,2 15,3 

Потери напора на магистрали от источника м 0,46 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 

Гидравлическое сопротивление магистрали 1/(м5*ч2) 2,61E-02 2,61E-02 2,61E-02 2,61E-02 2,61E-02 2,61E-02 

Увеличение затрат ЭЭ на сетевых насосах кВт*ч 1036 63 95 159 257 323 

удельная стоимость строительства руб/км   3522 3522 3522 3522 3522 

Выработка (с учетом собственных нужд), Гкал/год Гкал/год 427,66 443 450 464 485 500 

Покупное тепло, Гкал/год Гкал/год 0 0 0 0 0 0 

%, собств нужд % 1,8% 1,78% 1,75% 1,70% 1,63% 1,58% 

Собственные нужды, Гкал/год Гкал/год 7,89 8 8 8 8 8 

Годовой отпуск в сеть, Гкал/год Гкал/год 419,77 435 442 456 477 492 

Потери, Гкал/год Гкал/год 77,59 79 79 80 81 81 

% потерь % 18,5% 18,1% 17,9% 17,5% 16,9% 16,5% 

Полезный отпуск, Гкал/год Гкал/год 342 356 363 376 397 411 

Топливо, тут/год тут 66,84 69 70 73 76 78 

НУР на производство брутто, кг ут/Гкал кг ут/Гкал 156,30 156,3 156,3 156,3 156,3 156,3 

Электроэнергия, тыс. кВт*ч тыс. кВт*ч 26,57 26,6 26,7 26,7 26,8 26,9 

Удельный расход э/э на выработку(в т.ч. на отпуск), 
кВт*ч/Гкал 

  62,1 60,2 59,3 57,6 55,3 53,8 

Удельный расход э/э на отпуск, кВт*ч/Гкал кВт*ч/Гкал 63,3 61,3 60,4 58,6 56,2 54,7 

Водопотребление/Расход воды, тыс м3  тыс м3 0,059 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

Водоотведение, тыс м3 тыс м3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
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Подключаемая нагрузка  
 0,006 0,009 0,015 0,024 0,030 

Изменение количества условных единиц(УЕ) УЕ 19,1 19,2 19,2 19,2 19,3 19,3 

Протяженность ТС (2 -х труб.), км км 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Протяженность ТС (2 -х труб.), м   1600 1608,6 1610,8 1614,9 1621,0 1625,2 

Средний диаметр тепловой сети, мм   115,0 114,5 114,4 114,1 113,8 113,6 

Суммарная установленная мощность, Гкал/ч Гкал/ч 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 

Подключенная нагрузка, Гкал/ч Гкал/ч 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 

Количество ЦТП шт 0 0 0 0 0 0 

Количество подкачивающих НС шт 0 0 0 0 0 0 

Материальная характеристика тепловых сетей, м² м² 367,9 368,1 368,2 368,3 368,4 368,5 

Радиус эффективного теплоснабжения м - 108 110 114 120 124 

Таблица 2.23- Расчет радиуса эффективного теплоснабжения котельной СТ-15-1 
Подключаемая нагрузка   0,015 0,306 0,459 0,765 1,224 1,530 

Наименование Ед.изм. 2020       

Длительность отопит периода сут 203 203 203 203 203 203 203 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки °С -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 

  °С -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 

Температура внутреннего воздуха у потребителей, °С °С 18 18 18 18 18 18 18 

Длина головного участка  м - 80 153 136 168 208 215 

Ду  головного участка  мм - 25 65 80 100 125 150 

Тпод °С 95 95 95 95 95 95 95 

Расход  теплоносителя головного участка  т/ч   1 12 18 31 49 61 

МХ сети потребителя м²   2,0 10,0 10,8 16,8 26,1 32,2 

Объем сети потребителя м³   0,0 0,5 0,7 1,3 2,6 3,8 

удельные тепловые потери головного участка, ккал/(ч*м) ккал/(ч*м)   28,4 43,4 47,7 53,1 61,1 70,0 

Тепловые потери Гкал    11,0 32,5 31,5 43,6 62,1 73,1 

Фактический расход в магистрали от источника м³/ч 26,8 27 39 45 57 76 88 

Длина магистрали м 935 935 935 935 935 935 935 

Напор на источнике м 26,8 27,3 38,6 46,1 64,5 100,2 129,5 

Потери напора на магистрали от источника м 10,5 11,0 22,3 29,8 48,2 83,9 113,2 

Гидравлическое сопротивление магистрали 1/(м5*ч2) 1,46E-02 1,46E-02 1,46E-02 1,46E-02 1,46E-02 1,46E-02 1,46E-02 

Увеличение затрат ЭЭ на сетевых насосах кВт*ч 11810 488 12957 22433 49035 113020 175589 

удельная стоимость строительства руб/км  3522 5620 8865 10455 12025 13655 

Выработка (с учетом собственных нужд), Гкал/год Гкал/год 8 435,89 8 482 9 166 9 514 10 224 11 290 11 999 

Покупное тепло, Гкал/год Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

%, собств нужд % 1,5% 1,46% 1,35% 1,30% 1,21% 1,10% 1,03% 

Собственные нужды, Гкал/год Гкал/год 123,81 124 124 124 124 124 124 

Годовой отпуск в сеть, Гкал/год Гкал/год 8 312,08 8 358 9 043 9 391 10 101 11 166 11 875 

Потери, Гкал/год Гкал/год 1 862,68 1 874 1 895 1 894 1 906 1 925 1 936 

% потерь % 22,4% 22,4% 21,0% 20,2% 18,9% 17,2% 16,3% 

Полезный отпуск, Гкал/год Гкал/год 6 449 6484 7147 7496 8194 9241 9939 
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Подключаемая нагрузка   0,015 0,306 0,459 0,765 1,224 1,530 

Топливо, тут/год тут 1309,92 1317 1423 1477 1588 1753 1863 

НУР на производство брутто, кг ут/Гкал кг ут/Гкал 155,28 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 

Электроэнергия, тыс. кВт*ч тыс. кВт*ч 398,95 399,4 411,9 421,4 448,0 512,0 574,5 

Удельный расход э/э на выработку(в т.ч. на отпуск), 
кВт*ч/Гкал 

  47,3 47,1 44,9 44,3 43,8 45,3 47,9 

Удельный расход э/э на отпуск, кВт*ч/Гкал кВт*ч/Гкал 48,0 47,8 45,6 44,9 44,4 45,9 48,4 

Водопотребление/Расход воды, тыс м3  тыс м3 1,819 1,819 1,825 1,827 1,835 1,850 1,865 

Водоотведение, тыс м3 тыс м3 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Изменение количества условных единиц(УЕ) УЕ 19,5 20,0 21,0 21,1 21,8 22,7 23,3 

Протяженность ТС (2 -х труб.), км км 1,6 1,7 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 

Протяженность ТС (2 -х труб.), м   1600 1679,5 1753,4 1735,5 1768,5 1808,4 1814,6 

Средний диаметр тепловой сети, мм   115,0 110,7 110,6 112,2 113,5 116,1 119,1 

Суммарная установленная мощность, Гкал/ч Гкал/ч 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 

Подключенная нагрузка, Гкал/ч Гкал/ч 0,97 0,99 1,28 1,43 1,74 2,19 2,50 

Количество ЦТП шт 0 0 0 0 0 0 0 

Количество подкачивающих НС шт 0 0 0 0 0 0 0 

Материальная характеристика тепловых сетей, м² м² 367,9 369,9 377,9 378,7 384,7 393,9 400,1 

Радиус эффективного теплоснабжения м - 950 1088 1074 1103 1143 1150 

 

Таблица 2.24- Расчет радиуса эффективного теплоснабжения котельной СТ-15-2 
Подключаемая нагрузка   0,008 0,154 0,231 0,385 0,616 0,770 

Наименование Ед.изм. 2020       

Длительность отопит периода сут 203 203 203 203 203 203 203 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки °С -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 

  °С -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 

Температура внутреннего воздуха у потребителей, °С °С 18 18 18 18 18 18 18 

Длина головного участка  м - 54 92 118 95 136 137 

Ду  головного участка  мм - 25 50 50 80 80 100 

Тпод °С 95 95 95 95 95 95 95 

Расход  теплоносителя головного участка  т/ч   0 6 9 15 25 31 

МХ сети потребителя м²   1,4 4,6 5,9 7,6 10,8 13,7 

Объем сети потребителя м³   0,0 0,2 0,2 0,5 0,7 1,1 

удельные тепловые потери головного участка, ккал/(ч*м) ккал/(ч*м)   28,4 36,9 36,9 47,7 47,7 53,1 

Тепловые потери Гкал    7,6 16,5 21,3 22,1 31,5 35,5 

Фактический расход в магистрали от источника м³/ч 48 48 54 57 63 73 79 

Длина магистрали м 797 797 797 797 797 797 797 

Напор на источнике м 34,1 34,4 39,6 42,5 49,0 59,9 68,0 

Потери напора на магистрали от источника м 20 20,3 25,5 28,4 34,9 45,8 53,9 

Гидравлическое сопротивление магистрали 1/(м5*ч2) 8,68E-03 8,68E-03 8,68E-03 8,68E-03 8,68E-03 8,68E-03 8,68E-03 
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Подключаемая нагрузка   0,008 0,154 0,231 0,385 0,616 0,770 

Увеличение затрат ЭЭ на сетевых насосах кВт*ч 26914 377 8315 13119 24146 44609 61157 

удельная стоимость строительства руб/км  3522 4855 4855 8865 8865 10455 

Выработка (с учетом собственных нужд), Гкал/год Гкал/год 5 808,39 5 833 6 176 6 356 6 708 7 244 7 599 

Покупное тепло, Гкал/год Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

%, собств нужд % 1,1% 1,12% 1,06% 1,03% 0,98% 0,91% 0,86% 

Собственные нужды, Гкал/год Гкал/год 65,61 66 66 66 66 66 66 

Годовой отпуск в сеть, Гкал/год Гкал/год 5 742,78 5 768 6 110 6 291 6 643 7 179 7 534 

Потери, Гкал/год Гкал/год 1 097,76 1 105 1 114 1 119 1 120 1 129 1 133 

% потерь % 19,1% 19,2% 18,2% 17,8% 16,9% 15,7% 15,0% 

Полезный отпуск, Гкал/год Гкал/год 4 645 4663 4996 5172 5523 6049 6401 

Топливо, тут/год тут 901,93 906 959 987 1042 1125 1180 

НУР на производство брутто, кг ут/Гкал кг ут/Гкал 155,28 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 

Электроэнергия, тыс. кВт*ч тыс. кВт*ч 222,57 222,9 230,9 235,7 246,7 267,2 283,7 

Удельный расход э/э на выработку(в т.ч. на отпуск), 
кВт*ч/Гкал 

  38,3 38,2 37,4 37,1 36,8 36,9 37,3 

Удельный расход э/э на отпуск, кВт*ч/Гкал кВт*ч/Гкал 38,8 38,7 37,8 37,5 37,1 37,2 37,7 

Водопотребление/Расход воды, тыс м3  тыс м3 0,988 0,988 0,990 0,990 0,993 0,996 1,001 

Водоотведение, тыс м3 тыс м3 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Изменение количества условных единиц(УЕ) УЕ 19,4 19,8 20,2 20,5 20,5 21,1 21,3 

Протяженность ТС (2 -х труб.), км км 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Протяженность ТС (2 -х труб.), м   1600 1654,4 1691,6 1718,4 1695,0 1735,6 1737,3 

Средний диаметр тепловой сети, мм   115,0 112,0 111,4 110,5 113,0 112,2 113,8 

Суммарная установленная мощность, Гкал/ч Гкал/ч 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 

Подключенная нагрузка, Гкал/ч Гкал/ч 0,76 0,77 0,91 0,99 1,14 1,37 1,53 

Количество ЦТП шт 0 0 0 0 0 0 0 

Количество подкачивающих НС шт 0 0 0 0 0 0 0 

Материальная характеристика тепловых сетей, м² м² 367,9 369,2 372,5 373,8 375,5 378,7 381,6 

Радиус эффективного теплоснабжения м - 951 889 915 892 933 934 

Таблица 2.25- Расчет радиуса эффективного теплоснабжения котельной СТ-15-3 
Подключаемая нагрузка   0,003 0,066 0,099 0,165 0,264 0,330 

Наименование Ед.изм. 2020       

Длительность отопит периода сут 203 203 203 203 203 203 203 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки °С -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 

  °С -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 

Температура внутреннего воздуха у потребителей, °С °С 18 18 18 18 18 18 18 

Длина головного участка  м - 16 37 47 50 61 73 

Ду  головного участка  мм - 25 25 32 50 65 65 

Тпод °С 95 95 95 95 95 95 95 

Расход  теплоносителя головного участка  т/ч   0 3 4 7 11 13 

МХ сети потребителя м²   0,4 0,9 1,5 2,5 4,0 4,7 
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Подключаемая нагрузка   0,003 0,066 0,099 0,165 0,264 0,330 

Объем сети потребителя м³   0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 

удельные тепловые потери головного участка, ккал/(ч*м) ккал/(ч*м)   28,4 28,4 30,4 36,9 43,4 43,4 

Тепловые потери Гкал    2,2 5,2 6,9 9,0 13,0 15,4 

Фактический расход в магистрали от источника м³/ч 16,6 17 19 21 23 27 30 

Длина магистрали м 329 329 329 329 329 329 329 

Напор на источнике м 18,6 18,8 22,6 24,8 29,7 38,1 44,4 

Потери напора на магистрали от источника м 11,63 11,8 15,6 17,8 22,7 31,1 37,5 

Гидравлическое сопротивление магистрали 1/(м5*ч2) 4,22E-02 4,22E-02 4,22E-02 4,22E-02 4,22E-02 4,22E-02 4,22E-02 

Увеличение затрат ЭЭ на сетевых насосах кВт*ч 5077 91 2071 3310 6247 11938 16702 

удельная стоимость строительства руб/км   3522 3522 3621 4855 5620 5620 

Выработка (с учетом собственных нужд), Гкал/год Гкал/год 2 430,22 2 440 2 586 2 663 2 816 3 045 3 198 

Покупное тепло, Гкал/год Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

%, собств нужд % 1,8% 1,77% 1,67% 1,62% 1,53% 1,42% 1,35% 

Собственные нужды, Гкал/год Гкал/год 43,16 43 43 43 43 43 43 

Годовой отпуск в сеть, Гкал/год Гкал/год 2 387,06 2 397 2 543 2 620 2 772 3 002 3 155 

Потери, Гкал/год Гкал/год 290,40 293 296 297 299 303 306 

% потерь % 12,2% 12,2% 11,6% 11,3% 10,8% 10,1% 9,7% 

Полезный отпуск, Гкал/год Гкал/год 2 097 2104 2247 2322 2473 2699 2849 

Топливо, тут/год тут 377,36 379 402 414 437 473 497 

НУР на производство брутто, кг ут/Гкал кг ут/Гкал 155,28 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 

Электроэнергия, тыс. кВт*ч тыс. кВт*ч 69,36 69,5 71,4 72,7 75,6 81,3 86,1 

Удельный расход э/э на выработку(в т.ч. на отпуск), 
кВт*ч/Гкал 

  28,5 28,5 27,6 27,3 26,9 26,7 26,9 

Удельный расход э/э на отпуск, кВт*ч/Гкал кВт*ч/Гкал 29,1 29,0 28,1 27,7 27,3 27,1 27,3 

Водопотребление/Расход воды, тыс м3  тыс м3 0,282 0,283 0,283 0,283 0,284 0,285 0,285 

Водоотведение, тыс м3 тыс м3 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Изменение количества условных единиц(УЕ) УЕ 19,2 19,3 19,5 19,6 19,7 19,9 20,0 

Протяженность ТС (2 -х труб.), км км 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 

Протяженность ТС (2 -х труб.), м   1600 1616,2 1637,3 1646,9 1649,9 1661,4 1672,9 

Средний диаметр тепловой сети, мм   115,0 114,1 112,9 112,6 113,0 113,1 112,8 

Суммарная установленная мощность, Гкал/ч Гкал/ч 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 

Подключенная нагрузка, Гкал/ч Гкал/ч 0,30 0,30 0,37 0,40 0,47 0,57 0,63 

Количество ЦТП шт 0 0 0 0 0 0 0 

Количество подкачивающих НС шт 0 0 0 0 0 0 0 

Материальная характеристика тепловых сетей, м² м² 367,9 368,3 368,8 369,4 370,4 371,9 372,6          
Радиус эффективного теплоснабжения м - 345 366 376 379 390 402 
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Таблица 2.26- Расчет радиуса эффективного теплоснабжения котельной ПП ЕТЭЦ 
Подключаемая нагрузка   0,2 4,0 6,0 10,0 16,0 20,0 

Наименование Ед.изм. 2020       

Длительность отопит периода сут 203 203 203 203 203 203 203 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки °С -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 

  °С -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 

Температура внутреннего воздуха у потребителей, °С °С 18 18 18 18 18 18 18 

Длина головного участка  м - 219 538 643 688 624 686 

Ду  головного участка  мм - 50 250 300 400 500 500 

Диаметр расчетный мм - 59 266 326 421 532 595 

Тпод °С 95 95 95 95 95 95 95 

Расход  теплоносителя головного участка  т/ч   8 160 240 400 640 800 

МХ сети потребителя м²   11,0 134,5 192,9 275,2 312,0 343,2 

Объем сети потребителя м³   0,4 26,4 45,4 86,4 122,4 134,7 

удельные тепловые потери головного участка, ккал/(ч*м) ккал/(ч*м)   36,9 104,5 118,4 147,5 179,8 179,8 

Тепловые потери Гкал    39,6 273,9 370,9 494,6 546,5 601,2 

Фактический расход в магистрали от источника м³/ч 155 163 315 395 555 795 955 

Длина магистрали м 1908 1908 1908 1908 1908 1908 1908 

Напор на источнике м 20 21,0 48,2 69,4 126,4 247,8 352,7 

Потери напора на магистрали от источника м 9 10,0 37,2 58,4 115,4 236,8 341,7 

Гидравлическое сопротивление магистрали 1/(м5*ч2) 3,75E-04 3,75E-04 3,75E-04 3,75E-04 3,75E-04 3,75E-04 3,75E-04 

Увеличение затрат ЭЭ на сетевых насосах кВт*ч 50973 5185 198529 400094 1102437 3187827 5486767 

удельная стоимость строительства руб/км   4855 23993 29215 42222 65509 65509 

Выработка (с учетом собственных нужд), Гкал/год Гкал/год 23 682,00 24 178 33 080 37 739 46 986 60 724 69 903 

Покупное тепло, Гкал/год Гкал/год 11841 11 841 11 841 11 841 11 841 11 841 11 841 

%, собств нужд % 0,0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Собственные нужды, Гкал/год Гкал/год 0,00 0 0 0 0 0 0 

Годовой отпуск в сеть, Гкал/год Гкал/год 11 841,00 12 337 21 239 25 898 35 145 48 883 58 062 

Потери, Гкал/год Гкал/год 3 644,00 3 684 3 918 4 015 4 139 4 191 4 245 

% потерь % 30,8% 29,9% 18,4% 15,5% 11,8% 8,6% 7,3% 

Полезный отпуск, Гкал/год Гкал/год 8 197 8653 17321 21883 31007 44693 53817 

Топливо, тут/год тут 0,00 0 0 0 0 0 0 

НУР на производство брутто, кг ут/Гкал кг ут/Гкал 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Электроэнергия, тыс. кВт*ч тыс. кВт*ч 0,00 5,2 198,5 400,1 1102,4 3187,8 5486,8 

Удельный расход э/э на выработку(в т.ч. на отпуск), 
кВт*ч/Гкал 

  0,0 0,2 6,0 10,6 23,5 52,5 78,5 

Удельный расход э/э на отпуск, кВт*ч/Гкал кВт*ч/Гкал 0,0 0,4 9,3 15,4 31,4 65,2 94,5 

Водопотребление/Расход воды, тыс м3  тыс м3 0,000 0,005 0,321 0,553 1,053 1,491 1,641 

Водоотведение, тыс м3 тыс м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Изменение количества условных единиц(УЕ) УЕ 21,1 23,0 33,9 38,9 46,1 51,0 55,2 

Протяженность ТС (2 -х труб.), км км 1,6 1,8 2,1 2,2 2,3 2,2 2,3 

Протяженность ТС (2 -х труб.), м   1600 1819,2 2137,9 2243,2 2288,1 2223,9 2286,4 
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Подключаемая нагрузка   0,2 4,0 6,0 10,0 16,0 20,0 
Средний диаметр тепловой сети, мм   115,0 107,1 148,9 168,0 200,7 223,0 230,6 

Суммарная установленная мощность, Гкал/ч Гкал/ч 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 

Подключенная нагрузка, Гкал/ч Гкал/ч 4,21 4,41 8,21 10,21 14,21 20,21 24,21 

Количество ЦТП шт 0 0 0 0 0 0 0 

Количество подкачивающих НС шт 0 0 0 0 0 0 0 

Материальная характеристика тепловых сетей, м² м² 367,9 378,8 502,4 560,8 643,1 679,8 711,1          
Радиус эффективного теплоснабжения м - 2127 2446 2551 2596 2532 2594 

 

Таблица 2.27- Расчет радиуса эффективного теплоснабжения ЕТЭЦ 
Подключаемая нагрузка   0,300 7,000 9,000 17,000 24,000 

Наименование Ед. изм.       

Длительность отопит периода сут 203 203 203 203 203 203 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки °С -26 -26 -26 -26 -26 -26 

  °С -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 

Температура внутреннего воздуха у потребителей, °С °С 18 18 18 18 18 18 

Длина головного участка  м - 421 446 453 476 584 

Ду  головного участка  мм - 125 350 400 500 600 

Диаметр расчетный мм - 73 352 399 548 652 

Тпод °С 95 95 95 95 95 95 

Расход  теплоносителя головного участка  т/ч   12 280 360 680 960 

Ду квартальных сетей мм   50 50 50 50 50 

Длина квартальных сетей Ду50 (L=50) м   0 0 0 0 0 

МХ сети потребителя м²   52,7 156,1 181,1 238,1 350,5 

Объем сети потребителя м³   5,2 42,9 56,9 93,4 165,1 

удельные тепловые потери головного участка, ккал/(ч*м) ккал/(ч*м)   61,1 131,1 147,5 179,8 206,7 

Тепловые потери Гкал    128,2 284,9 325,4 417,1 588,4 

Фактический расход в магистрали от источника м³/ч 833 845 1113 1193 1513 1793 

Длина магистрали м 1771 1771 1771 1771 1771 1771 

Напор на источнике м 55 55,9 79,2 87,4 125,8 166,9 

Потери напора на магистрали от источника м 30,8 31,7 55,0 63,2 101,6 142,7 

Гидравлическое сопротивление магистрали 1/(м5*ч2) 4,44E-05 4,44E-05 4,44E-05 4,44E-05 4,44E-05 4,44E-05 

Увеличение затрат ЭЭ на сетевых насосах кВт*ч 753336 23271 695849 960645 2376610 4167234 

удельная стоимость строительства руб/км   12025 35719 42222 65509 63600 

Выработка (с учетом собственных нужд), Гкал/год Гкал/год 417 206,00 418 018 433 458 438 060 456 400 472 538 

Покупное тепло, Гкал/год Гкал/год 208603 208 603 208 603 208 603 208 603 208 603 

%, собств нужд % 0,0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Собственные нужды, Гкал/год Гкал/год 0,00 0 0 0 0 0 

Годовой отпуск в сеть, Гкал/год Гкал/год 208 603,00 209 415 224 855 229 457 247 797 263 935 

Потери, Гкал/год Гкал/год 37 249,00 37 377 37 534 37 574 37 666 37 837 
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Подключаемая нагрузка   0,300 7,000 9,000 17,000 24,000 

% потерь % 17,9% 17,8% 16,7% 16,4% 15,2% 14,3% 

Полезный отпуск, Гкал/год Гкал/год 171 354 172038 187321 191883 210131 226098 

Топливо, тут/год тут 0,00 0 0 0 0 0 

НУР на производство брутто, кг ут/Гкал кг ут/Гкал 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Электроэнергия, тыс. кВт*ч тыс. кВт*ч 1 655,73 1679,0 2351,6 2616,4 4032,3 5823,0 

Удельный расход э/э на выработку(в т.ч. на отпуск), 
кВт*ч/Гкал 

  4,0 4,0 5,4 6,0 8,8 12,3 

Удельный расход э/э на отпуск, кВт*ч/Гкал кВт*ч/Гкал 7,9 8,0 10,5 11,4 16,3 22,1 

Водопотребление/Расход воды, тыс м3  тыс м3 10,000 10,063 10,523 10,693 11,138 12,011 

Водоотведение, тыс м3 тыс м3 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Изменение количества условных единиц(УЕ) УЕ 55,6 61,0 70,7 73,2 80,8 91,6 

Протяженность ТС (2 -х труб.), км км 1,6 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 

Протяженность ТС (2 -х труб.), м   1600 2021,3 2046,1 2052,7 2076,2 2184,2 

Средний диаметр тепловой сети, мм   115,0 117,1 166,2 177,8 203,3 244,7 

Суммарная установленная мощность, Гкал/ч Гкал/ч 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 

Подключенная нагрузка, Гкал/ч Гкал/ч 73,16 73,46 80,16 82,16 90,16 97,16 

Количество ЦТП шт 0 0 0 0 0 0 

Количество подкачивающих НС шт 0 0 0 0 0 0 

Материальная характеристика тепловых сетей, м² м² 367,9 420,6 524,0 549,0 606,0 718,4 

Радиус эффективного теплоснабжения м 1 771,0 2 192 2 217 2 224 2 247 2 355 
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Результаты расчета радиуса теплоснабжения представлены в графическом виде 

на рисунках ниже. 

 

Рисунок 2.14- Эффективный радиус теплоснабжения котельной МК-1, м 

 

 

Рисунок 2.15- Эффективный радиус теплоснабжения котельной МК-2, м 
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Рисунок 2.16- Эффективный радиус теплоснабжения котельной МК-4, м 

 

 

Рисунок 2.17- Эффективный радиус теплоснабжения котельной КГВС-14, 
м 
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Рисунок 2.18- Эффективный радиус теплоснабжения котельной СТ-15-1, 
м 

 

 

Рисунок 2.19- Эффективный радиус теплоснабжения котельной СТ-15-2, 
м 
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Рисунок 2.20- Эффективный радиус теплоснабжения котельной СТ-15-3, 
м 

 

Рисунок 2.21- Эффективный радиус теплоснабжения котельной ПП ЕТЭЦ, 
м 
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Рисунок 2.22 - Эффективный радиус теплоснабжения ЕТЭЦ, м 
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3. Раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоноси-
теля" 
Описание основного оборудования химводоподготовки котельной МК-1 

Котельная оборудована установкой для докотловой обработки воды.  Тип уста-

новки: одноступенчатая Nа-катионитовая.  

Химводоподготовка оборудована: 

• Двумя фильтрами ФИПаI-2,0-0,6-Nа, производительностью 80 м3/ч каж-

дый; 

• Двумя подпиточными насосами 3К-9 производительностью 30 м3/ч каж-

дый; 

• Двумя баками аккумуляторами суммарным объёмом 200 м3. 

Производительность ХВП по насосам подпитки составляет 60 м3/ч. 

 

Описание основного оборудования химводоподготовки котельной МК-2 

Котельная оборудована установкой для докотловой обработки воды.  Тип уста-

новки: одноступенчатая Nа-катионитовая.  

Химводоподготовка оборудована: 

• Одним фильтром ФИПаI-1,0-0,6-Nа, производительностью 20 м3/ч; 

• Двумя фильтрами ФИПаI-0,7-0,6-Nа, производительностью 12 м3/ч каж-

дый; 

• Двумя подпиточными насосами 2К-6 производительностью 20 м3/ч каж-

дый; 

• Одним баком аккумулятором объёмом 1,2 м3. 

Производительность ХВП одинакова по насосам и фильтрам, по насосам под-

питки составляет 40 м3/ч, по фильтрам – 44 м3/ч. 

 

Описание основного оборудования химводоподготовки ЕТЭЦ 

Ефремовская ТЭЦ оборудована установкой подготовки воды для подпитки теп-

лосети.  Тип установки: одноступенчатая Nа-катионитовая.  

Исходной водой для установки является артезианская вода.  

Вода проходит известкование-коагуляцию в осветлителе (3шт.), затем поступает 

в баки ИКВ (2шт). Из баков насосами (4шт.) вода подается на Механические фильтры 

(однокамерные -9шт). Далее осветленная вода подается на 1-но ступенчатые Nа- ка-

тионитовые фильтры (5шт.) и в баки ХОВ (2шт.). Затем из баков ХОВ вода подается 

насосами ХОВ (3шт.) в турбинное отделение КТЦ. 

Проектная производительность установки – 450 м3/ч. 

Фактическая производительность – 350 м3/ч. 

 

Описание основного оборудования химводоподготовки котельной СТ-15-1 

Котельная оборудована установкой для докотловой обработки воды.  Тип уста-

новки: одноступенчатая Nа-катионитовая.  

Химводоподготовка оборудована: 

• Установкой STRUCTURAL (тип катионита TULSION T-42-Na 10×54)- 1 комплект; 

• Двумя баками аккумуляторами суммарным объёмом 50 м3. 
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Производительность ХВП составляет до 15 м3/ч. 

 Для подпитки тепловых сетей установка дозирования для обработки исходной 

воды ETATRON DLX МА/MB -1 комплект, производительностью до 5 м3/час. 

 

Описание основного оборудования химводоподготовки котельной СТ-15-2 

Котельная оборудована установкой для докотловой обработки воды.  Тип уста-

новки: одноступенчатая Nа-катионитовая.  

Химводоподготовка оборудована: 

• Установкой Сanature с блоком управления Vittcidm (тип катионита TULSION T-42-

Na)- 1 комплект; 

• Двумя баками аккумуляторами суммарным объёмом 50 м3 

Производительность ХВП составляет до 15 м3/ч. 

Для подпитки тепловых сетей установка дозирования для обработки исходной 

воды ETATRON DLX VFT/MBB -1 комплект, производительностью до 5 м3/час. 

 

Описание основного оборудования химводоподготовки котельной СТ-15-3 

Котельная оборудована установкой для докотловой обработки воды.  Тип уста-

новки: одноступенчатая Nа-катионитовая.  

Химводоподготовка оборудована: 

• Установкой WAVE CYBER (тип катионита TULSION T-42-Na)- 1 комплект; 

• Двумя баками аккумуляторами суммарным объёмом 32 м3 

Производительность ХВП составляет до 15 м3/ч. 

Для подпитки тепловых сетей установка дозирования для обработки исходной 

воды ETATRON DLX VFT/MBB -1 комплект, производительностью до 5 м3/час. 

 

Описание основного оборудования химводоподготовки котельной КГВС-14 

Котельная оборудована установкой для докотловой обработки воды.  Тип уста-

новки: одноступенчатая Nа-катионитовая.  

Химводоподготовка оборудована: 

• Установкой STF0835-9100 (тип катионита TULSION T-42-Na)- 1 комплект. 

Производительность ХВП составляет до 15 м3/ч. 

Для подпитки тепловых сетей установка дозирования для обработки исходной 

воды TEKNA EVO - 1 комплект, производительностью до 2 м3/час. 

а. существующие и перспективные балансы производительности водоподго-
товительных установок и максимального потребления теплоносителя теп-
лопотребляющими установками потребителей 

 
В связи с отсутствием на источниках приборов учета подпиточной воды, данные по 

фактическим часовым расходам отсутствуют. 

Качество воды для подпитки закрытых тепловых сетей строго регламентировано и 

должно соответствовать требованиям п. 4.8.39 «Правил технической эксплуатации теп-

ловых и электрических станций и сетей РФ 2003 город» (ПТЭ) и приложения Е СП 

124.13330.2012 «Тепловые сети», должно удовлетворять следующим нормам: 

а) содержание свободной угольной кислоты - 0; 

б) значение рН для закрытых систем теплоснабжения – от 8,3 до 9,5;  
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в) содержание растворенного кислорода - не более 50 мкг/дм3; 

г) количество взвешенных веществ - не более 5 мг/дм3; 

д) содержание нефтепродуктов - не более 1 мг/дм3; 

е) карбонатный индекс - в соответствии с таблицей 4.4 ПТЭ. 

Перспективные балансы производительности ВПУ подпитки тепловых сетей фор-

мируются с учетом: 

 проектной производительности ВПУ подпитки тепловой сети и баков запаса под-

питочной химически очищенной воды действующих и строящихся энергоисточников; 

 расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источников тепла определенной на 

расчетный этап схемы с учетом намечаемого перераспределения тепловых нагрузок и 

подключения новых потребителей тепла; 

 нормативных расчетных расходов подпиточной воды для компенсации потерь 

теплоносителя и расчетной производительностью ВПУ подпитки тепловой сети со-

гласно СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети», а именно: 

Расход подпиточной воды в рабочем режиме (подпиток), который компенсирует рас-

четные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения: 

G_подп = 0,0025 . Vсети , т/ч, 

где Vсети - объем тепловой сети и присоединенных систем отопления и вентиляции. 

Для компенсации расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды на про-

ведение следующих мероприятий: 

 наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ре-

монте; 

 наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при подключении новых 

участков сети и потребителей; 

 промывка трубопроводов и оборудования тепловых сетей; 

 дезинфекция трубопроводов и оборудования тепловых сетей; 

 проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых 

сетей. 

На рассмотренных энергоисточниках имеется дополнительная производительность 

водоподготовительных установок и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от 

объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во 

избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов мак-

симальный часовой расход воды (GM) при заполнении трубопроводов тепловой сети с 

условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в таблице 3 

СП 124.13330.2012. Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэриро-

ванной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема 

воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения. 
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Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с 

учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблицах ниже. 

Таблица 3.1 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной МК-1 в зоне дея-
тельности ЕТО, тыс. м3 

Параметр  

Еди-
ницы 

измере-
ния 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2044 

Производительность ВПУ т/ч 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Срок службы лет 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Количество баков-аккумулято-
ров  теплоносителя 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Общая емкость  баков-аккуму-
ляторов 

м3 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Расчетный часовой расход для 
подпитки системы теплоснаб-
жения 

т/ч 3,42 3,42 3,42 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

Всего подпитка тепловой сети, 
в т.ч.: 

т/ч 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,44 0,44 0,44 0,44 

  нормативные утечки теплоно-
сителя 

т/ч 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,44 0,44 0,44 0,44 

  сверхнормативные утечки теп-
лоносителя 

т/ч нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Отпуск теплоносителя из тепло-
вых сетей на цели ГВС 

т/ч 2,84 2,84 2,84 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 

Объем аварийной подпитки (хи-
мически не обработанной и не 
деаэрированной водой) 

т/ч 4,42 4,42 4,42 1,58 1,58 2,92 3,52 3,52 3,52 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч 36,58 36,58 36,58 38,90 38,90 38,90 38,90 38,90 38,90 

Доля резерва % 91% 91% 91% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 
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Таблица 3.2 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной МК-2 в зоне дея-
тельности ЕТО, тыс. м3 
 

Параметр  
Единицы 
измере-

ния 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2044 

Производительность ВПУ т/ч 40 40 40 40 40 40 0 0 0 

Срок службы лет 20 20 20 20 20 20 0 0 0 

Количество баков-аккумуляторов  теплоноси-
теля 

ед. - - - - - - - - - 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 - - - - - - - - - 

Расчетный часовой расход для подпитки си-
стемы теплоснабжения 

т/ч 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: т/ч 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0 0 0 

  нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0 0 0 

  сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч нд нд нд нд нд нд 0 0 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 
цели ГВС 

т/ч 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 0 0 0 

Объем аварийной подпитки (химически не обра-
ботанной и не деаэрированной водой) 

т/ч 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 0 0 0 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч 39,48 39,48 39,48 39,48 39,48 39,48 0 0 0 

Доля резерва % 97% 97% 97% 97% 97% 97% 0 0 0 
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Таблица 3.3 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной КГВС в зоне дея-
тельности ЕТО, тыс. м3 
 

Параметр  

Еди-
ницы 
изме-
рения 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2044 

Производительность ВПУ т/ч 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Срок службы лет 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Количество баков-аккумуляторов  теплоноси-
теля 

ед. - - - - - - - - - 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 - - - - - - - - - 

Расчетный часовой расход для подпитки си-
стемы теплоснабжения (внутр. контур) 

т/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: т/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

  нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

  сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 
цели ГВС 

т/ч 0,681 0,681 0,681 0,681 0,681 0,681 0,681 0,681 0,681 

Объем аварийной подпитки (химически не об-
работанной и не деаэрированной водой) 

т/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч 0,9995 0,9995 0,9995 0,9995 0,9995 0,9995 0,9995 0,9995 0,9995 

Доля резерва % 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 
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Таблица 3.4 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной СТ-15-1 в зоне де-
ятельности ЕТО, тыс. м3 
 

Параметр  

Еди-
ницы 

измере-
ния 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2044 

Производительность ВПУ т/ч 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Срок службы лет 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Количество баков-аккумуляторов  теплоноси-
теля 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Расчетный часовой расход для подпитки си-
стемы теплоснабжения (внутр. контур) 

т/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: т/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

  нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

  сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 
цели ГВС 

т/ч 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 

Объем аварийной подпитки (химически не обра-
ботанной и не деаэрированной водой) 

т/ч 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 

Доля резерва % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Таблица 3.5 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной СТ-15-2 в зоне де-
ятельности ЕТО, тыс. м3 
 

Параметр  

Еди-
ницы 

измере-
ния 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2044 

Производительность ВПУ т/ч 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Срок службы лет 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Количество баков-аккумуляторов  теплоноси-
теля 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Расчетный часовой расход для подпитки си-
стемы теплоснабжения (внутр. контур) 

т/ч 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: т/ч 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 

  нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 

  сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 
цели ГВС 

т/ч 8,580 8,580 8,580 8,580 8,580 8,580 8,580 8,580 8,580 

Объем аварийной подпитки (химически не об-
работанной и не деаэрированной водой) 

т/ч 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 

Доля резерва % 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 
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Таблица 3.6 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной СТ-15-3 в зоне де-
ятельности ЕТО, тыс. м3 
 

Параметр  

Еди-
ницы 

измере-
ния 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2044 

Производительность ВПУ т/ч 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Срок службы лет 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Количество баков-аккумуляторов  теплоноси-
теля 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Расчетный часовой расход для подпитки си-
стемы теплоснабжения (внутр. контур) 

т/ч 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: т/ч 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

  нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

  сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 
цели ГВС 

т/ч 3,854 3,854 3,854 3,854 3,854 3,854 3,854 3,854 3,854 

Объем аварийной подпитки (химически не об-
работанной и не деаэрированной водой) 

т/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 

Доля резерва % 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 
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Таблица 3.7 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети ЕТЭЦ в зоне деятельности 
ЕТО, тыс. м3 

Параметр  
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 

2025-
2029 

2030-
2034 

2035-
2039 

2040-
2044 

Производительность ВПУ т/ч 450 450 450 450 450 450 450 450 450 

Количество баков-аккумуляторов  теплоноси-
теля 

ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Расчетный часовой расход для подпитки си-
стемы теплоснабжения 

т/ч 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Доля резерва % 22,22% 22,22% 22,22% 22,22% 22,22% 22,22% 22,22% 22,22% 22,22% 
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б. существующие и перспективные балансы производительности водо-
подготовительных установок источников тепловой энергии для ком-
пенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем 
теплоснабжения. 

Аварийная подпитка, согласно СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепло-

вые сети» осуществляется химически не обработанной и не деаэрированной водой, 

расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в теп-

ловой сети и присоединенных системах теплоснабжения. 
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Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок источников тепловой энер-

гии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения представлен в таблицах ниже. 

Таблица 3.8 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной МК-1 в зоне дея-
тельности ЕТО для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения, тыс. м3 

Параметр  

Еди-
ницы 

измере-
ния 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2044 

Производительность ВПУ т/ч 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Срок службы лет 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Количество баков-аккумуляторов  теплоноси-
теля 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Расчетный часовой расход для подпитки си-
стемы теплоснабжения 

т/ч 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 0,58 0,58 0,58 0,58 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: т/ч 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,44 0,44 0,44 0,44 

  нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,44 0,44 0,44 0,44 

  сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 
цели ГВС 

т/ч 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 4,29 4,29 4,29 4,29 

Объем аварийной подпитки (химически не обра-
ботанной и не деаэрированной водой) 

т/ч 4,42 4,42 4,42 1,58 1,58 2,92 3,52 3,52 3,52 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч 36,58 36,58 36,58 36,58 36,58 39,42 39,42 39,42 39,42 

Доля резерва % 91% 91% 91% 91% 91% 99% 99% 99% 99% 
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Таблица 3.9 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной МК-2 в зоне дея-

тельности ЕТО для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения , тыс. м3 

Параметр  

Еди-
ницы 

измере-
ния 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2044 

Производительность ВПУ т/ч 40 40 40 40 40 40 0 0 0 

Срок службы лет 20 20 20 20 20 20 0 0 0 

Количество баков-аккумуляторов  теплоноси-
теля 

ед. - - - - - - - - - 

Общая емкость  баков-аккумуляторов м3 - - - - - - - - - 

Расчетный часовой расход для подпитки си-
стемы теплоснабжения 

т/ч 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0 0 0 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: т/ч 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0 0 0 

  нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0 0 0 

  сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч нд нд нд нд нд нд 0 0 0 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 
цели ГВС 

т/ч 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 0 0 0 

Объем аварийной подпитки (химически не обра-
ботанной и не деаэрированной водой) 

т/ч 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 0 0 0 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ т/ч 39,48 39,48 39,48 39,48 39,48 39,48 0 0 0 

Доля резерва % 97% 97% 97% 97% 97% 97% 0 0 0 
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4. Раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития си-
стем теплоснабжения поселения, городского округа, города 
федерального значения" 

а. описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского 
округа, города федерального значения 

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснова-

ния выбора сценария развития системы теплоснабжения МО город Ефремов. 

В основу разработки мероприятий, включаемых в сценарий мастер - плана, 

заложены следующие основные положения и ключевые показатели:  

− данные по застройке города до 2036 г. по Генплану развития МО город Еф-

ремов; 

 − принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя тепловой 

энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»);  

− требование перевода потребителей жилого и социально-культурного назна-

чения на закрытую схему горячего водоснабжения до 2022 года (Федеральный за-

кон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений…»); 

- предложения по мероприятиям ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» с 

расходами на теплоснабжение Ефремовской ТЭЦ. 

− обеспечение условий надежности и безопасности теплоснабжения потреби-

телей тепловой энергией, создание комфортных условий проживания на террито-

рии Муниципального образования город Ефремов. 

 

Ранее Схемой теплоснабжения был принят 1й вариант развития системы, в 

настоящем документе проведена актуализация. 
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Таблица 4.1. - Мероприятия на территории Ефремовской ТЭЦ 

№ 
поз 

Наименование ПП/Проектов 
Год начала реализации 

мероприятия 
Год окончания реализации 

мероприятия 

Освоение в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС 

Всего 

Выполнено к 
2023 г. 

Итого 2023 
гг. Остаток 

Ожид. Факт План 

1 3 11 12 13 14 15 21 

  ИТОГО х х 138 441,90 22 841,10 39 953,80 75 647,00 

  Производственное подразделение "Ефремовская ТЭЦ" х х 138 441,90 22 841,10 39 953,80 75 647,00 

1 Строительство шламоотвала  ПП ЕТЭЦ до 2023 после 2023 100 421,90 22 841,10 29 553,80 48 027,00 

2 
Рекультивация второй, не эксплуатируемой секции шламо-
отвала  ПП «Ефремовская ТЭЦ 

2023 после 2023 34 000,00   10 000,00 24 000,00 

3 
Консервация второй, не эксплуатируемой секции шламоот-
вала  ПП «Ефремовская ТЭЦ» 

2023 после 2023 4 020,00   400 3 620,00 

 

Таблица 4.2. - Мероприятия в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ККС» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Основные технические характеристики 

Год начала реализа-
ции мероприятия 

Год окончания реа-
лизации мероприя-

тия 

Расходы на реализацию мероприятий в 
ценах 2022 года без учета НДС, тыс. руб. 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

до реализации 
мероприятия 

после реализа-
ции мероприятия 

1 Строительство ЦТП "Комсомольская" м3/час 0 503 2021 2022 31 800,3 

2 Строительство ЦТП "Горького, 30" м3/час 0 330 2021 2022 29 066,1 

3 Строительство ЦТП "Ломоносова 13" м3/час 0 107 2021 2022 11 892,5 

4 
Строительство взамен существующей  
ЦТП "ПНС 5" 

м3/час 0 361 2021 2022 29 514,0 

5 Строительство ЦТП "Стрела" м3/час 0 135 2021 2022 15 400,5 

6 
Строительство ЦТП "Детский сад 
№21" 

м3/час 0 317 2021 2022 27 869,6 

7 Строительство ЦТП "А" м3/час 0 350 2021 2022 29 151,3 

8 Строительство ЦТП "Строителей" м3/час 0 52 2021 2023 5 998,1 

9 Строительство ЦТП "Спортшкола" м3/час 0 24 2021 2023 2 882,8 

10 Строительство ЦТП "Нарсуд" м3/час 0 20 2021 2023 2 390,6 

11 
Строительство тепловых сетей для 
подключения ЦТП "Комсомольская" 

м 0 40,3 2022 2022 3 893,1 

12 
Строительство тепловых сетей для 
подключения ЦТП "Горького, 30" 

м 0 44,2 2022 2022 1 365,5 

13 
Строительство тепловых сетей для 
подключения ЦТП "ПНС 5" 

м 0 193,7 2022 2022 6 649,6 

14 
Строительство тепловых сетей для 
подключения ЦТП "Стрела" 

м 0 122,9 2022 2022 2 663,8 

15 
Строительство тепловых сетей для 
подключения ЦТП "Детский сад №21" 

м 0 90,6 2022 2022 1 180,1 

16 
Строительство тепловых сетей для 
подключения ЦТП "А" 

м 0 169,5 2022 2022 9 477,4 

17 Строительство ЦТП "В" м3/час 0 284 2021 2027 26 997,6 

18 Строительство ЦТП "Энтузиастов" м3/час 0 403 2021 2026 30 857,6 
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19 Строительство ЦТП "Октябрьский" м3/час 0 77 2021 2027 9 370,3 

20 
Строительство нового ЦТП "ПНС 1" 
взамен действующей насосной ПНС 1 

м3/час 0 388 2024 2025 30 926,0 

21 
Строительство тепловых сетей для 
подключения ЦТП «Энтузиастов» 

м 0 60,5 2026 2026 9 248,0 

22 
Строительство тепловых сетей для 
подключения ЦТП «В» 

м 0 71 2027 2027 4 054,5 

23 
Реконструкция сооружения "Тепло-
трасса №8" 

м 474,3 474,3 2023 2027 41849,1 

24 
Реконструкция сооружения "Тепло-
трасса №13" 

м 36,9 36,9 2026 2026 5008,1 

25 
Реконструкция сооружения "Тепло-
трасса №27" 

м 546,5 546,5 2026 2027 38911,1 

26 
Реконструкция сооружения "Тепло-
трасса №2" 

м 208,6 208,6 2023 2023 7338,7 

27 
Реконструкция сооружения "Тепло-
трасса №53" 

м 309,1 309,1 2023 2023 10874,4 

28 
Реконструкция сооружения "Тепло-
трасса №13" 

м 474,4 474,4 2024 2025 36735,8 

29 
Реконструкция сооружения "Тепло-
трасса №14" 

м 1471,2 1471,2 2025 2028 85687,8 

30 
Реконструкция сооружения "Тепло-
трасса №47" 

м 472,9 472,9 2026 2028 16299,4 

31 
Реконструкция сооружения "Тепло-
трасса №15" 

м 128,6 128,6 2026 2026 5236,9 

32 
Реконструкция сооружения "Тепло-
трасса №49" 

м 120,3 120,3 2026 2026 4452,5 

33 
Реконструкция сооружения "Тепло-
трасса Тульской КЭЧ" 

м 140,5 140,5 2028 2028 3838,4 

 

Таблица 4.3. - Мероприятия в зоне эксплуатационной ответственности иных организаций 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Основные технические характери-
стики Год начала реали-

зации мероприятия 

Год окончания реа-
лизации мероприя-

тия 

Расходы на реализацию мероприя-
тий в ценах 2022 года без учета НДС, 

тыс. руб. 
Ед. 
изм. 

Значение показателя 

после реализации мероприятия 

1 
Реконструкция тепловых сетей от ЦТП Заре-
чье 

км 1,874 2034 2034 28577 

2 
Строительство новой котельной д. Заречье 
мощностью 4,35 

МВт 4,35 2033 2033 29710 

3 
Реконструкция ветхих тепловых сетей п. Во-
сточный 

км 1,2869 2035 2035 24617 
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1. Первый вариант развития системы теплоснабжения  

До 2011 года ТЭЦ работала с графиком 110/70 ºС. По состоянию на 1 квар-

тал 2020 года отпуск теплоносителя от Ефремовской ТЭЦ в тепловые сети города 

производится по температурному графику качественного регулирования 95/70 ºС. 

Переход на пониженный график был возможен только при условии увеличения 

расхода теплоносителя в магистральных сетях на 60%, что отрицательно сказа-

лось на гидравлическом режиме работы системы теплоснабжения города от 

ЕТЭЦ, а, следовательно, и качестве предоставляемой услуги. 

Выполненные гидравлические расчеты тепловых сетей показали, что фак-

тическая скорость теплоносителя в основных магистралях города (по ул. Строите-

лей Ду 500 мм и по ул. Ломоносова Ду 300 мм) превышает 2 м/с (при максимально 

допустимой 3 м/с). Гидравлические потери в магистрали по ул Строителей до ПНС 

№2 составляют 32 м. вод. ст, а располагаемый напор на вводе в ПНС №2 уже от-

рицательный. По направлению магистрали Ду 300 мм проблемы значительно се-

рьезнее: располагаемый напор в тепловых сетях в районе ПНС №5 составляет 7-

8 м. вод. ст., а в районе ул. Ленина он составляет всего 1,5 м. вод. ст. Это отрица-

тельно сказывается на качестве теплоснабжения потребителей по всему городу. 

Более 30% потребителей установили на вводе систем отопления циркуляционные 

насосы. Вместе с этим многие потребители производят сброс теплоносителя из 

обратного трубопровода для обеспечения циркуляции в системе отопления. 

Для повышения качества работы системы теплоснабжения, снижения рас-

хода теплоносителя в магистральных тепловых сетях, необходимо отпускать теп-

лоноситель от Ефремовской ТЭЦ по графику качественного регулирования 110/70 

ºС (представлен на рисунке ниже). 

 

Рисунок 4.1– Температурный график качественного регулирования 

110/70 ºС. 
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Для возможности повышения температурного графика на выходе с ЕТЭЦ в 

магистралях, необходимо выполнить ряд мероприятий: 

- строительство дополнительных центральных тепловых пунктов; 

- строительство новых участков тепловых сетей для присоединения новых 

ЦТП; 

- вывод из эксплуатации участков тепловых сетей, в эксплуатации которых 

отпадает необходимость; 

- масштабная реконструкция ветхих тепловых сетей с заменой трубопрово-

дов на новые в рамках концессионного соглашения; 

- установка у потребителей, присоединенных к магистральным тепловым 

сетям, элеваторных узлов. 

 
г. Ефремов 

1. Строительство новых ЦТП   

После повышения температурного графика на выходе с ЕТЭЦ в магистралях, 

потребуется приводить температуру теплоносителя во внутренних системах теп-

лопотребления до нормативных 95 ºС, для чего необходимо выполнить ряд меро-

приятий, в том числе строительство дополнительных центральных тепловых пунк-

тов. Перечень мероприятий по строительству ЦТП представлен в таблице 4.2. 

 

2. Строительство участков тепловых сетей, связанное со строи-

тельством новых ЦТП 

После повышения температурного графика на выходе с ЕТЭЦ в магистралях, 

потребуется приводить температуру теплоносителя во внутренних системах теп-

лопотребления до нормативных 95 ºС, для чего необходимо выполнить ряд меро-

приятий, в том числе cтроительство участков тепловых сетей, связанное со строи-

тельством новых ЦТП. Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей  

представлен в таблице 4.2. 

 

 

3. Реконструкция тепловых сетей от Ефремовской ТЭЦ 

С целью обеспечения безаварийного повышения температурного графика на 

выходе с ЕТЭЦ в магистралях с 95/70С до 110/70С, необходима перекладка вет-

хих магистральных тепловых сетей от ЕТЭЦ. Материал трубопроводов: стальные 

предизолированные (уточнить проектом). Способ прокладки: подземный беска-

нальный или надземный (уточнить проектом). Тепловая изоляция: ППУ (или ана-

логичная по свойствам). Перечень мероприятий по реконструкции объектов не-

движимости представлен в таблице 4.2. 

  

4. Реконструкция и модернизация оборудования ЕТЭЦ 

Оборудование ЕТЭЦ имеет значительный износ, планируется модерниза-

ция и реконструкция оборудования станции. Перечень мероприятий представлен 

в таблице 4.1. 

 

д. Заречье 
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5. Строительство новой котельной д. Заречье мощностью 4.35 МВт 

Эксплуатация существующего паро-водяного ЦТП деревни Заречье прино-

сит значительные убытки.  

Оборудование существующего ЦТП деревни Заречье имеет значительный 

износ, многие годы не эксплуатировалось, отсутствуют средства автоматизации и 

диспетчеризации. Для обеспечения надежного теплоснабжения объектов, присо-

единенных к котельной, требуется строительство нового источника. Мероприятие 

представлено в таблице 4.3. 

 

6. Реконструкция участков трубопроводов тепловых сетей ОТ и ГВС 

системы теплоснабжения ЦТП д. Заречье в связи с исчерпанием эксплуата-

ционного ресурса 

Эксплуатация существующего паро-водяного ЦТП деревни Заречье прино-

сит значительные убытки. Оборудование существующего ЦТП располагается в 

бывшей котельной деревни Заречье, имеет значительный износ, многие годы не 

эксплуатировалось, отсутствуют средства автоматизации и диспетчеризации. Для 

обеспечения надежного теплоснабжения объектов, присоединенных к котельной 

(ЦТП), требуется строительство нового источника. Мероприятие представлено в 

таблице 4.3. 

п. Восточный 

7. Реконструкция участков трубопроводов тепловых сетей системы 

теплоснабжения п. Восточный в связи с исчерпанием эксплуатационного ре-

сурса 

Реконструкция участков трубопроводов тепловых сетей системы отопления 

предусмотрена в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Материал тру-

бопроводов: стальные предизолированные (уточнить проектом). Способ про-

кладки: подземный бесканальный или надземный (уточнить проектом). Тепловая 

изоляция: ППУ (или аналогичная по свойствам). Мероприятие представлено в 

таблице 4.3. 

 

 

б. обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснаб-
жения поселения, городского округа, города федерального значения  

Ранее Схемой теплоснабжения был принят 1 вариант развития системы, в 

настоящем документе проведена актуализация. 

В Таблице (Таблица 4.4) представлены тарифные последствия для 2х вари-

антов развития системы теплоснабжения, описанных выше в данной главе. Рост 

тарифа к предыдущему году приведен в Таблице (Таблица 4.5) 

Вариант 1 предусматривает: 

• Значительно улучшить технико-экономические (эксплуатационные) 

показатели работы источников тепла по сравнению с показателями ба-

зового года; 
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• Перекладка тепловых сетей сократит тепловые потери до норматив-

ных значений, повысит надежность работы систем; 

• Перевод потребителей Ефремовской ТЭЦ на повышенный график поз-

волит наладить гидравлический режим работы сети от ТЭЦ, сократить 

сверх нормативной потери теплоносителя, улучшить качество предо-

ставляемой потребителю услуги; 

• Реализацию инвестиционной программы филиала ПАО «Квадра» - 

«Центральная генерация» (Тульский регион) г. Ефремов в сфере тепло-

снабжения 

 Схемой теплоснабжения принимается вариант развития системы №1.   
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Таблица 4.4. - Тарифные последствия для 1варианта развития системы теплоснабжения 

Год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

Тариф на тепловую 
энергию, руб/Гкал 

2 045 2 165 2 309 2 462 2 628 2 789 2 938 3 050 3 169 3 293 3 419 3 551 3 689 3 835 3 988 4 140 4 298 4 119 4 183 4 251 4 286 4 356 4 426 4 496 4 339 

 
 
 

Таблица 4.5. - Рост тарифа к предыдущему году для 1 варианта развития системы теплоснабжения 

Год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

Рост тарифа 4,0% 5,9% 6,6% 6,6% 6,7% 6,1% 5,3% 3,8% 3,9% 3,9% 3,8% 3,9% 3,9% 4,0% 4,0% 3,8% 3,8% -4,2% 1,6% 1,6% 0,8% 1,6% 1,6% 1,6% -3,5% 
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5. Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции, 
техническому перевооружению и (или) модернизации источ-
ников тепловой энергии" 

Исходя из информации, представленной в Разделе 2 "Существующие и перспек-

тивные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки потребителей" следует, что существующие мощности источников, полно-

стью перекрывают потребность в тепловой энергии существующих объектов. Под-

ключения новых потребителей не планируется. Соответственно наращивание мощ-

ностей в расчетный срок разработки Схемы теплоснабжения является не целесо-

образным. 

 В связи со значительным износом существующего оборудования котельных, 

на основании выбранного плана развития теплоснабжения муниципального обра-

зования город Ефремов, планируются мероприятия, приведенные в таблице (Таб-

лица 5.1). 

 

Таблица 5.1 – Предложения по строительству, реконструкции, техническому 
перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 

№ 
п/п 

Наименование меропри-
ятий 

Основные технические характери-
стики Год 

начала 
реализа-
ции ме-
роприя-

тия 

Год 
оконча-
ния реа-
лизации 

меро-
приятия 

Расходы на 
реализацию 
мероприя-
тий в ценах 
2022 года 
без учета 
НДС, тыс. 

руб. 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

после реализации мероприятия 

1 
Строительство новой ко-
тельной д. Заречье мощ-
ностью 4,35 

МВт 4,35 2033 2033 29710 

 

 
 

1. Строительство новой котельной д. Заречье мощностью 4,35 МВт 
Эксплуатация существующего пароводяного ЦТП деревни Заречье приносит 

значительные убытки.  

Оборудование существующей котельной деревни Заречье имеет значительный 

износ, многие годы не эксплуатировалось, отсутствуют средства автоматизации и 

диспетчеризации. Для обеспечения надежного теплоснабжения объектов, присо-

единенных к котельной, требуется строительство нового источника. 

Место расположения новой котельной – на территории рядом со зданием су-

ществующей котельной. Зона действия новой котельной представлена на рисунке 

(Рисунок 5.1). 
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Рисунок 5.1 - Зона действия новой котельной д. Заречье 
 

Баланс тепловой энергии новой д. Заречье представлен в таблице (Таблица 

5.2). 

Таблица 5.2 -  Баланс тепловой энергии новой котельной д. Заречье 
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Гкал/
час 

МВт 
Гкал/ча

с 
Гкал/ча

с 
Гкал/ча

с 
Гкал/ча

с 
Гкал/ча

с 
Гкал/ча

с 
Гкал/ча

с 
% 

3,74 4,35 2,974 0,044 2,68 0,076 0,176 2,930 0,767 
20,52

% 

 

Проектом уточнить параметры работы котельной и предусмотреть автома-

тизацию и диспетчеризацию объекта. 

Стоимость реализации мероприятия представлена в таблице (Приложение 

1 утверждаемой части). 

2. Реконструкция и модернизация оборудования Ефремовской ТЭЦ 
Мероприятия согласно инвестиционной программы филиала ПАО «Квадра» - 

«Центральная генерация» (Тульский регион) г. Ефремов в сфере теплоснабжения 
представлены в таблице ниже. 
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Таблица 5.3 - Мероприятия инвестиционной программы филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» 
 
 
 

№ 
поз 

Наименование ПП/Проектов 
Год начала реализации ме-

роприятия 
Год окончания реализации ме-

роприятия 

Освоение в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС 

Всего 

Выполнено к 
2023 г. 

Итого 2023 
гг. Остаток 

Ожид. Факт План 

1 3 11 12 13 14 15 21 

  ИТОГО х х 138 441,90 22 841,10 39 953,80 75 647,00 

  Производственное подразделение "Ефремовская ТЭЦ" х х 138 441,90 22 841,10 39 953,80 75 647,00 

1 Строительство шламоотвала  ПП ЕТЭЦ до 2023 после 2023 100 421,90 22 841,10 29 553,80 48 027,00 

2 
Рекультивация второй, не эксплуатируемой секции шламоотвала  
ПП «Ефремовская ТЭЦ 

2023 после 2023 34 000,00   10 000,00 24 000,00 

3 
Консервация второй, не эксплуатируемой секции шламоотвала  ПП 
«Ефремовская ТЭЦ» 

2023 после 2023 4 020,00   400 3 620,00 
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а. предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечи-
вающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях 
поселения, городского округа, города федерального значения, для кото-
рых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепло-
вой энергии от существующих или реконструируемых источников тепло-
вой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий 
для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная рас-
четами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реали-
зацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источ-
ника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым це-
нам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития си-
стемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федераль-
ного значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с ис-
пользованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться 
по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки теп-
ловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффектив-
ного теплоснабжения; 

Данный тип мероприятий не рассматривается согласно выбранному варианту 

развития системы теплоснабжения. 

б. предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспе-

чивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и рас-

ширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

Данный тип мероприятий не рассматривается согласно выбранному варианту 

развития системы теплоснабжения. 

в. предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации 

источников тепловой энергии с целью повышения эффективности ра-

боты систем теплоснабжения 

 

Данный тип мероприятий не рассматривается согласно выбранному варианту 

развития системы теплоснабжения. 

г. графики совместной работы источников тепловой энергии, функцио-

нирующих в режиме комбинированной выработки электрической и теп-

ловой энергии и котельных 

Все существующие источники тепла за расчётный период будут обеспечивать су-

ществующие зоны теплоснабжения. Совместная работа на одну сеть ЕТЭЦ и котель-

ных не целесообразна, в связи, со значительным удалением из зон действия и малой 

тепловой нагрузкой котельных. 
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д. меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточ-

ных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энер-

гии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продле-

ние срока службы технически невозможно или экономически нецеле-

сообразно 

Данный тип мероприятий не рассматривается согласно выбранному варианту 

развития системы теплоснабжения. 

е. меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электриче-

ской и тепловой энергии 

Из-за малой суммарной тепловой нагрузки и нагрузки ГВС, на существующих ко-

тельных не целесообразно установка оборудования с комбинированной выработкой 

тепла и электроэнергии. 

ж. меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расши-

ряемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирую-

щих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации 

Данный тип мероприятий не рассматривается согласно выбранному варианту 

развития системы теплоснабжения. 

з. температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источ-

ника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в си-

стеме теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку 

затрат при необходимости его изменения 

 
До 2011 года ТЭЦ работала с графиком 110/70 ºС. По состоянию на 1 квартал 

2019 года отпуск теплоносителя от Ефремовской ТЭЦ в тепловые сети города произ-

водится по температурному графику качественного регулирования 95/70 ºС. Переход 

на пониженный график был возможен только при условии увеличения расхода тепло-

носителя в магистральных сетях на 60%, что отрицательно сказалось на гидравличе-

ском режиме работы системы теплоснабжения города от ЕТЭЦ, а, следовательно, и 

качестве предоставляемой услуги. 

Выполненные гидравлические расчеты тепловых сетей показали, что фактиче-

ская скорость теплоносителя в основных магистралях города (по ул. Строителей Ду 

500 мм и по ул. Ломоносова Ду 300 мм) превышает 2 м/с (при максимально допусти-

мой 3 м/с). Гидравлические потери в магистрали по ул Строителей до ПНС №2 со-

ставляют 32 м. вод. ст, а располагаемый напор на вводе в ПНС №2 уже отрицатель-

ный. По направлению магистрали Ду 300 мм проблемы значительно серьезнее: рас-

полагаемый напор в тепловых сетях в районе ПНС №5 составляет 7-8 м. вод. ст., а в 

районе ул. Ленина он составляет всего 1,5 м. вод. ст. Это отрицательно сказывается 

на качестве теплоснабжения потребителей по всему городу. Более 30% потребителей 

установили на вводе систем отопления циркуляционные насосы. Вместе с этим 
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многие потребители производят сброс теплоносителя из обратного трубопровода для 

обеспечения циркуляции в системе отопления. 

Для повышения качества работы системы теплоснабжения, снижения расхода 

теплоносителя в магистральных тепловых сетях, необходимо отпускать теплоноси-

тель от Ефремовской ТЭЦ по графику качественного регулирования 110/70 ºС (пред-

ставлен на рисунке ниже). 

 

Рисунок 5.2 - Температурный график качественного регулирования 110/70 ºС. 
После повышения температурного графика на выходе с ЕТЭЦ в магистралях, 

потребуется приводить температуру теплоносителя во внутренних системах теплопо-

требления до нормативных 95 ºС, для чего необходимо выполнить ряд мероприятий: 

- строительство дополнительных центральных тепловых пунктов; 

- строительство новых участков тепловых сетей для присоединения новых ЦТП; 

- масштабная реконструкция ветхих тепловых сетей. 

В отопительном периоде 2022-2023 годов предполагается временный переход 

на температурный график 110-70 0С со срезкой на 95 0С с целью наладки гидравличе-

ского режима после строительства 7 ЦТП. После завершения строительства остав-

шейся группы ЦТП будет осуществлен переход на график 110-70 0С без срезок. 
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Рисунок 5.3 - Температурный график качественного регулирования 110/70 ºС со 
срезкой на 95 ºС 

 

и. предложения по перспективной установленной тепловой мощности 

каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода 

в эксплуатацию новых мощностей 

Предложения по перспективной установленной мощности каждого источника 

представлены в таблице (Таблица 2.16), подбор мощности источников представлен в 

таблицах (Ошибка! Источник ссылки не найден.Таблица 5.2). 

Планируемый срок ввода в эксплуатацию новых мощностей, представлены в 

таблице ниже. 

Таблица 5.4 - Планируемый срок ввода в эксплуатацию новых мощностей 

№ пп Наименование мероприятия 

Мощностная характе-
ристика вводимого 

объекта 
Год реализа-

ции 

МВт 

1 2 3 4 

д. Заречье 

1 
Строительство новой котельной д. За-
речье мощностью 4.35 МВт 

4,35 2033 
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к. предложения по вводу новых и реконструкции существующих источ-

ников тепловой энергии с использованием возобновляемых источни-

ков энергии, а также местных видов топлива 

Данный тип мероприятий не рассматривается согласно выбранному варианту 

развития системы теплоснабжения. 

 

6. Раздел 6 "Предложения по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации тепловых сетей" 
 

а. предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации теп-
ловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из 
зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепло-
вой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источ-
ников тепловой энергии (использование существующих резервов) 

 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечиваю-

щих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в 

зоны с избытком тепловой мощности на этапе актуализации схемы теплоснабжения 

до 2044 года (актуализация на 2023 год) не рассматривались. 

б. предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 
нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города 
федерального значения под жилищную, комплексную или производ-
ственную застройку 

Данный тип мероприятий не рассматривается согласно выбранному варианту 

развития системы теплоснабжения. 

 

в. предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых 
существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 
различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 
теплоснабжения 

 

г. предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
тепловых сетей для повышения эффективности функционирования 
системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в 
пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, 
указанным в подпункте "д" пункта 11 настоящего документа 

 

Реконструкция тепловых сетей от Ефремовской ТЭЦ 
 

С целью обеспечения безаварийного повышения температурного графика на вы-

ходе с ЕТЭЦ в магистралях с 95/70°С до 110/70ºС, необходима перекладка ветхих 

магистральных тепловых сетей от ЕТЭЦ для обеспечения надежности работы 
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системы. Год строительства основной массы участков магистральной тепловой сети - 

до 1989 года. Износ отдельных участков достигает 100 %.  

Материал трубопроводов, при проведении мероприятия: стальные предизолиро-

ванные.  

Способ прокладки: подземный бесканальный или надземный. Тепловая изоляция: 

ППУ (или аналогичная по свойствам). 

Суммарная ориентировочная протяженность реконструируемых сетей (в двух-

трубном исчислении) от ЕТЭЦ, с целью перехода на повышенный температурный 

график –4383,3 м. 

Полный перечень участков, подлежащих реконструкции, представлен в таблице 

ниже. 

Данное мероприятие будет реализовано исключительно в рамках планируемого к 

заключению Южным филиалом ООО «ККС» концессионного соглашения. 

Сроки реализации мероприятия 2023-2028гг. 

 

 

Таблица 6.1.- Перечень мероприятий, связанных с реконструкцией объектов 
недвижимости 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Основные технические характери-
стики 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год оконча-
ния реализа-

ции меро-
приятия 

Расходы на реализацию 
мероприятий в ценах 
2022 года без учета 

НДС, тыс. руб. 
Ед. 
изм. 

Значение показателя 

до реали-
зации ме-
роприятия 

после реа-
лизации ме-
роприятия 

1 
Реконструкция со-
оружения "Тепло-
трасса №8" 

м 474,3 474,3 2023 2027 41849,1 

2 
Реконструкция со-
оружения "Тепло-
трасса №13" 

м 36,9 36,9 2026 2026 5008,1 

3 
Реконструкция со-
оружения "Тепло-
трасса №27" 

м 546,5 546,5 2026 2027 38911,1 

4 
Реконструкция со-
оружения "Тепло-
трасса №2" 

м 208,6 208,6 2023 2023 7338,7 

5 
Реконструкция со-
оружения "Тепло-
трасса №53" 

м 309,1 309,1 2023 2023 10874,4 

6 
Реконструкция со-
оружения "Тепло-
трасса №13" 

м 474,4 474,4 2024 2025 36735,8 

7 
Реконструкция со-
оружения "Тепло-
трасса №14" 

м 1471,2 1471,2 2025 2028 85687,8 

8 
Реконструкция со-
оружения "Тепло-
трасса №47" 

м 472,9 472,9 2026 2028 16299,4 

9 
Реконструкция со-
оружения "Тепло-
трасса №15" 

м 128,6 128,6 2026 2026 5236,9 

10 
Реконструкция со-
оружения "Тепло-
трасса №49" 

м 120,3 120,3 2026 2026 4452,5 

11 

Реконструкция со-
оружения "Тепло-
трасса Тульской 
КЭЧ" 

м 140,5 140,5 2028 2028 3838,4 

Проектом уточнить длины, диаметры, а также способ прокладки участков. 
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Строительство участков тепловых сетей для подключения ЦТП 
«Стрела» 

 
 

Рисунок 6.1.- Строительство участков тепловых сетей  
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Строительство тепловых сетей для обеспечения реализации меропри-
ятия: строительство ЦТП «Детский сад №21» 

 

Рисунок 6.2 Строительство участков тепловых сетей  
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Строительство участков тепловых сетей для обеспечения реализации 
мероприятия: строительство ЦТП «Комсомольская» 

 

 

Рисунок 6.3.- Строительство участков тепловых сетей  

 
Стоимость реализации мероприятий по строительству и реконструкции 

представлена Приложение 1 утверждаемой части. 
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Строительство участков тепловых сетей для обеспечения реализации 
мероприятия: строительство ЦТП «Горького 30» 

 

 

Рисунок 6.4.- Строительство участков тепловых сетей  

 
Стоимость реализации мероприятий по строительству и реконструкции 

представлена Приложение 1 утверждаемой части.  
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Строительство участков тепловых сетей для обеспечения реализации 
мероприятия: строительство ЦТП «А» 

 

 

Рисунок 6.5.- Строительство новых участков тепловых сетей  
Стоимость реализации мероприятий по строительству и реконструкции 

представлена Приложение 1 утверждаемой части. 
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Строительство участков тепловых сетей для обеспечения реализации 
мероприятия: строительство ЦТП «Энтузиастов» 

 

 

Рисунок 6.6.- Строительство участков тепловых сетей  

 
Стоимость реализации мероприятий представлена в приложении 1.  
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Строительство новых участков тепловых сетей для обеспечения реа-
лизации мероприятия: строительство нового ЦТП «В» 

 

 

Рисунок 6.7.- Строительство участков тепловых сетей  

 
Стоимость реализации мероприятий по строительству и реконструкции 

представлена Приложение 1 утверждаемой части. 
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Строительство участков тепловых сетей для обеспечения реализации 
мероприятия: строительство взамен существующей ЦТП «ПНС 5» 

 

 

Рисунок 6.8.- Строительство участков тепловых сетей  

 

 

 
Стоимость реализации мероприятий по строительству и реконструкции 

представлена Приложение 1 утверждаемой части. 
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д. предложения по строительству, реконструкции и (или) модерниза-
ции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теп-
лоснабжения потребителей 

1. Реконструкция участков трубопроводов тепловых сетей си-

стемы теплоснабжения п. Восточный в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 

Год строительства основной массы участков магистральной и квартальной 

тепловой сети - до 1989 года. Износ достигает 100 %. В более поздние периоды 

проводилась частичная замена аварийных участков (в местах порывов). Для обес-

печения надежной работы тепловых сетей города в условиях повышенных темпе-

ратур и давления теплоносителя, требуется реконструкция наиболее изношенных 

участков тепловой сети с заменой трубопроводов на аналогичные по диаметру в 

тепловой изоляции ППУ (или аналогичной по свойствам). 

Суммарная протяженность реконструируемых сетей (в двухтрубном исчисле-

нии) п. Восточный – 1286,9 м. 

Полный перечень участков, подлежащих реконструкции, представлен в таб-
лице и на схеме ниже. 

Таблица 6.2. - Характеристика реконструируемых участков с участков сетей 
котельной п. Восточный 

пп Наименование участка Год реализации 

Диаметр 
Ду, мм 

Длина участка в 
двухтрубном ис-

числении, м 

Параметры строительства (ре-
конструкции) 

П О П О Вид прокладки 
Вид тепло-
вой изоля-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     1286,9 1286,9   

1 
Котельная№1, ОТ, Ду= 65, Не-

проходные каналы-65 
2029 70 70 78 78 Бесканальная ППУ 

2 
Котельная№1, ОТ, Ду= 100, Не-

проходные каналы-100 
2029 

100 100 242,5 242,5 Бесканальная ППУ 

3 
Котельная№1, ОТ, Ду= 200, Не-

проходные каналы-200 
2029 

200 200 8 8 Бесканальная ППУ 

4 
Котельная№1, ОТ, Ду= 65, 

Надземная-65 
2029 

70 70 38 38 Бесканальная ППУ 

5 
Котельная№1, ОТ, Ду= 100, 

Надземная-100 
2029 

100 100 126,6 126,6 Бесканальная ППУ 

6 
Котельная№1, ОТ, Ду= 200, 

Надземная-200 
2029 

200 200 315,9 315,9 Бесканальная ППУ 

7 
Котельная№1, ГВС, Ду= 100, Не-

проходные каналы-100 
2029 

100 100 285 285 Бесканальная ППУ 

8 
Котельная№1, ГВС, Ду= 200, Не-

проходные каналы-200 
2029 

200 200 192,9 192,9 Бесканальная ППУ 

 
Предусматривается бесканальная прокладка тепловых сетей стальными 

трубопроводами с тепловой изоляцией из ППУ. 

Перечень реконструируемых участков представлен на схеме ниже. 

Проектом уточнить длины, диаметры, а также способ прокладки участков. 

Определение стоимости реализации мероприятия представлено Приложе-

нии 1 утверждаемой части Таблица 36. 
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 - реконструкция участков трубопроводов системы ГВС;  

 - реконструкция участков трубопроводов системы отопления, 
выработавших свой ресурс;  

Рисунок 6.9 – Реконструкция участков тепловой сети п. Восточный 
 

2. Реконструкция участков трубопроводов тепловых сетей си-

стемы теплоснабжения ЦТП д. Заречье в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 

Год строительства основной массы участков магистральной и квартальной 

тепловой сети - до 1989 года. Износ достигает 100 %. В более поздние периоды 

проводилась частичная замена аварийных участков (в местах порывов). Для обес-

печения надежной работы тепловых сетей города в условиях повышенных темпе-

ратур и давления теплоносителя, требуется реконструкция наиболее изношенных 

участков тепловой сети с заменой трубопроводов на аналогичные по диаметру в 

тепловой изоляции ППУ (или аналогичной по свойствам). 

Суммарная протяженность реконструируемых сетей (в двухтрубном исчис-

лении) от ЦТП д. Заречье – 1874 м. 

Полный перечень участков, подлежащих реконструкции, представлен в таб-
лице и на схеме ниже. 
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Таблица 6.3. - Характеристика реконструируемых участков с участков сетей 
ЦТП д. Заречье 

пп Наименование участка 
Год реа-
лизации 

Диаметр Ду, 
мм 

Длина 
участка в 

двухтрубном 
исчислении, м 

Параметры строитель-
ства (реконструкции) 

П О П О 
Вид про-
кладки 

Вид тепло-
вой изоля-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Итого ветхие сети ЦТП Заречье       1874 1874     

1 
Реконструкция тепловых сетей: ЦТП, ОТ, Ду= 50, 

Непроходные каналы 
2024 50 50 88 88 

Беска-
нальная 

ППУ 

2 
Реконструкция тепловых сетей: ЦТП, ОТ, Ду= 65, 

Непроходные каналы 
2024 

70 70 125 125 
Беска-

нальная 
ППУ 

3 
Реконструкция тепловых сетей: ЦТП, ОТ, Ду= 80, 

Непроходные каналы 
2024 

80 80 55 55 
Беска-

нальная 
ППУ 

4 
Реконструкция тепловых сетей: ЦТП, ОТ, Ду= 100, 

Непроходные каналы 
2024 

100 100 318 318 
Беска-

нальная 
ППУ 

5 
Реконструкция тепловых сетей: ЦТП, ОТ, Ду= 150, 

Непроходные каналы 
2024 

150 150 151 151 
Беска-

нальная 
ППУ 

6 
Реконструкция тепловых сетей: ЦТП, ОТ, Ду= 150, 

Непроходные каналы 
2024 

150 150 36 36 
Беска-

нальная 
ППУ 

7 
Реконструкция тепловых сетей: ЦТП, ОТ, Ду= 200, 

Непроходные каналы 
2024 

200 200 186 186 
Беска-

нальная 
ППУ 

8 
Реконструкция тепловых сетей: ЦТП, ОТ, Ду= 250, 

Непроходные каналы 
2024 

250 250 41 41 
Беска-

нальная 
ППУ 

9 
Реконструкция тепловых сетей: ЦТП, ОТ, Ду= 200, 

Надземная 
2024 

200 200 188 188 
Беска-

нальная 
ППУ 

10 
Реконструкция тепловых сетей: ЦТП, ГВС, Ду= 50, 

Непроходные каналы 
2024 

50 40 22 22 
Беска-

нальная 
ППУ 

11 
Реконструкция тепловых сетей: ЦТП, ГВС, Ду= 50, 

Непроходные каналы 
2024 

70 50 134 134 
Беска-

нальная 
ППУ 

12 
Реконструкция тепловых сетей: ЦТП, ГВС, Ду= 65, 

Непроходные каналы 
2024 

80 50 150 150 
Беска-

нальная 
ППУ 

13 
Реконструкция тепловых сетей: ЦТП, ГВС, Ду= 65, 

Непроходные каналы 
2024 

100 70 25 25 
Беска-

нальная 
ППУ 

14 
Реконструкция тепловых сетей: ЦТП, ГВС, Ду= 80, 

Непроходные каналы 
2024 

100 70 108 108 
Беска-

нальная 
ППУ 

15 
Реконструкция тепловых сетей: ЦТП, ГВС, Ду= 80, 

Непроходные каналы 
2024 

100 70 35 35 
Беска-

нальная 
ППУ 

16 
Реконструкция тепловых сетей: ЦТП, ГВС, Ду= 65, 

Надземная 
2024 

70 70 212 212 
Беска-

нальная 
ППУ 

 
Предусматривается бесканальная прокладка тепловых сетей стальными тру-

бопроводами с тепловой изоляцией из ППУ. 

Перечень реконструируемых участков представлен на схеме ниже. 

Проектом уточнить длины, диаметры, а также способ прокладки участков. 

Определение стоимости реализации мероприятия представлено Приложе-

нии 1 утверждаемой части Таблица 35. 
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 - реконструкция участков трубопроводов системы ГВС;  

 - реконструкция участков трубопроводов системы отопления, 
выработавших свой ресурс. 

Рисунок 6.10 – Реконструкция участков тепловой сети от ЦТП д. Заречье 
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 - реконструкция участков трубопроводов системы ГВС;  

 - реконструкция участков трубопроводов системы отопления, 
выработавших свой ресурс;  

Рисунок 6.11 – Реконструкция участков тепловой сети п. Восточный 
 

3. Строительство новых ЦТП: 

Полный перечень мероприятий по строительству ЦТП, а также их основные 

технические параметры, представлен в таблице. 

Таблица 6.4.- Перечень мероприятий по строительству новых ЦТП 

№ 
пп 

Наименование ЦТП 

Температура 
теплоносителя 

1 контур 

Температура 
теплоносителя 

2 контур 
Параметры ЦТП 

Под Обр Под Обр 

Присоединен-
ная тепловая 
нагрузка и по-
тери, Гкал/час 

Расход тепло-
носителя 2 

контур, м3/час 

Напор 2 
контур, 

м.вод.ст. 

1 
1.ЦТП "Комсомольская" 
№1 

110,0 70,0 95,0 70,0 1,7 81,1 28 

2 
1.ЦТП "Комсомольская" 
№2 

110,0 70,0 95,0 70,0 8,0 410,1 30 

3 2. ЦТП "Горького, 30" №1 110,0 70,0 95,0 70,0 2,8 144,0 30 

4 2. ЦТП "Горького, 30" №2 110,0 70,0 95,0 70,0 3,6 184,9 33 

5 3. ЦТП "Ломоносова 13" 110,0 70,0 95,0 70,0 2,1 108,1 30 

6 4. ЦТП "ПНС 5-1" 110,0 70,0 95,0 70,0 2,7 158,9 42 

7 4. ЦТП "ПНС 5-2" 110,0 70,0 95,0 70,0 4,2 218,0 30 

8 5. ЦТП "Энтузиастов" №1 110,0 70,0 95,0 70,0 6,5 338,2 53 

9 5. ЦТП "Энтузиастов" №2 110,0 70,0 95,0 70,0 1,2 62,4 30 
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11 6. ЦТП "Строителей" 110,0 70,0 95,0 70,0 1,0 51,6 26 

12 7. ЦТП "Стрела" 110,0 70,0 95,0 70,0 2,6 133,9 26 

13 8. ЦТП "Спортшкола" 110,0 70,0 95,0 70,0 0,5 22,2 42 

14 9. ЦТП "Октябрьский" 110,0 70,0 95,0 70,0 1,5 83,4 53 

15 10. ЦТП "Нарсуд" 110,0 70,0 95,0 70,0 0,4 19,0 30 

16 
11. ЦТП "Детский сад 
№21" 

110,0 70,0 95,0 70,0 6,1 316,7 30 

17 12. ЦТП "В" 110,0 70,0 95,0 70,0 5,5 277,1 45 

18 13. ЦТП "А" 110,0 70,0 95,0 70,0 6,7 349,6 30 

19 14. ЦТП "ПНС 1" 110,0 70,0 95,0 70,0 7,5 380,1 33 

 

Таблица 6.5.- Объемы строительства ЦТП в зоне деятельности ЕТО 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Год начала реа-
лизации меро-

приятия 

Год окончания 
реализации ме-

роприятия 

Расходы на реализацию меро-
приятий в ценах 2022 года без 

учета НДС, тыс. руб. 

1 
Строительство ЦТП "Комсо-
мольская" 

2021 2022 32 072,0 

2 
Строительство ЦТП "Горького, 
30" 

2021 2022 29 299,3 

3 
Строительство ЦТП "Ломоно-
сова 13" 

2021 2022 12 006,5 

4 
Строительство взамен суще-
ствующей  ЦТП "ПНС 5" 

2021 2022 29 778,3 

5 Строительство ЦТП "Стрела" 2021 2022 15 538,8 

6 
Строительство ЦТП "Детский 
сад №21" 

2021 2022 28 112,4 

7 Строительство ЦТП "А" 2021 2022 29 409,2 

8 
Строительство ЦТП "Строите-
лей" 

2021 2023 5 998,1 

9 
Строительство ЦТП "Спорт-
школа" 

2021 2023 2 883,6 

10 Строительство ЦТП "Нарсуд" 2021 2023 2 390,6 

11 Строительство ЦТП "В" 2021 2027 27 000,2 

12 
Строительство ЦТП "Энтузиа-
стов" 

2021 2026 31 127,4 

13 
Строительство ЦТП "Октябрь-
ский" 

2021 2027 9 370,3 

14 
Строительство нового ЦТП 
"ПНС 1" взамен действующей 
насосной ПНС 1 

2024 2025 30 926,4 

 

1.1 Строительство ЦТП "Комсомольская" 

Для понижения температурного графика 110/70 ºС до 95/70 ºС у потребите-

лей, присоединенных к магистрали Ду 500 мм по ул. Горького ниже ул. Комсо-

мольская.  

Место расположения – на свободном участке в районе дома 30 по ул. Горь-

кого (уточнить при проектировании). Место расположения ЦТП и зона его дей-

ствия представлена на рисунках. 
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Рисунок 6.12. – Место расположения ЦТП и зона его действия. 
 

В ЦТП две насосные группы: 

- №1 – направление ул. Горького – Гоголя; 

- №2 – направление ул. Комсомольская – Лесная. 

Принципиальная схема включения ЦТП представлена на рисунке ниже. 

 

Рисунок 6.13. – Принципиальная схема ЦТП «Комсомольская» направление 
№1. 

 

Рисунок 6.14. – Принципиальная схема ЦТП «Комсомольская» направление 
№2. 

 

Параметры работы ЦТП представлены в таблице. 
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Таблица 6.6.- Параметры работы ЦТП «Комсомольская» 

Наименование ЦТП 

Температура 
теплоносителя 

1 контур 

Температура 
теплоносителя 

2 контур 
Параметры ЦТП 

Под Обр Под Обр 

Присоединен-
ная тепловая 
нагрузка и по-
тери, Гкал/час 

Расход теп-
лоносителя 2 

контур, 
м3/час 

Напор 2 
контур, 

м.вод.ст. 

1.ЦТП "Комсомоль-
ская" №1 

110.0 70.0 95.0 70.0 1.7 81.1 28 

1.ЦТП "Комсомоль-
ская" №2 

110.0 70.0 95.0 70.0 8.0 410.1 30 

 

Проектом уточнить параметры работы ЦТП и предусмотреть автоматиза-

цию и диспетчеризацию объекта. 

1.2. Строительство нового ЦТП "Горького, 30" (в районе ул. 

Горького 30) 

Для понижения температурного графика 110/70 ºС до 95/70 ºС у потребите-

лей, присоединенных к магистрали Ду 500 мм в кварталах между ул. Горького, ул. 

Тургенева, ул. Свердлова.  

Место расположения – на свободном участке в районе дома 30 по ул. Горь-

кого (уточнить при проектировании). Место расположения ЦТП и зона его дей-

ствия представлена на рисунках. 
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Рисунок 6.15. – Место расположения ЦТП и зона его действия. 
В ЦТП две насосные группы: 

- №1 – направление ул. Свердлова - Тургенева; 

- №2 – направление ул. Короткова. 

Принципиальная схема включения ЦТП представлена на рисунке ниже. 

 

Рисунок 6.16. – Принципиальная схема ЦТП «Горького, 30». 
Параметры работы ЦТП представлены в таблице. 

Таблица 6.7.- Параметры работы ЦТП «Горького, 30» 

Наименование ЦТП 

Температура 
теплоносителя 

1 контур 

Температура 
теплоносителя 

2 контур 
Параметры ЦТП 

Под Обр Под Обр 

Присоединен-
ная тепловая 
нагрузка и по-
тери, Гкал/час 

Расход тепло-
носителя 2 

контур, 
м3/час 

Напор 2 
контур, 

м.вод.ст. 

ЦТП "Горького, 30" 
№1 

110.0 70.0 95.0 70.0 2.8 144.0 30 

ЦТП "Горького, 30" 
№2 

110.0 70.0 95.0 70.0 3.6 184.9 33 

Проектом уточнить параметры работы ЦТП и предусмотреть автоматиза-

цию и диспетчеризацию объекта. 
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1.3. Строительство нового ЦТП "Ломоносова 13"  

Для понижения температурного графика 110/70 ºС до 95/70 ºС у потребите-

лей, присоединенных к магистрали Ду 300 мм в кварталах районе ул. Ленина и Ло-

моносова.  

Место расположения – на свободном участке в районе дома 13 по ул. Ломо-

носова (уточнить при проектировании). Место расположения ЦТП и зона его дей-

ствия представлена на рисунке. 
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Рисунок 6.17. – Место расположения ЦТП и зона его действия. 
Принципиальная схема включения ЦТП представлена на рисунке ниже. 

 

Рисунок 6.18. – Принципиальная схема ЦТП «Ломоносова 13». 
 

Параметры работы ЦТП представлены в таблице. 

Таблица 6.8.- Параметры работы ЦТП «Ломоносова 13» 

Наименование ЦТП 

Температура 

теплоносителя 

1 контур 

Температура 

теплоносителя 

2 контур 

Параметры ЦТП 

Под Обр Под Обр 

Присоединен-

ная тепловая 

нагрузка и по-

тери, Гкал/час 

Расход тепло-

носителя 2 

контур, 

м3/час 

Напор 2 

контур, 

м.вод.ст. 

ЦТП "Ломоносова 13" 110,0 70,0 95,0 70,0 2,1 108,1 30 

 

Проектом уточнить параметры работы ЦТП и предусмотреть автоматиза-

цию и диспетчеризацию объекта. 
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1.4. Строительство нового ЦТП " ПНС 5" 

Для понижения температурного графика 110/70 ºС до 95/70 ºС у потребите-

лей, присоединенных к магистрали Ду 300 мм в кварталах между ул. Свердлова, 

ул. Некрасова, ул. Славацкого Восстания и ул. Ломоносова. 

Место расположения – на свободном участке в районе дома 41 по ул. Ломо-

носова, вблизи от не действующей ПНС №5 (уточнить при проектировании). Ме-

сто расположения ЦТП и зона его действия представлена на рисунках. 

 

  

Рисунок 6.19. – Место расположения ЦТП и зона его действия. 
В ЦТП две насосные группы: 

- №1 – направление ул. Некрасова; 

- №2 – направление ул. Свердлова. 

Принципиальная схема включения ЦТП представлена на рисунке ниже. 
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Рисунок 6.20. – Принципиальная схема ЦТП «ПНС 5» направление №1. 

 

Рисунок 6.21. – Принципиальная схема ЦТП «ПНС 5» направление №2. 
 

Параметры работы ЦТП представлены в таблице. 

Таблица 6.9.- Параметры работы ЦТП «ПНС 5» 

Наименование ЦТП 

Температура 

теплоносителя 

1 контур 

Температура 

теплоносителя 

2 контур 

Параметры ЦТП 

Под Обр Под Обр 

Присоединен-

ная тепловая 

нагрузка и по-

тери, Гкал/час 

Расход тепло-

носителя 2 

контур, 

м3/час 

Напор 2 

контур, 

м.вод.ст. 

ЦТП "ПНС 5-1" 110,0 70,0 95,0 70,0 2,7 158,9 42 

ЦТП "ПНС 5-2" 110,0 70,0 95,0 70,0 4,2 218,0 30 

 

Проектом уточнить параметры работы ЦТП и предусмотреть автоматиза-

цию и диспетчеризацию объекта. 

 

1.5. Строительство нового ЦТП "Энтузиастов" 

Для понижения температурного графика 110/70 ºС до 95/70 ºС у потребите-

лей, присоединенных к магистрали в районе ул. Пионерская, Школьная, Энтузиа-

стов, Менделеева. 

Место расположения – на свободном участке в районе пересечения ул. 

Парковая и ул. Октябрьская (уточнить при проектировании). Место расположения 

ЦТП и зона его действия представлена на рисунках. 



 

71.25.СТ-ПСТ.000.000 Страница 123 
 

 

  

Рисунок 6.22. – Место расположения ЦТП и зона его действия. 
В ЦТП две насосные группы: 

- №1 – направление ул. Пионерская, Школьная, Энтузиастов; 

- №2 – направление ул. Менделеева. 

Принципиальная схема включения ЦТП представлена на рисунке ниже. 
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Рисунок 6.23. – Принципиальная схема ЦТП «Энтузиастов». 
Параметры работы ЦТП представлены в таблице. 

Таблица 6.10.- Параметры работы ЦТП «Энтузиастов» 

Наименование ЦТП 

Температура 

теплоносителя 

1 контур 

Температура 

теплоносителя 

2 контур 

Параметры ЦТП 

Под Обр Под Обр 

Присоединен-

ная тепловая 

нагрузка и по-

тери, Гкал/час 

Расход тепло-

носителя 2 

контур, 

м3/час 

Напор 2 

контур, 

м.вод.ст. 

ЦТП "Энтузиастов" 

№1 
110,0 70,0 95,0 70,0 6,5 338,2 53 

ЦТП "Энтузиастов" 

№2 
110,0 70,0 95,0 70,0 1,2 62,4 30 

Проектом уточнить параметры работы ЦТП и предусмотреть автоматиза-

цию и диспетчеризацию объекта. 

1.6. Строительство нового ЦТП "Строителей"  

Для понижения температурного графика 110/70 ºС до 95/70 ºС у потребите-

лей, присоединенных к магистрали Ду 500 мм по ул. Строителей.  

Место расположения – на свободном участке в районе дома 23 по ул. Стро-

ителей (уточнить при проектировании). Место расположения ЦТП и зона его дей-

ствия представлена на рисунке. 

  

Рисунок 6.24. – Место расположения ЦТП и зона его действия. 
Принципиальная схема включения ЦТП представлена на рисунке ниже. 
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Рисунок 6.25. – Принципиальная схема ЦТП «Строителей». 
Параметры работы ЦТП представлены в таблице. 
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Таблица 6.11.- Параметры работы ЦТП «Строителей» 

Наименование ЦТП 

Температура 

теплоносителя 

1 контур 

Температура 

теплоносителя 

2 контур 

Параметры ЦТП 

Под Обр Под Обр 

Присоединен-

ная тепловая 

нагрузка и по-

тери, Гкал/час 

Расход тепло-

носителя 2 

контур, 

м3/час 

Напор 2 

контур, 

м.вод.ст. 

ЦТП "Строителей" 110.0 70.0 95.0 70.0 1.0 51.6 26 

Проектом уточнить параметры работы ЦТП и предусмотреть автоматиза-

цию и диспетчеризацию объекта. 

 

1.7. Строительство нового ЦТП "Стрела"  

Для понижения температурного графика 110/70 ºС до 95/70 ºС у потребите-

лей, присоединенных к магистрали Ду 300 мм в кварталах районе ул. Ломоносова, 

Комсомольская и К. Маркса. 

Место расположения – на свободном участке в районе дома 7 по ул. Ломо-

носова (уточнить при проектировании). Место расположения ЦТП и зона его дей-

ствия представлена на рисунке. 
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Рисунок 6.26. – Место расположения ЦТП и зона его действия. 
Принципиальная схема включения ЦТП представлена на рисунке ниже. 

 

Рисунок 6.27. – Принципиальная схема ЦТП «Стрела». 
Параметры работы ЦТП представлены в таблице. 

Таблица 6.12.- Параметры работы ЦТП «Стрела» 

Наименование ЦТП 

Температура 

теплоносителя 

1 контур 

Температура 

теплоносителя 

2 контур 

Параметры ЦТП 

Под Обр Под Обр 

Присоединен-

ная тепловая 

нагрузка и по-

тери, Гкал/час 

Расход тепло-

носителя 2 

контур, 

м3/час 

Напор 2 

контур, 

м.вод.ст. 

ЦТП "Стрела" 110.0 70.0 95.0 70.0 2.6 133.9 26 

Проектом уточнить параметры работы ЦТП и предусмотреть автоматиза-

цию и диспетчеризацию объекта. 
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1.8. Строительство нового ЦТП "Спортшкола"  

Для понижения температурного графика 110/70 ºС до 95/70 ºС у потребите-

лей, присоединенных к магистрали Ду 300 мм по ул. Московская Застава.  

Место расположения – на свободном участке в районе дома 11а по ул. Мос-

ковская Застава (уточнить при проектировании). Место расположения ЦТП и зона 

его действия представлена на рисунке. 

 

  

 

Рисунок 6.28. – Место расположения ЦТП и зона его действия. 
Принципиальная схема включения ЦТП представлена на рисунке ниже. 

 

Рисунок 6.29. – Принципиальная схема ЦТП «Спортшкола». 
Параметры работы ЦТП представлены в таблице. 

Таблица 6.13.- Параметры работы ЦТП «Спортшкола» 
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Наименование ЦТП 

Температура 

теплоносителя 

1 контур 

Температура 

теплоносителя 

2 контур 

Параметры ЦТП 

Под Обр Под Обр 

Присоединен-

ная тепловая 

нагрузка и по-

тери, Гкал/час 

Расход тепло-

носителя 2 

контур, 

м3/час 

Напор 2 

контур, 

м.вод.ст. 

ЦТП "Спортшкола" 110.0 70.0 95.0 70.0 0.5 22.2 42 

Проектом уточнить параметры работы ЦТП и предусмотреть автоматиза-

цию и диспетчеризацию объекта. 

 

1.9. Строительство нового ЦТП "Октябрьский"  

Для понижения температурного графика 110/70 ºС до 95/70 ºС у потребите-

лей, присоединенных к магистрали Ду 400 мм в кварталах районе ул. Мира, Майо-

рова и Тульское шоссе.  

Место расположения – на свободном участке в районе Детско-юношеской 

спортивной школы № 3 (уточнить при проектировании). Место расположения ЦТП 

и зона его действия представлена на рисунке. 

 

  
 

 
 

https://yandex.ru/maps/org/detsko_yunosheskaya_sportivnaya_shkola_3_g_yefremov/1072163379/
https://yandex.ru/maps/org/detsko_yunosheskaya_sportivnaya_shkola_3_g_yefremov/1072163379/
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Рисунок 6.30. – Место расположения ЦТП и зона его действия. 
Принципиальная схема включения ЦТП представлена на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 6.31. – Принципиальная схема ЦТП «Октябрьский». 
Параметры работы ЦТП представлены в таблице. 

Таблица 6.14.- Параметры работы ЦТП «Октябрьский» 

Наименование ЦТП 

Температура 

теплоносителя 

1 контур 

Температура 

теплоносителя 

2 контур 

Параметры ЦТП 

Под Обр Под Обр 

Присоединен-

ная тепловая 

нагрузка и по-

тери, Гкал/час 

Расход тепло-

носителя 2 

контур, 

м3/час 

Напор 2 

контур, 

м.вод.ст. 

ЦТП "Октябрьский" 110.0 70.0 95.0 70.0 1.5 83.4 53 

Проектом уточнить параметры работы ЦТП и предусмотреть автоматиза-

цию и диспетчеризацию объекта. 

 

1.10. Строительство нового ЦТП "Нарсуд"  

Для понижения температурного графика 110/70 ºС до 95/70 ºС у потребите-

лей, присоединенных к магистрали Ду 500 мм по ул. Новик, Совхозная, Сверд-

лова.  

Место расположения – на свободном участке в районе здания районного 

суда по ул. Свердлова (уточнить при проектировании). Место расположения ЦТП 

и зона его действия представлена на рисунке. 
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Рисунок 6.32. – Место расположения ЦТП и зона его действия. 
Принципиальная схема включения ЦТП представлена на рисунке ниже. 

 

Рисунок 6.33. – Принципиальная схема ЦТП «Нарсуд». 
Параметры работы ЦТП представлены в таблице. 

Таблица 6.15.- Параметры работы ЦТП «Нарсуд» 

Наименование ЦТП 

Температура 

теплоносителя 

1 контур 

Температура 

теплоносителя 

2 контур 

Параметры ЦТП 

Под Обр Под Обр 

Присоединен-

ная тепловая 

нагрузка и по-

тери, Гкал/час 

Расход тепло-

носителя 2 

контур, 

м3/час 

Напор 2 

контур, 

м.вод.ст. 

ЦТП "Нарсуд" 110.0 70.0 95.0 70.0 0.4 19.0 30 

Проектом уточнить параметры работы ЦТП и предусмотреть автоматиза-

цию и диспетчеризацию объекта. 

1.11. Строительство нового ЦТП "Детский сад №21"  

Для понижения температурного графика 110/70 ºС до 95/70 ºС у потребите-

лей, присоединенных к магистрали Ду 300 мм в кварталах районе ул. Ленина, 

Свердлова, Лермонтова.  

Место расположения – на свободном участке в районе детского сада №21 

(уточнить при проектировании). Место расположения ЦТП и зона его действия 

представлена на рисунке. 
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Рисунок 6.34. – Место расположения ЦТП и зона его действия. 
Принципиальная схема включения ЦТП представлена на рисунке ниже. 
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Рисунок 6.35. – Принципиальная схема ЦТП «Детский сад №21». 
Параметры работы ЦТП представлены в таблице. 

Таблица 6.16.- Параметры работы ЦТП «Детский сад №21» 

Наименование ЦТП 

Температура 

теплоносителя 

1 контур 

Температура 

теплоносителя 

2 контур 

Параметры ЦТП 

Под Обр Под Обр 

Присоединен-

ная тепловая 

нагрузка и по-

тери, Гкал/час 

Расход тепло-

носителя 2 

контур, 

м3/час 

Напор 2 

контур, 

м.вод.ст. 

ЦТП "Детский сад 

№21" 
110.0 70.0 95.0 70.0 6.1 316.7 30 

Проектом уточнить параметры работы ЦТП и предусмотреть автоматиза-

цию и диспетчеризацию объекта. 

 

1.12. Строительство нового ЦТП "В"  

Для понижения температурного графика 110/70 ºС до 95/70 ºС у потребите-

лей, присоединенных к магистрали Ду 400 мм в кварталах районе ул. Парковая, 

Западная, Октябрьская и Тульское шоссе.  

Место расположения – на свободном участке в районе пересечения улиц 

Ленинградская и Октябрьская (уточнить при проектировании). Место расположе-

ния ЦТП и зона его действия представлена на рисунке. 
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Рисунок 6.36. – Место расположения ЦТП и зона его действия. 
Принципиальная схема включения ЦТП представлена на рисунке ниже. 
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Рисунок 6.37. – Принципиальная схема ЦТП «В». 

Параметры работы ЦТП представлены в таблице. 

Таблица 6.17.- Параметры работы ЦТП «В» 

Наименование ЦТП 

Температура 

теплоносителя 

1 контур 

Температура 

теплоносителя 

2 контур 

Параметры ЦТП 

Под Обр Под Обр 

Присоединен-

ная тепловая 

нагрузка и по-

тери, Гкал/час 

Расход тепло-

носителя 2 

контур, 

м3/час 

Напор 2 

контур, 

м.вод.ст. 

ЦТП "В" 110.0 70.0 95.0 70.0 5.5 277.1 45 

Проектом уточнить параметры работы ЦТП и предусмотреть автоматизацию 

и диспетчеризацию объекта. 

 

1.13. Строительство нового ЦТП "А"  

Для понижения температурного графика 110/70 ºС до 95/70 ºС у потребите-

лей, присоединенных к магистрали Ду 500 мм в кварталах районе ул. Ленина, 

Свердлова, Новик.  

Место расположения – на свободном участке в районе дома 24 по ул. Сла-

вацкого Восстания (уточнить при проектировании). Место расположения ЦТП и 

зона его действия представлена на рисунке. 
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Рисунок 6.38. – Место расположения ЦТП и зона его действия. 
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Принципиальная схема включения ЦТП представлена на рисунке ниже. 

 

Рисунок 6.39. – Принципиальная схема ЦТП «А». 

Параметры работы ЦТП представлены в таблице. 

Таблица 6.18.- Параметры работы ЦТП «А» 

Наименование ЦТП 

Температура 

теплоносителя 

1 контур 

Температура 

теплоносителя 

2 контур 

Параметры ЦТП 

Под Обр Под Обр 

Присоединен-

ная тепловая 

нагрузка и по-

тери, Гкал/час 

Расход тепло-

носителя 2 

контур, 

м3/час 

Напор 2 

контур, 

м.вод.ст. 

ЦТП "А" 110.0 70.0 95.0 70.0 6.7 349.6 30 

Проектом уточнить параметры работы ЦТП и предусмотреть автоматизацию 

и диспетчеризацию объекта. 

1.14. Строительство нового ЦТП "ПНС 1" взамен действующей 

насосной ПНС 1 

Строительство ЦТП необходимо для понижения температурного графика 

110/70 ºС до 95/70 ºС у потребителей, присоединенных к магистрали Ду 500 мм в 

кварталах районе ул. Шлихтера.  

Место расположения – на свободном участке в районе ПНС 1 по ул. Шлих-

тера (уточнить при проектировании). Место расположения ЦТП и зона его действия 

представлена на рисунке. 
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Рисунок 6.40. – Место расположения ЦТП и зона его действия. 

Принципиальная схема включения ЦТП представлена на рисунке ниже. 

 

Рисунок 6.41. –. Принципиальная схема ЦТП «ПНС 1». 

Параметры работы ЦТП представлены в таблице. 

Таблица 6.19.- Параметры работы ЦТП «ПНС 1» 

Наименование ЦТП 

Температура 

теплоносителя 

1 контур 

Температура 

теплоносителя 

2 контур 

Параметры ЦТП 

Под Обр Под Обр 

Присоединен-

ная тепловая 

нагрузка и по-

тери, Гкал/час 

Расход тепло-

носителя 2 

контур, 

м3/час 

Напор 2 

контур, 

м.вод.ст. 

ЦТП "ПНС 1" 110.0 70.0 95.0 70.0 7.5 380.1 33 

Проектом уточнить параметры работы ЦТП и предусмотреть автоматизацию 

и диспетчеризацию объекта. 
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7. Раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем тепло-
снабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы го-
рячего водоснабжения" 

 
На территории МО город Ефремов действует один источник тепловой энергии 

котельная МК-1, работающий по «открытой» схеме. 

Реализации решения перевода потребителей вышеуказанных источников 

тепловой энергии на «закрытую» схему присоединения системы ГВС не планиру-

ется.  

 

а. предложения по переводу существующих открытых систем теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водо-
снабжения, для осуществления которого необходимо строительство 
индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у 
потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 

 
На рисунке (Рисунок 7.1) представлена основная существующая схема под-

ключения потребителей к тепловым сетям котельной МК-1.  

 

Рисунок 7.1 – Основная существующая схема подключения потребителей к 
тепловым сетям котельной МК-1 

 

б. предложения по переводу существующих открытых систем теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснаб-
жения, для осуществления которого отсутствует необходимость строи-
тельства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по при-
чине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водо-
снабжения 

В рассматриваемой системе теплоснабжения при переводе открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснаб-

жения, нет случаев, при которых отсутствует необходимость строительства инди-

видуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потре-

бителей внутридомовых систем горячего водоснабжения. 
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8. Раздел 8 "Перспективные топливные балансы" 
 

Основные базовые и перспективные технико-экономические показатели единой теплоснабжающей организации 

(Южный филиал ООО "ККС"), перспективный тепловой баланс отпуска тепловой энергии от ПП «ЕТЭЦ» филиала ПАО 

«Квадра» – «Центральная генерация», предложение комитета Тульской области по тарифам представлены в приложении 

А. 

 

а. перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и 
аварийного топлива на каждом этапе 

Прогнозные значения выработки тепла на территории МО город Ефремов представлены в таблице ниже. 
 

Таблица 8.1– Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне 
деятельности ЕТО, Гкал/ч 

Название источника 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2030 гг. 2031-2044 гг. 

Итого 326,54 326,66 340,78 340,56 340,53 340,49 338,82 338,82 
Котельная МК-1 2,721 2,721 2,721 2,721 2,721 2,721 4,35 4,35 
Котельная МК-2 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 0,00 0,00 
Котельная МК-4 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,08 0,08 

Котельная КГВС-14 0,482 0,482 0,482 0,482 0,482 0,482 0,48 0,48 
Котельная СТ-15-1 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,14 1,14 
Котельная СТ-15-2 0,971 0,971 0,971 0,971 0,971 0,971 0,97 0,97 
Котельная СТ-15-3 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358 0,36 0,36 

Котельная п. Восточный 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,80 1,80 
БМК промплощадка КС-8 0,668 0,668 0,668 0,668 0,668 0,668 0,67 0,67 

БМК д. Чернятино Ефремов 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,08 1,08 
Ефремовская ТЭЦ 299,600 299,721 313,840 313,620 310,760 310,720 309,08 309,08 

Котельная ПОК ЕТЭЦ 15,980 15,980 15,980 15,980 15,980 15,980 15,98 15,98 
Новая котельная д. Заречье 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,830 2,83 2,83 
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Таблица 8.2 - Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (ко-
тельными) в зоне деятельности ЕТО, кг.у.т/Гкал 

Название источника 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-2030 

гг. 
2031-2044 

гг. 

Котельная МК-1 161,62 161,62 161,62 161,62 161,62 162,84 155,28 156,45 

Котельная МК-2 176,09 176,09 176,09 176,09 177,09 177,41 0,00 0,00 

Котельная МК-4 153,78 153,78 153,78 153,78 153,78 154,94 156,09 155,28 

Котельная КГВС-14 156,30 156,30 156,30 156,30 156,30 156,30 157,48 158,65 

Котельная СТ-15-1 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 156,45 157,61 

Котельная СТ-15-2 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 156,45 157,61 

Котельная СТ-15-3 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 156,45 157,61 

Котельная п. Во-
сточный 

159,00 159,00 159,00 159,00 159,00 159,00 159,00 159,00 

БМК промплощадка 
КС-8 

159,00 159,00 159,00 159,00 159,00 159,00 159,00 159,00 

БМК д. Чернятино 
Ефремов 

159,00 159,00 159,00 159,00 159,00 159,00 159,00 159,00 

Ефремовская ТЭЦ 152,10 152,10 152,10 152,10 152,10 152,10 152,10 152,10 

Котельная ПОК 
ЕТЭЦ 

158,90 158,90 158,90 158,90 158,90 158,90 158,90 158,90 

Новая котельная д. 
Заречье 

         156,0 156,00 156,00 

 
Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных годовых расходов основного вида топлива в тут. представ-

лены в таблице (Таблица 8.3). 

Таблица 8.3– Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой 
энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО, т.у.т 

Название источника 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2030 гг. 2031-2044 гг. 

Итого 161 743 161 775 159 929 159 904 159 863 159 735 159 150 158 436 

Котельная МК-1 1268,2 1268,2 1268,2 1268,2 1268,2 1277,8 1860,0 1770,4 

Котельная МК-2 787,4 787,4 787,4 787,4 787,4 793,3 0,0 0,0 

Котельная МК-4 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 48,2 48,5 48,0 

Котельная КГВС-14 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 67,3 67,8 

Котельная СТ-15-1 1309,9 1309,9 1309,9 1309,9 1309,9 1309,9 1319,8 1329,6 
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Название источника 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2030 гг. 2031-2044 гг. 

Котельная СТ-15-2 942,0 942,0 942,0 942,0 942,0 942,0 949,1 956,1 

Котельная СТ-15-3 468,3 469,4 469,4 469,4 469,4 469,4 473,0 476,5 

Котельная п. Восточ-
ный 

820,4 820,4 820,4 820,4 820,4 820,4 820,4 820,4 

БМК промплощадка 
КС-8 

280,4 280,4 280,4 280,4 280,4 280,4 280,4 280,4 

БМК д. Чернятино Еф-
ремов 

1215,9 1215,9 1215,9 1215,9 1215,9 1215,9 1215,9 1215,9 

Ефремовская ТЭЦ 151543,4 151574,7 149712,7 149687,4 148568,6 148440,5 148053,6 147475,5 

Котельная ПОК ЕТЭЦ 2992,2 2992,2 3008,0 3008,0 3008,0 3008,0 2999,9 2933,7 

Новая котельная д. 
Заречье 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1061,9 1061,9 1061,9 

 
Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных годовых расходов натурального топлива представлены в 

таблице ниже. 

Таблица 8.4– Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепло-
вой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО 

Название источника 
Вид топ-

лива 
Ед.изм. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026-2030 
гг. 

2031-2044 
гг. 

Итого газ тыс.м³ 143 226 143 255 141 620 141 597 141 561 141 447 140 930 140 298 

Котельная МК-1 газ тыс.м³ 1123,8 1123,8 1123,8 1123,8 1123,8 1132,2 1647,1 1567,7 

Котельная МК-2 газ тыс.м³ 697,7 697,7 697,7 697,7 697,7 702,9 0,0 0,0 

Котельная МК-4 газ тыс.м³ 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,7 43,0 42,5 

Котельная КГВС-14 газ тыс.м³ 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 59,6 60,1 

Котельная СТ-15-1 газ тыс.м³ 1160,7 1160,7 1160,7 1160,7 1160,7 1160,7 1168,7 1177,4 

Котельная СТ-15-2 газ тыс.м³ 834,7 834,7 834,7 834,7 834,7 834,7 840,4 846,7 

Котельная СТ-15-3 газ тыс.м³ 416,0 416,0 415,9 415,9 415,9 415,9 418,8 421,9 

Котельная п. Восточный газ тыс.м³ 726,5 726,5 726,5 726,5 726,5 726,5 726,5 726,5 

БМК промплощадка КС-8 газ тыс.м³ 248,3 248,3 248,3 248,3 248,3 248,3 248,3 248,3 

БМК д. Чернятино Ефре-
мов 

газ тыс.м³ 
1076,7 

1076,7 1076,7 1076,7 1076,7 1076,7 1076,7 1076,7 

Ефремовская ТЭЦ газ тыс.м³ 134194,0 134221,8 132572,9 132550,5 131559,8 131446,3 131103,8 130591,9 

Котельная ПОК ЕТЭЦ газ тыс.м³ 2649,6 2649,7 2663,7 2663,7 2663,7 2663,7 2656,4 2597,9 

Новая котельная д. Заре-
чье 

газ тыс.м³ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 940,3 940,3 940,3 
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Таблица 8.5– Топливно-энергетический баланс источника комбинированной выработки ЕТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 
Показатель   2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2044 

Отпуск тепловой энергии, в т.ч. тыс. Гкал 981,663 966,562 966,562 966,562 966,562 966,562 966,562 966,562 

хознужды тыс. Гкал 0,780 0,780 0,780 0,780 0,780 0,780 0,780 0,780 

Выработка электроэнергии всего, в т.ч. тыс. МВт-ч 269,695 269,600 269,600 269,600 269,600 269,600 269,600 269,600 

на тепловом потреблении тыс. МВт-ч 218,710 218,615 218,615 218,615 218,615 218,615 218,615 218,615 

в конденсационном режиме тыс. МВт-ч 50,985 50,985 50,985 50,985 50,985 50,985 50,985 50,985 

Затрачено условного топлива всего, в 
т.ч. 

тыс. т у.т. 
251,810 252,316 252,316 252,316 252,316 252,316 252,316 252,316 

на выработку электроэнергии тыс. т у.т. 102,499 102,122 102,122 102,122 102,122 102,122 102,122 102,122 

на выработку тепловой энергии тыс. т у.т. 149,311 150,194 150,194 150,194 150,194 150,194 150,194 150,194 

УРУТ на выработку электроэнергии г/кВт-ч 380,054 378,789 378,789 378,789 378,789 378,789 378,789 378,789 

УРУТ на выработку тепловой энергии кг/Гкал 152,100 155,390 155,390 155,390 155,390 155,390 155,390 155,390 

УРУТ на отпуск электроэнергии г/кВт-ч 474,900 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кг/Гкал 152,100 155,390 155,390 155,390 155,390 155,390 155,390 155,390 
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Резервное топливо в СЦТ города предусмотрено только на Ефремовской ТЭЦ. Ре-

зервным топливом для ТЭЦ является топочный мазут марки 100 и средней калорийно-

стью 9 558 какал/кг. 

Для хранения мазута на ТЭЦ имеется мазутное хозяйство с суммарным запасом мазута 

8 000 м3, в том числе: 

• Непосредственно на территории ТЭЦ – шесть баков суммарной емкостью 

5 000 м3; 

• На территории котельной бывшего ГПК Ефремовский – один бак емкостью 

3 000 м3. 

При полном запасе мазута ЕТЭЦ сможет работать с полной нагрузкой около трёх 

суток, поэтому мазут может являться для ТЭЦ аварийным видом топлива. 

Доставка мазута производится железнодорожными цистернами. Задержки в до-
ставке мазута отсутствуют. 

б. потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая 
местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источ-
ники энергии 

Снабжение природным газом источников теплоснабжения осуществляется от рас-

пределительных газопроводов.  

На основании информации о режимах поставки основного топлива (природного газа) 

на теплоисточники в периоды резких похолоданий (при температурах наружного воздуха, 

близких к расчетным), полученной от организаций, занятых в сфере теплоснабжения, про-

веден анализ поставки топлива. Результаты анализа показали отсутствие снижения объ-

емов поставки природного газа в рассматриваемый период. Также, в эти периоды не 

наблюдалось падения давления в газопроводах и отклонения физико-химических свойств 

газа от договорных параметров. Ограничений на потребление газа для источников си-

стемы теплоснабжения не вводилось. 

Физико-химические показатели газа указаны в таблице, приведенной ниже, согласно 

паспорту №12 ГРС-1. 
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Рисунок 8.1 - Физико-химические показатели газа 
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в.  виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого 
угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 
"Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и 
технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сго-
рания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каж-
дой системе теплоснабжения 

 
Основным топливом, используемым для производства тепловой энергии на терри-

тории МО город Ефремов, является природный газ со средней калорийностью 8 205 

ккал/нм3. 

 

г.  преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяе-
мый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соот-
ветствующем поселении, городском округе 

 
Основным топливом, используемым для производства тепловой энергии на терри-

тории МО город Ефремов, является природный газ. 

 

д.  приоритетное направление развития топливного баланса поселения, го-
родского округа 

 
Согласно Генеральному плана МО город Ефремов предусматривается строитель-

ство распределительного газопровода с газорегуляторным пунктом (ГРП) в п. Западная 

Звезда. После реализации мероприятия, планируется прирост потребления топлива ин-

дивидуальными источниками теплоснабжения.  
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9. Раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию, техниче-
ское перевооружение и (или) модернизацию" 

 
Обобщенные мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевоору-
жению и модернизации представлены в таблицах ниже. 
 

Таблица 9.1. - Мероприятия на территории Ефремовской ТЭЦ 

№ 
поз 

Наименование ПП/Проектов 
Год начала ре-
ализации ме-

роприятия 

Год окончания 
реализации 

мероприятия 

Освоение в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС 

Всего 

Выполнено 
к 2023 г. 

Итого 
2023 гг. Остаток 

Ожид. Факт План 

1 3 11 12 13 14 15 21 

  ИТОГО х х 138 441,90 22 841,10 39 953,80 75 647,00 

  
Производственное подраз-
деление "Ефремовская 
ТЭЦ" 

х х 138 441,90 22 841,10 39 953,80 75 647,00 

1 
Строительство шламоотвала  
ПП ЕТЭЦ 

до 2023 после 2023 100 421,90 22 841,10 29 553,80 48 027,00 

2 

Рекультивация второй, не 
эксплуатируемой секции шла-
моотвала  ПП «Ефремовская 
ТЭЦ 

2023 после 2023 34 000,00   10 000,00 24 000,00 

3 

Консервация второй, не экс-
плуатируемой секции шламо-
отвала  ПП «Ефремовская 
ТЭЦ» 

2023 после 2023 4 020,00   400 3 620,00 

 

Таблица 9.2. - Мероприятия в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ККС» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Год начала реализа-

ции мероприятия 

Год окончания реа-
лизации мероприя-

тия 

Расходы на реализацию 
 мероприятий в ценах 2022 

года без учета НДС, тыс. руб. 

1 Строительство ЦТП "Комсомольская" 2021 2022 31 800,3 

2 Строительство ЦТП "Горького, 30" 2021 2022 29 066,1 

3 Строительство ЦТП "Ломоносова 13" 2021 2022 11 892,5 

4 
Строительство взамен существующей  
ЦТП "ПНС 5" 

2021 2022 29 514,0 

5 Строительство ЦТП "Стрела" 2021 2022 15 400,5 

6 
Строительство ЦТП "Детский сад 
№21" 

2021 2022 27 869,6 

7 Строительство ЦТП "А" 2021 2022 29 151,3 

8 Строительство ЦТП "Строителей" 2021 2023 5 998,1 

9 Строительство ЦТП "Спортшкола" 2021 2023 2 882,8 

10 Строительство ЦТП "Нарсуд" 2021 2023 2 390,6 

11 
Строительство тепловых сетей для 
подключения ЦТП "Комсомольская" 

2022 2022 3 893,1 

12 
Строительство тепловых сетей для 
подключения ЦТП "Горького, 30" 

2022 2022 1 365,5 

13 
Строительство тепловых сетей для 
подключения ЦТП "ПНС 5" 

2022 2022 6 649,6 

14 
Строительство тепловых сетей для 
подключения ЦТП "Стрела" 

2022 2022 2 663,8 

15 
Строительство тепловых сетей для 
подключения ЦТП "Детский сад №21" 

2022 2022 1 180,1 

16 
Строительство тепловых сетей для 
подключения ЦТП "А" 

2022 2022 9 477,4 

17 Строительство ЦТП "В" 2021 2027 26 997,6 

18 Строительство ЦТП "Энтузиастов" 2021 2026 30 857,6 

19 Строительство ЦТП "Октябрьский" 2021 2027 9 370,3 

20 
Строительство нового ЦТП "ПНС 1" 
взамен действующей насосной ПНС 1 

2024 2025 30 926,0 

21 
Строительство тепловых сетей для 
подключения ЦТП «Энтузиастов» 

2026 2026 9 248,0 

22 
Строительство тепловых сетей для 
подключения ЦТП «В» 

2027 2027 4 054,5 



 

71.25.СТ-ПСТ.000.000 Страница 148 
 

23 
Реконструкция сооружения "Тепло-
трасса №8" 

2023 2027 41849,1 

24 
Реконструкция сооружения "Тепло-
трасса №13" 

2026 2026 5008,1 

25 
Реконструкция сооружения "Тепло-
трасса №27" 

2026 2027 38911,1 

26 
Реконструкция сооружения "Тепло-
трасса №2" 

2023 2023 7338,7 

27 
Реконструкция сооружения "Тепло-
трасса №53" 

2023 2023 10874,4 

28 
Реконструкция сооружения "Тепло-
трасса №13" 

2024 2025 36735,8 

29 
Реконструкция сооружения "Тепло-
трасса №14" 

2025 2028 85687,8 

30 
Реконструкция сооружения "Тепло-
трасса №47" 

2026 2028 16299,4 

31 
Реконструкция сооружения "Тепло-
трасса №15" 

2026 2026 5236,9 

32 
Реконструкция сооружения "Тепло-
трасса №49" 

2026 2026 4452,5 

33 
Реконструкция сооружения "Тепло-
трасса Тульской КЭЧ" 

2028 2028 3838,4 

 

Таблица 9.3. - Мероприятия в зоне эксплуатационной ответственности иных орга-
низаций 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Основные технические характери-
стики 

Год 
начала 
реали-
зации 
меро-
прия-
тия 

Год 
окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

меро-
прия-
тия 

Рас-
ходы 

на реа-
лиза-
цию 

меро-
прия-
тий в 
ценах 
2022 
года 
без 

учета 
НДС, 
тыс. 
руб. 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

после реализации мероприятия 

1 
Реконструкция тепловых сетей от ЦТП Заре-
чье 

км 1,874 2034 2034 28577 

2 
Строительство новой котельной д. Заречье 
мощностью 4,35 

МВт 4,35 2033 2033 29710 

3 
Реконструкция ветхих тепловых сетей п. Во-
сточный 

км 1,2869 2035 2035 24617 

 

 

а. предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, ре-
конструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источни-
ков тепловой энергии на каждом этапе 
Представлены в таблицах 9.1-9.3. 
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б. предложения по величине необходимых инвестиций в строитель-
ство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модерни-
зацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на 
каждом этапе 

Представлены в таблицах 9.1-9.3. 

в. предложения по величине инвестиций в строительство, реконструк-
цию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с 
изменениями температурного графика и гидравлического режима 
работы системы теплоснабжения на каждом этапе 

Представлены в таблицах 9.1-9.3. 

г. предложения по величине необходимых инвестиций для перевода 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в за-
крытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе; 

Не предусмотрены. 

д. оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям 

Мероприятия схемы теплоснабжения не несут значительного экономического 

эффекта. 

Основные цели схемы теплоснабжения: 

Это выполнение требований п.9 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ 

(ред. От 29.07.2017) «О теплоснабжении» «9. С 1 января 2022 года использование 

централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя 

на нужды горячего водоснабжения, не допускается». 

Бесперебойное предоставление услуг по отоплению, горячему водоснабжению. 

Снижение аварийности систем теплоснабжения. 

Модернизация и повышение энергоэффективности объектов жилищно-коммуналь-

ного хозяйства. 

е.  величину фактически осуществленных инвестиций в строитель-
ство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модерни-
зацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый пе-
риод актуализации 

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и 

(или) модернизацию объектов теплоснабжения на данный год представлены в таб-

лице ниже. 

Таблица 9.4 - Фактические осуществленные инвестиции в строительство, ре-
конструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов 
теплоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Основные технические характери-
стики 

Год реали-
зации меро-

приятия 

Расходы на 
реализацию 

мероприятий, 
тыс. руб. (с 

НДС) в ценах 
года реализа-

ции 

Ед. 
изм 

Значение показателя 

до реализации 
мероприятия 

после реали-
зации меро-

приятия 

 1 
Строительство нового участка:  УТ-208 - 
УТ_ВШИ/н (Для повышения качества тепло-
снабжения потребителя ВШИ) (суммарно 

м 0 584 2020 9 934 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Основные технические характери-
стики 

Год реали-
зации меро-

приятия 

Расходы на 
реализацию 

мероприятий, 
тыс. руб. (с 

НДС) в ценах 
года реализа-

ции 

Ед. 
изм 

Значение показателя 

до реализации 
мероприятия 

после реали-
зации меро-

приятия 

L=584 м, Дуп/Дуо=80/80мм, в том числе: 
надземно на низких опорах - 225 м, беска-
нально - 262 м, в непроходных каналах - 97 м, 
два прокола длиной 12 и 36 м) 

 2 

Строительство нового участка трубопровода 
тепловой сети на 3выходе из Ефрем4овской 
ТЭЦ: Lп/Lо=85/200 м, Дуп/Дуо=300/300мм, 
Надземная) 

м 0 285 2020 5 151 

 3 

Строительство нового участка тепловой сети 
системы ГВС: ТК-15 - Горького 51 (для присо-
единения к котельной СТ15-2 нового потреби-
теля Горького 51) (L=468 м, Дуп/Дуо=50/40мм, 
Бесканальная) 

м 0 468 2020 3 529 

 4 

Строительство новых участков тепловой сети 
системы ГВС для присоединения к котельной 
СТ15-3 новых потребителей Мира 7 и Дружбы 
23 

м 0 1015 2020 7 121 

5 

Начало строительства ЦТП "Комсомольская" 
м3/час 

 
0 

503 2021-2022 

16 518 
 

Начало строительства ЦТП "Горького, 30" м3/час 0 330 2021-2022 

Начало строительства ЦТП "Ломоносова 13" м3/час 0 107 2021-2022 

Начало строительства взамен существующей 
ЦТП "ПНС 5" 

м3/час 0 
361 

2021-2022 

Начало строительства ЦТП "Стрела" м3/час 0 135 2021-2022 

Начало строительства ЦТП "Детский сад №21" м3/час 0 317 2021-2022 

Начало строительства ЦТП "А" м3/час 0 350 2021-2022 

Начало строительства ЦТП "Энтузиастов" м3/час 0 403 2021-2026 

Начало строительства ЦТП "Строителей" м3/час 0 52 2021-2023 

Начало строительства ЦТП "Спортшкола" м3/час 0 24 2021-2023 

Начало строительства ЦТП "Октябрьский" м3/час 0 77 2021-2027 

Начало строительства ЦТП "Нарсуд" м3/час 0 20 2021-2023 

Начало строительства ЦТП "В" м3/час 0 284 2021-2027 

 



 

71.25.СТ-ПСТ.000.000 Страница 151 
 

10.  Раздел 10 «Решение о присвоении статуса единой теп-
лоснабжающей организации (организациям)» 

а. решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 
(организациям) 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществ-

ляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организа-

ции, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Пра-

вительством Российской Федерации. 

Постановлением администрации МО город Ефремов от 13.07.2017г №750 

определена единая теплоснабжающая организация муниципального образования 

город Ефремов, в границах технологической зоны г. Ефремов – общество с ограни-

ченной ответственностью «Компания коммунальной сферы» (Южный филиал). 

Южный филиал ООО «ККС» обладает статусом единой теплоснабжающей ор-

ганизации на территории МО город Ефремов. 

б. реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (ор-
ганизаций) 

 

На рисунке  (Рисунок 10.1) представлены зоны единой теплоснабжающей ор-

ганизации Южный филиал ООО «ККС», определенные границами систем тепло-

снабжения. 
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Рисунок 10.1 – Зоны действия Южный филиал ООО «ККС», как единой тепло-
снабжающей организации 
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в. основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснаб-
жающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей органи-
зации; 

Предложение базируется на требованиях следующих законодательных и норматив-

ных актов: 

1) Федеральный закон от 27.07.2010 (в ред. От 19.12.2016) № 190-ФЗ «О теплоснаб-

жении». 

2) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 (в. Ред. От 16.03.2019) № 154 «О 

требованиях к Схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

3) Постановление Правительства РФ от 21.10.2011 (в ред. От 23.09.2014) № 853 «О 

внесении изменений в некоторые акты правительства РФ в части разделения полномочий 

между федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения». 

4) Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 (в ред. От 04.02.2017) № 808 «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некото-

рые акты Правительства Российской Федерации (вместе с «Правилами организации теп-

лоснабжения в Российской Федерации»). 

Основные функции и задачи ЕТО определены постановлением Правительства РФ 

от 08.08.2012 № 808. 

В соответствии с вышеуказанным постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 

№ 808 (раздел II п. 12) ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана: 

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней 

потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в 

зоне деятельности данной ЕТО при условии соблюдения указанными потребителями вы-

данных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности тех-

нических условий подключения к тепловым сетям; 

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии 

со Схемой теплоснабжения; 

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей 

тепловой энергией с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

Для осуществления своей деятельности, а также других технологически связанных 

с ними теплогенерирующих и теплосетевых предприятий, ЕТО получают плату от потре-

бителей за тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по действующим тари-

фам или по ценам, определенным по соглашению сторон в случаях, установленных фе-

деральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

По своим функциям и полномочиям ЕТО в назначенной зоне деятельности является 

аналогом гарантирующих поставщиков в системах электро- и водоснабжения. 

В соответствии с п. 4 раздела II от 08.08.2012 № 808 в проекте Схемы теплоснабже-

ния должны быть определены границы зон деятельности одной или нескольких ЕТО. 

При этом возможны варианты назначения собственной ЕТО для каждой из техноло-

гически связанных систем теплоснабжения, либо одной ЕТО на несколько систем тепло-

снабжения, если она владеет на праве собственности или ином законном основании ис-

точниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, вхо-

дящими в зону ее деятельности. 
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При поименном рассмотрении каждой системы теплоснабжения исключается воз-

можность возложения функций ЕТО на организацию, не имеющую собственности в дан-

ной системе теплоснабжения. 

В соответствии с п. 7 раздела II постановления Правительства РФ от 08.08.2012 

№ 808 для ЕТО необходимо владеть теплоисточниками с наибольшей рабочей теп-

ловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах 

зоны деятельности ЕТО. 

Очевидно, что возможны три сочетания признаков максимальных значений рабочей 

тепловой мощности и тепловых сетей наибольшей емкости: 

1) оба максимальных признака принадлежат одному претенденту; 

2) максимальное значение рабочей тепловой мощностью принадлежит претенденту 

№ 1, а максимальная емкость тепловых сетей другому претенденту № 2; 

3) максимальное значение емкости тепловых сетей принадлежит претенденту № 1, 

а максимальная рабочая тепловая мощность источников тепла претенденту № 2. 

В первом случае процедура выбора однозначно заканчивается без рассмотрения 

других критериев. Этот случай характерен для системы теплоснабжения, энергоисточник 

и тепловые сети которых принадлежат одной организации вне зависимости от мощности 

источника и емкости сети. 

В соответствии с п. 6 раздела II постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 

808 в случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей ор-

ганизации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином закон-

ном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствую-

щей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой тепло-

снабжающей организации присваивается указанному лицу.  

ООО "ККС" (Южный филиал) осуществляет деятельность по ведению режимов от-

пуска тепла от семи источников, так же осуществляет транспортировку и распределение 

тепловой энергии от восьми источников, в том числе Ефремовской ТЭЦ. Проводит техни-

ческую политику в области централизованного теплоснабжения МО город Ефремов. 

Объем обязательств в части регулирования тепловой нагрузки, покупки и транспорти-

ровки тепловой энергии до конечных потребителей, устанавливается условиями действу-

ющих договоров теплоснабжения. 

Суммарная заявленная присоединенная тепловая нагрузка (мощность) потреби-

тельских тепловых установок, согласно условиям заключенных договоров, по заявленным 

зонам эксплуатационной ответственности составляет 202 950,97 Гкал/ч. Площадь зоны 

эксплуатационной ответственности предприятия ООО "ККС" (Южный филиал) составляет 

19 км2, что составляет 87% площади всего города. Размер собственного капитала ООО 

«ККС» (Южный филиал) на 31.12.2019 составил 303 099 тыс. руб. без учета НДС. 

Статус ЕТО ООО «ККС» (Южный филиал) подтвержден постановлением об опреде-

лении единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образова-

ния город Ефремов №750 от 13.07.2017г. 
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Рисунок 10.2 – Постановление об определении единой теплоснабжающей органи-
зации на территории муниципального образования город Ефремов №750 от 

13.07.2017г 
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г. информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на 
присвоение статуса единой теплоснабжающей организации; 

Заявки от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснаб-

жающей организации не поступали. 

д. реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 
организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, располо-
женных в границах поселения, городского округа, города федерального 
значения 
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Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теп-

лоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения, представлен в таблице 

(Таблица 10.1). 

Таблица 10.1- Реестр  теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных 
на территории муниципального образования город Ефремов 

№ 
п/п 

Зона деятель-
ности 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 

Утвержде-
ная ЕТО 

Основание для 
присвоения ста-
туса ЕТО (пункт 

правил организа-
ции теплоснабже-

ния) 

Наименование источ-
ника тепловой энер-

гии 

Рабочая 
тепловая 

мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Наименование 
эксплуатирую-

щей организации 

Вид имуще-
ственного 

права 

Наименование 
эксплуатирую-

щей организации 

Протяжен-
ность тепло-
вых сетей, км 

Вид имуще-
ственного 

права 

1 г. Ефремов 

Котельные г. Ефре-
мов (7 шт., в том 
числе отопительные 
с ГВС - 3 шт., только 
на ГВС - 4 шт.) 

17,32 
ООО «ККС» 
(Южный фи-
лиал) 

Аренда, соб-
ственные ис-

точники 

ООО «ККС» 
(Южный фи-

лиал) 
15,817 

Аренда, соб-
ственные 

сети 

ООО «ККС» 
(Южный фи-

лиал) 
раздел II, п. 6 

2 г. Ефремов 
Ефремовская ТЭЦ, 
Котельная ПОК 

503,84 
ПАО «Квадра» - 
«Центральная 
генерация» 

н/д 
Южный филиал 

ООО «ККС» 
65,56* Аренда 

ООО «ККС» 
(Южный фи-

лиал) 
 

3 
Ефремовский 
район, д. Заре-
чье 

1 Центральный теп-
ловой пункт 

- 
МУП «АгроЖил-
Сервис» 

Хозяйствен-
ное ведение 

МУП «АгроЖил-
Сервис» 

1,87 
Хозяйствен-
ное ведение 

-  

4 
Ефремовский 
район, п. Во-
сточный 

1 Котельная п. Во-
сточный, Ефремов-
ского района 

2,04 
МУП «АгроКом-
Служба» 

Хозяйствен-
ное ведение 

МУП «АгроКом-
Служба» 

1,29 
Хозяйствен-
ное ведение 

-  

5 
Ефремовский 
район, д. Черня-
тино 

2 котельных 5,36 
ООО «Газпром 
энерго» 

Аренда 
ООО «Газпром 

энерго» 
2,031 Аренда -  

*-данные о протяженности трубопроводов проходящих по территории ТЭЦ отсутствуют. 
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11.  Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки 
между источниками тепловой энергии» 

 
В 2024 году в результате реализации мероприятия по строительству новой котель-

ной в деревне Заречье, планируется переключение части нагрузки потребителей от Еф-

ремовской ТЭЦ в размере 2,71 Гкал/ч (ЦТП п. Заречье), на новую котельную д. Заречье. 

В 2025 году нагрузка с котельной МК2 переходит на котельную МК1 в результате 

выполнения (в 2024 году) ряда мероприятий по строительству модуля ГВС на котельной 

МК1 и строительства сетей ГВС на котельной МК1 и перемычек ОТ и ГВС между котель-

ными МК1 и МК2. 

 

12.  Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям» 

Согласно пункту 6 ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теп-

лоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не име-

ющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или го-

родского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые 

сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую ор-

ганизацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяй-

ными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе тепло-

снабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществ-

ляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регули-

рования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых 

сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. 

Ранее выявленные бесхозяйные тепловые сети, согласно таблице (Таблица 12.1), в 

настоящее время зарегистрированы на праве собственности за МО г. Ефремов и вклю-

чены в казну муниципального образования. 
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Таблица 12.1 – Перечень ранее выявленных бесхозяйных объектов теплоснабжения 
Недвижимое имущество 

№ 
п/п 

Наименование объ-
екта 

Кадастровый но-
мер объекта 

Адрес 
(месторасполо-

жение) 
объекта 

Первона-
чальная  ба-

лансовая 
стоимость, 

руб. 

Остаточ-
ная ба-

лансовая 
стои-

мость по 
состоя-
нию на 

01.01.2020
, руб. 

Технико-экономические показа-
тели объекта 

Дата и номер 
государствен-
ной регистра-

ции права соб-
ственности му-
ниципального 
образования 

Примеча-
ние 

(общая пло-
щадь 

(кв.м.)/про-
тяженность 

(п.м., м., 
км.) (в 

двухтруб-
ном испол-

нении) 

Для зданий: год 
постройки, 

объем, кол-во 
этажей, мате-

риал стан, пере-
крытий, тип ре-

монта 
Для сетей: год 
постройки, тип 
(надземн./под-
земн.), длина, 

вид (про-
ходн./непро-
ходн.), тип 

трубы, диаметр 
трубы 

 Дополнительное имущество 

149. Тепловые сети от 
УТ-196 до конторы 
№2 комитета по об-
разованию 

71:27:020301:967 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

61м. Подземная, 
10 м. – 57 мм. 
51 м. – 89 мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-570/1 от 
24.06.2015 

 

150. Тепловые сети от 
УТ-363 до МКД по 
ул.Ленинградская 
118-120 

71:27:020103:944 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

75 м. Надземная, д.76 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-559/1 от 
23.06.2015 

 

151. Тепловые сети от 
УТ-51 до здания 
ГУЗ «ЕРБ» по 
ул.Ленина 14 

71:27:010405:714 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

51м. Подземная, 
6м. – д.89мм. 
45 – д.76 мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-571/1 от 
23.06.2015 

 

152. Тепловые сети от 
ТК-14е до МКД по 
ул.Ломоносова 3 

71:27:020303:482 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

69 м. Подземная, д.89 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/015/20

15-96/1 от 
30.06.2015 

 



 

71.25.СТ-ПСТ.000.000 Страница 160 
 

153. Тепловые сети ГОУ 
СПО «ЕХТТ» 

71:27:020206:980 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

411 м. Подземная, 
59 м. – 159 мм. 

322 м. – 108 мм. 
30 м. – 57 мм. 

№ 71-71/008-
71/008/015/20

15-97/1 от 
30.06.2015 

 

154. Тепловые сети - от 
ТК-115а до здания 
ПЧ-29 по ул.Комсо-
мольской 

71:27:020311:219 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

106 м. Подземная, 
д.108 мм. 

№ 71-71/008-
71/008/015/20

15-91/1 от 
30.06.2015 

 

155. Тепловые сети от 
УТ-354 до МКД по 
ул. Ленинградская 
93 

71:27:020105:1076 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

25 м. Подземная, д.57 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-561/1 от 
23.06.2015 

 

156. Тепловые сети от 
УТ-127 до МКД по 
ул.Свердлова 73 

71:27:010411:648 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

37 м. Подземная, д.57 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-560/1 от 
23.06.2015 

 

157. Тепловые сети от 
ТК-23 в жилом доме 
№55 ул. Строите-
лей до КНС 

71:27:010206:1597 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

40 м. Подземная, 
д.108 мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-625/1 от 
25.06.2015 

 

158. Тепловые сети от 
УТ-413 до КНС по 
ул. Менделеева 

71:27:020107:2061 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

20 м. Подземная. Д.57 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-626/1 от 
25.06.2015 

 

159. Тепловые сети от 
тепловой камеры до 
узла регулирования 
МУП «ВКХ» 

71:27:010408:159 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

211 м. Надземная, д. 89 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-628/1 от 
25.06.2015 

 

160. Тепловые сети от 
УТ-355 до МКД по 
ул. Ленинградская 
95 

71:27:020105:1072 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

7 м. Подземная, д.89 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-627/1 от 
25.06.2015 

 

161. Тепловые сети от 
УТ-264 до МКД по 
ул.Строителей 25 

71:27:010401:138 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

11 м. Надземная, д.57 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-579/1 от 
25.06.2015 
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162. Тепловые сети от 
ТК-127а по ул.Ком-
сомольской до зда-
ния МУП «Благо-
устройство» по 
ул.Красноармей-
ской, от ТК-51 до 
здания по ул.Строи-
телей 

71:27:000000:7165 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

405 м. Надземная, 
351 м. -108 мм. 

54 м. – 89 мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-616/1 от 
25.06.2015 

 

163. Тепловые сети от 
УТ-215 до здания 
по ул. Свердлова 
30 

71:27:020305:1102 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

108 м. Подземная, д.57 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-615/1 от 
25.06.2015 

 

164. Тепловые сети от 
ТК-115 по ул.Горь-
кого до здания по 
ул.Тургенева 11 

71:27:020311:218 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует  Отсут-
ствует 

65 м. Подземная, 60 м. 
– д.159мм. 

Надземная, 5м. – 
д.57мм. 

№ 71-71/008-
71/008/015/20

15-92/1 от 
30.06.2015 

 

165. Тепловые сети от 
ТК-20 до здания 
МБОУ СОШ № 4 
(бывш.СЮТ) по ул. 
Словацкого восста-
ния 16 

71:27:010405:715 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

41м. Подземная, 
д.108 мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-618/1 от 
25.06.2015 

 

166. Тепловые сети от 
ТК-43 по ул. Сверд-
лова до здания 
Управления Росре-
естра по Тульской 
области по ул. За-
водская 2  

71:27:000000:7163 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

101 м. Подземная, 66 м. 
– д.108мм. 

Надземная, 35м. 
– д.108 мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-620/1 от 
25.06.2015 

 

167. Тепловые сети от 
УТ-155 до МКД по 
ул. Словацкого вос-
стания 26 

71:27:010411:643 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

12 м. Подземная, д.57 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-611/1 от 
25.06.2015 

 

168. Тепловые сети - от 
УТ в МКД Ломоно-
сова 8 до здания 
ЗАГС 

71:27:020303:481 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

30 м. Надземная, 89 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-622/1 от 
25.06.2015 
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169. Тепловые сети от 
УТ-204 до МКД по 
ул.Короткова 10 

71:27:020301:969 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

22 м. Подземная, д.76 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-584/1 от 
25.06.2015 

 

170. Тепловые сети от 
УТ-161 до МКД по 
ул.Короткова 30 

71:27:010411:644 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

9 м. Подземная, д.32 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-585/1 от 
25.06.2015 

 

171. Тепловые сети - 
ПУ-36; УТ-145 - УТ-
147 по ул.Ленина 38 
до зданий ПУ-36, от 
УТ-203 в квартале 
23 до здания ма-
стерских 

71:27:000000:7162 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

566 м. Подземная,  
70 м. – д.159 мм. 

372 м. – д.108 
мм. 

124 м. – д.89 мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-572/1 от 
25.06.2015 

 

172. Тепловые сети от 
ТК-7 до МКД по 
ул.Дружбы, 33 

71:27:010206:1598 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

14 м. Подземная, д.57 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-575/1 от 
25.06.2015 

 

173. Тепловые сети от 
УТ-349 до МКД по 
ул.Садовая 98 

71:27:020105:1075 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

10 м. Подземная, д.57 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-580/1 от 
25.06.2015 

 

174. Тепловые сети от 
ТК-113 до МКД по 
ул.Советская 11 

71:27:010407:780 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

24 м. Подземная, д.57 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-583/1 от 
25.06.2015 

 

175. Тепловые сети от 
УТ-69 до МКД по 
ул.К.Маркса 52 

71:27:020304:364 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

40 м. Подземная, д.57 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-553/1 от 
23.06.2015 

 

176. Тепловые сети от 
УТ-357 до МКД по 
ул. Газовая 13/74 с 
кадастровым №  

71:27:020105:1077 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

17 м. Подземная, 
д.108 мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-566/1 от 
24.06.2015 

 

177. Тепловые сети 71:27:020306:240 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов, 
от ТК-120 до ул. 
Свердлова, д. 13 

Отсутствует Отсут-
ствует 

190 м. Двухтрубное ис-
полнение,  
д.150 мм., 
д. 50 мм., 

д.80 мм. 

№ 71-71/008-
71/008/011/20

15-794/1 от 
24.08.2015 
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178. Тепловые сети 71:27:000000:7153 Тульская область, 
от УТ-36 до ул. 

Орловская, д. 14 в 
г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

105 м. Двухтрубное ис-
полнение,  
д.150 мм., 
д. 50 мм. 

№71-71/008-
71/008/011/20

15-575/1 от 
05.06.2015 

 

179. Тепловые сети 71:27:020303:485 Тульская область, 
от УТ-62 до ул. 

Ломоносова, д. 14 
в г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

81 м. Двухтрубное ис-
полнение,  

д.50 мм. 

№ 71-71/008-
71/008/011/20

15-608/1 от 
16.06.2015 

 

180. Тепловые сети 71:27:000000:7154 Тульская область, 
от ТК-117а до фи-
зико-математиче-

ского лицея в 
г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

100 м. Двухтрубное ис-
полнение,  

д.50 мм. 

№ 71-71/008-
71/008/011/20

15-573/1 от 
05.06.2015 

 

181. Тепловые сети 71:27:020306:239 Тульская область, 
от УТ-220 до ул. 

Сверлова, д.7а, в 
г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

105 м. Двухтрубное ис-
полнение,  
д.150 мм., 
д. 50 мм. 

№ 71-71/008-
71/008/011/20

15-577/1 от 
05.06.2015 

Ошибка 
в ад-
ресе 

(Свер-
лова 

вместо 
Сверд-
лова) 

182. Тепловые сети 71:27:000000:7152 Тульская область, 
от ТК-115 до 

ул.Тургенева д.11, 
в г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

80 м. Двухтрубное ис-
полнение,  

д.80 мм. 

№ 71-71/008-
71/008/011/20

15-576/1 от 
05.06.2015 

 

183. Тепловые сети 71:27:020305:1101 Тульская область, 
от ТК-115 до ул. 
Свердлова 32, в 

г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

297 м. Двухтрубное ис-
полнение, 
д.100 мм. 

№ 71-71/008-
71/008/011/20

15-574/1 от 
05.06.2015 

 

184. Тепловые сети от 
УТ-203 до МКД по 
ул.Ленина 49 

71:27:020301:968 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

70 м. Подземная, д.57 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-562/1 от 
24.06.2015 

 

185. Тепловые сети от 
УТ-347 до МКД по 
ул. Ленинградская 
85 

71:27:020105:1073 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

18 м. Подземная, д.57 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-563/1 от 
24.06.2015 
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186. Тепловые сети от 
УТ-74 до МКД по 
ул.Ленина 27/40 

71:27:020303:484 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

31 м. Подземная, д.89 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-565/1 от 
24.06.2015 

 

187. Тепловые сети от 
УТ-358 до МКД по 
ул. Газовая 19 

71:27:020105:1071 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

16 м. Подземная, д.89 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-564/1 от 
24.06.2015 

 

188. Тепловые сети от 
УТ-350 до МКД по 
ул. Садовая 100 

71:27:020105:1074 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

10 м. Подземная, д.57 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-567/1 от 
24.06.2015 

 

189. Тепловые сети от 
УТ-58 до МКД по 
ул.Ленина 25/11 

71:27:020303:483 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

47 м. Подземная, д.57 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-568/1 от 
24.06.2015 

 

190. Тепловые сети от 
УТ-154 до МКД по 
ул.Короткова 26/29 

71:27:010407:781 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

15 м. Подземная, д.89 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-587/1 от 
26.06.2015 

 

191. Тепловые сети от 
УТ-154 до МКД по 
ул.Короткова 28/42 

71:27:010411:647 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

20 м. Подземная, д.57 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-586/1 от 
26.06.2015 

 

192. Тепловые сети от 
ТК-134 по ул.Ок-
тябрьская до зда-
ния ГОУ НПО ТО 
ПУ-12 по ул.Пио-
нерская 12 

71:27:000000:7158 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

558 м. Подземная, 
д.200 мм., д.108 

мм., д.89 мм.  

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-629/1 от 
30.06.215 

 

193. Тепловые сети от 
УТ-205 до МКД по 
ул.Короткова 4 

71:27:020301:970 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

8 м. Подземная, д.89 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-596/1 от 
26.06.2015 

 

194. Тепловые сети от 
УТ-198 до МКД по 
ул.Короткова 18 

71:27:020301:971 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

84 м. Подземная, д.89 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-595/1 от 
26.06.2015 
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195. Тепловые сети от 
УТ-156 до МКД по 
ул. Словацкого вос-
стания 30 

71:27:010411:646 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

11 м. Подземная, д.57 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-601/1 от 
26.06.2015 

 

196. Тепловые сети от 
УТ-134 до МКД по 
ул. Словацкого вос-
стания 19 

71:27:010407:779 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

10 м. Подземная, д.89 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-604/1 от 
26.06.2015 

 

197. Тепловые сети от 
УТ-159 до МКД по 
ул. Словацкого вос-
стания 40 

71:27:010411:642 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

15 м. Подземная, д.57 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-605/1 от 
26.06.2015 

 

198. Тепловые сети от 
УТ-158 до МКД по 
ул. Слов. Восстания 
38 

71:27:010411:640 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

15 м. Подземная, д.57 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-606/1 от 
26.06.2015 

 

199. Тепловые сети от 
ТК-13 до МКД по ул. 
Словацкого восста-
ния 31 

71:27:010407:776 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

31 м. Подземная, д.57 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-607/1 от 
26.06.2015 

 

200. Тепловые сети от 
УТ-99 до МКД по ул. 
Словацкого восста-
ния 14 

71:27:010405:718 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

80 м. Подземная, 
д.108 мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-612/1 от 
25.06.2015 

 

201. Тепловые сети от 
УТ-272 до здания 
переливания крови 
по ул.Дружбы 

71:27:010204:658 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

109 м. Подземная, 
д.108 мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-613/1 от 
25.06.2015 

 

202. Тепловые сети от 
УТ-97 до здания 
ОАО ГПК по ул.Лер-
монтова 46 

71:27:010405:717 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

52 м. Подземная, д.57 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-614/1 от 
25.06.2015 

 

203. Тепловые сети от 
УТ-222 внутри зда-
ния Свердлова 13 
до здания Прокура-
туры по ул.Гоголя 
17 

71:27:000000:7159 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

65 м. Подземная, д.89 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-617/1 от 
25.06.2015 
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204. Тепловые сети от 
ТК-119 до здания 
Отдела вневедом-
ственной охраны по 
ул. Красноармей-
ская 1 

71:27:000000:7161 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

152 м. Надземная, 54м. 
- д.89 мм. 

Подземная, 98 м. 
– 57 мм.  

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-623/1 от 
25.06.2015 

 

205. Тепловые сети от 
ТК-125 до здания 
МБУ ДО ДЮСШ №6 
«Волна» по ул. 
Тульское шоссе 6 

71:27:010410:582 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

223 м. Подземная, 
д.159 мм. 

в„– 71-71/008-
71/008/004/20

15-624/1 от 
25.06.2015 

 

206. Тепловые сети от 
УТ-209 в здании по 
ул. Сверлова 32 до 
здания Сельхо-
зуправления по ул. 
Свердлова 24 

71:27:020305:1103 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

259 м. Надземная, 25 м. 
– д.108 мм. 

214 м. – д. 89 
мм. 

20 м. – д.57мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-621/1 от 
25.06.2015 

Ошибка 
в 

наиме-
новании 
(Свер-
лова 

вместо 
Сверд-
лова) 

207. Тепловые сети от 
УТ-55 по ул. Лер-
монтова 42 до зда-
ния по ул. Ленина 
16 

71:27:010405:719 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

92 м. Подземная, д.89 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-619/1 от 
25.06.2015 

 

208. Тепловые сети от 
УТ-53 до МКД по ул. 
Словацкого восста-
ния, 15 

71:27:010405:716 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

70 м. Подземная, д.57 
мм. 

в„– 71-71/008-
71/008/004/20

15-610/1 от 
26.06.2015 

 

209. Тепловые сети от 
УТ-153 до МКД по 
ул. Словацкого вос-
стания 27 

71:27:010407:778 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

7 м. Подземная, д.57 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-609/1 от 
26.06.2015 

 

210. Тепловые сети от 
УТ-162 до МКД по 
ул. Словацкого вос-
стания 28 

71:27:010411:641 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

40 м. Подземная, д.89 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-608/1 от 
26.06.2015 
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211. Тепловые сети от 
УТ-157 до МКД по 
ул. Словацкого вос-
стания 32 

71:27:010411:645 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

8 м. Подземная, д.57 
мм. 

№ 71-71/008-
71/008/004/20

15-600/1 от 
26.06.2015 

 

212. Тепловые сети от 
УТ-106 до МКД по 
ул. Ленина 18 

71:27:010405:720 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

40 м. Подземная, д.87 
мм. 

№71-71/008-
71/008/004/20

15-599/1 от 
26.06.2015 

 

213. Теплотрасса г.Еф-
ремов, ул.Комсо-
мольская, д.75 

71:27:020311:229 Тульская область, 
Ефремовский 

район, г.Ефремов 

Отсутствует Отсут-
ствует 

93 м. Подземная, д.76 
мм. 

№71-71/008-
71/008/013/20

15-114/2 от 
17.03.2015 

 

 Итого     5795м    

 
Перечень тепловых сетей в соответствии с договором аренды имущества, находящегося в составе муниципальной казны му-

ниципального образования Ефремовский район, от 11.12.2009 представлен в таблице 12.2. 

Таблица 12.2–  Перечень тепловых сетей в соответствии с договором аренды имущества, находящегося в составе муни-
ципальной казны муниципального образования Ефремовский район, от 11.12.2009  

№ 
п/п 

Наименова-
ние объ-

екта 

Кадастро-
вый номер 

объекта 

Адрес (месторас-
положение) объ-

екта 

Первона-
чальная 
балансо-
вая стои-

мость, 
руб. 

Остаточ-
ная ба-
лансо-

вая сто-
имость 
по со-

стоянию 
на 

01.01.20
20, руб. 

Технико-экономические показатели объ-
екта 

Дата и номер государствен-
ной регистрации права соб-

ственности муниципаль-
ного образования 

При-
меча-
ние 

общая площадь 
(кв.м.)/протя-

женность (п.м., 
м., км.) (в двух-
трубном испол-

нении) 

Для зданий: год по-
стройки, объем, кол-во 

этажей, материал стан, пе-
рекрытий, тип ремонта 

Для сетей: год постройки, 
тип (надземн./подземн.), 
длина, вид (проходн./не-

проходн.), тип трубы, диа-
метр трубы 

Объекты из договора аренды 

1 
Сооружение 
(тепло-
трасса №4)  

71:27:01040
5:540 

Тульская область, 
г.Ефремов, 
ул.Словацкого 
восстания 

3775265,00 0 684 м 

Год постройки – 1969; д-325 
- 506.98 м, д-219 - 177.34 м, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
634/1  от 24.02.2015 

  

2 
Сооружение 
(тепло-
трасса №2) 

71:27:02030
3:402 

Тульская область, 
г.Ефремов, ул.Ло-
моносова 

1006236,00 0 198 м 
Год постройки – 1962; д-325, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
605/1  от 24.02.2015 
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3 
Сооружение 
(тепло-
трасса №7) 

71:27:01040
5:541 

Тульская область, 
г.Ефремов, 
ул.Словацкого 
восстания 

747054,00 0 352 м 
Год постройки – 1969; д-219-
147, д-133-205, подземная, 
непроходной канал  

71-71/008-71/008/002/2015-
651/1  от 24.02.2015 

  

4 
Сооружение 
(тепло-
трасса №13) 

71:27:01020
3:1024 

Тульская область, 
г. Ефремов, ул. 
Строителей 

14577336,0
0 

7127792,
48 

950 м 

Год постройки – 1962; д-720-
317, д-630-337, д-530-296, 
подземная, непроходной ка-
нал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
666/1  от 24.02.2015 

  

5 
Сооружение 
(тепло-
трасса №42) 

71:27:01040
5:524 

Тульская область, 
г.Ефремов, 
ул.Московская за-
става 

2446188,00 
113902,8
4 

595 м 
Год постройки – 1971; д-219-
557.8, д-57-57.05, подзем-
ная, непроходной канал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
653/1  от 24.02.2015 

  

6 
Сооружение 
(тепло-
трасса №40) 

71:27:00000
0:6877 

Тульская область, 
г.Ефремов, терри-
тория ЖЭУ 

8125379,00 0 853 м 

Год постройки – 1949; д-720-
242, д-530-175, д-325-436, 
подземная, непроходной ка-
нал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
655/1  от 24.02.2015 

  

7 
Сооружение 
(тепло-
трасса №45) 

71:27:01020
4:555 

Тульская область, 
г.Ефремов, 1 мик-
рорайон 

2498561,00 
654922,6
6 

846 м 

Год постройки – 1970; д-426-
153.6, д-273-613.6, д-159-79, 
подземная, непроходной ка-
нал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
657/1  от 24.02.2015 

  

8 
Сооружение 
(тепло-
трасса №3) 

71:27:02030
3:404    

Тульская область, 
г. Ефремов, ул. 
Ломоносова 

6040909,00 0 790 м 

Год постройки – 1962; д-530-
262, д-426-225, д-325-184, д-
219-119.3, подземная, не-
проходной канал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
659/1  от 24.02.2015 

  

9 
Сооружение 
(тепло-
трасса №5) 

71:27:02030
3:405 

Тульская область, 
г.Ефремов, ул.Ло-
моносова 

32856,00 0 68 м 
Год постройки – 1998; Д-89, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
661/1  от 24.02.2015 

  

10 

Сооружение 
(тепло-
трасса биб-
лиотеки) 

71:27:02030
5:933 

Тульская область, 
г.Ефремов, 
ул.Лермонтова 

102744,00 0 35 м 
Год постройки - 1974г.; Д-
108, подземная, непроход-
ной канал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
613/1  от 24.02.2015 

  

11 

Сооружение 
(тепло-
трасса СШ-
1) 

71:27:02030
4:312 

Тульская область, 
г.Ефремов, ул. 
Карла Маркса 

355985,00 0 97 м 
Год постройки - 1937г.; д-
159-74.3, д-108-22.5, подзем-
ная, непроходной канал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
616/1  от 24.02.2015 

  

12 

Сооружение 
(тепло-
трасса ДОУ-
21) 

71:27:00000
0:6833   

Тульская область, 
г. Ефремов 

65126,00 0 26 м 
Год постройки - 1956г.; Д-76, 
подземная, непроходной ка-
нал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
618/1  от 24.02.2015 
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13 
Сооружение 
(тепло-
трасса №6) 

71:27:01041
1:557 

Тульская область, 
г.Ефремов, квар-
тал 3 

3746813,00 0 1272 м 

Год постройки - 1967г.; д-
219-136.8, д-159-415.25, д-
133-102, д-108-197.85, д-89-
253.99, д-57-166.2, подзем-
ная, непроходной канал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
620/1  от 24.02.2015 

  

14 

Сооружение 
(тепло-
трасса сети 
СРЦ) 

71:27:00000
0:6815   

Тульская область, 
г. Ефремов 

235297,00 
166277,2
8 

115 п.м 
Год постройки – 1963; д-89-
3, д-57-112, подземная, не-
проходной канал . 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
622/1  от 24.02.2015 

В 
ЕГРН 
отсут-
ствуют 
харак-
тери-
стики 

15 

Сооружение 
(тепловые 
сети ДК «Хи-
мик»)  

71:27:01040
6:462 

Тульская область, 
г.Ефремов, ул.Ло-
моносова, д.48 

93139,00 26395,34 32 м 
Год постройки – 1949; д-159-
32, подземная, непроходной 
канал  

№ 71-71/008-71/008/013/2015-
53/2  от 17.03.2015 

  

16 

Сооружение 
(тепло-
трасса №83 
ж.д.) 

71:27:02020
5:488 

Тульская область, 
г.Ефремов, ул.Ле-
нина 

163941,00 0 60 м 
Год постройки – 1984; д-108-
34.5, д-76-25, подземная, не-
проходной канал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
443/1  от 17.02.2015 

  

17 

Сооружение 
(тепло-
трасса от 
ТК-35 по ул. 
Заводской) 

71:27:01030
1:760 

Тульская область, 
г.Ефремов, ул.За-
водская 

4037381,00 
2033860,
36 

222 м 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
626/1  от 24.02.2015 

  

18 

Сооружение 
(тепло-
трасса сети 
МСЧ) 

71:27:00000
0:6830 

Тульская область, 
г. Ефремов 

7 195 777,0
0 

0 551 м 

Год постройки – 1961; д-159-
261.5, д-108-152.4, д-89-88.5, 
д-57-49, подземная, непро-
ходной канал 

№ 71:27:000000:6830-
71/008/2017-3  от 01.06.2017 

  

19 

Сооружение 
(тепло-
трасса сети 
горячего во-
доснабже-
ния) 

71:27:00000
0:6852 

Тульская область, 
г. Ефремов 

1 036 677,0
0 

538 998,
01 

458 м 
Год постройки – 1961; д-89-
207.5, д-57-250.6, подзем-
ная, непроходной канал 

№ 71:27:000000:6852-
71/008/2017-3  от 02.06.2017 

  

20 
Сооружение 
(тепловые 
сети Д/с - 3) 

71:27:00000
0:6816 

Тульская область, 
г.Ефремов 

361635,00 
248298,5
5 

148 м 
Год постройки – 1937; д-89-
118.4, д-57-29.9, подземная, 
непроходной канал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
628/1  от 24.02.2015 
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21 
Сооружение 
(тепло-
трасса №1) 

71:27:01040
7:695 

Тульская область, 
г.Ефремов, квар-
тал 25 

3432360,00 0 847 

Год постройки – 1962; д-426-
153, д-219-52.8, д-159-135.1, 
д-133-177.6, д-108-150.45, д-
89-130.3, д-76-47.85, подзем-
ная, непроходной канал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
630/1  от 24.02.2015 

  

22 
Сооружение 
(тепло-
трасса №43) 

71:27:01040
5:527 

Тульская область, 
г.Ефремов, квар-
тал 16 

523076,00 0 198 м 
Год постройки – 1970; д-108-
54, д-89-7, д-76-137, подзем-
ная, непроходной канал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
446/1  от 17.02.2015 

  

23 
Сооружение 
(тепло-
трасса №41) 

71:27:01040
6:535 

Тульская область, 
г.Ефремов, квар-
тал 15 

136198,00 6889,21 67 м 
Год постройки – 1975; д-57, 
подземная, непроходной ка-
нал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
448/1  от 17.02.2015 

  

24 
Сооружение 
(тепло-
трасса №39) 

71:27:02010
3:873 

Тульская область, 
г.Ефремов, в рай-
оне кинотеатра 
«Комета» 

615592,00 
111788,6
3 

211 м 
Год постройки – 1989, Д-144, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
450/1  от 17.02.2015 

Не ис-
поль-
зуется 

25 
Сооружение 
(тепло-
трасса №50) 

71:27:01020
4:556    

Тульская область, 
г.Ефремов, 1 мик-
рорайон 

19792,00 4172,63 61 м 
Год постройки – 1968, Д-108, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
452/1  от 17.02.2015 

  

26 
Сооружение 
(тепло-
трасса №77) 

71:27:00000
0:6827 

Тульская область, 
г.Ефремов 

32017,00 0 13 м 
Год постройки – 1973, Д-89, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
711/1  от 26.02.2015 

  

27 

Сооружение 
(тепло-
трасса уз-
ловской ди-
станции ГО) 

71:27:00000
0:6844 

Тульская область, 
г.Ефремов 

3199498,00 0 1143 м 

Год постройки – 1979; д-159-
248.8, д-108-453, д-89-249, д-
76-82.8, д-57-109.1, подзем-
ная, непроходной канал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
713/1  от 26.02.2015 

  

28 

Сооружение 
(тепло-
трасса Туль-
ской КЭЧ) 

71:27:02030
5:934 

Тульская область, 
г.Ефремов, ул. 
Лермонтова 

1184439,00 0 368 м 

Год постройки – 1973; д-219-
299.7, д-133-14.9, д-108-53.1, 
подземная, непроходной ка-
нал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
715/1  от 26.02.2015 

  

29 

Сооружение 
(тепло-
трасса Д/С-
1) 

71:27:00000
0:6850 

Тульская область, 
г.Ефремов 

142474,00 99730,89 49 м 
Год постройки – 1937, Д-108, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
717/1  от 26.02.2015 

  

30 

Сооружение 
(тепло-
трасса ул.  
Лермонтова) 

71:27:02030
5:935 

Тульская область, 
г.Ефремов, 
ул.Лермонтова 

153985,00 
108322,1
2 

61 м 
Год постройки – 1996, Д-89, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
719/1  от 26.02.2015 
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31 

Сооружение 
(тепло-
трасса СШ-
2)  

71:27:00000
0:6824 

Тульская область, 
г.Ефремов 

92703,00 0 32 м 
Год постройки – 1938, Д-108, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
721/1  от 26.02.2015 

  

32 

Сооружение 
(тепло-
трасса СШ-
4)  

71:27:01040
5:542 

Тульская область, 
г.Ефремов, 
ул.Словацкого 
восстания 

354594,00 0 137 м 
Год постройки – 1964; д-108-
86, д-57-29.4, д-25-21.9, под-
земная, непроходной канал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
723/1  от 26.02.2015 

  

33 

Сооружение 
(тепло-
трасса ДОУ-
9) 

71:27:00000
0:6813 

Тульская область, 
г.Ефремов 

422897,00 0 163 м 
Год постройки – 1964; д-133-
48, д-89-76.9, д-57-37.7, под-
земная, непроходной канал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
470/1  от 18.02.2015 

  

34 

Сооружение 
(тепло-
трасса ДОУ-
18) 

71:27:00000
0:6796 

Тульская область, 
г.Ефремов 

129591,00 0 51 м 
Год постройки – 1937, Д-89, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
579/1  от 19.02.2015 

  

35 
Сооружение 
(тепло-
трасса №16) 

71:27:00000
0:6869 

Тульская область, 
Ефремовский 
район, г.Ефремов, 
ул.Октябрьская-
ул.Ленинградская 

3193344,00 0 384 м 
Год постройки – 1972; д-426-
309, д-76-75, подземная, не-
проходной канал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
581/1  от 19.02.2015 

  

36 
Сооружение 
(тепло-
трасса №10)  

71:27:01020
5:2483 

Тульская область, 
г. Ефремов, 3 мик-
рорайон 

3042945,00 0 938 м 

Год постройки – 1969; д-273-
20, д-219-185, д-133-387.55, 
д-108-206.4, д-89-131.9, д-
114-7, подземная, непроход-
ной канал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
583/1  от 19.02.2015 

  

37 
Сооружение 
(тепло-
трасса №9) 

71:27:01020
5:2493 

Тульская область, 
г. Ефремов, ул.  
Дружбы 

2979900,00 0 500 м 
Год постройки – 1969; Д-325, 
подземная, непроходной ка-
нал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
607/1  от 24.02.2015 

  

38 
Сооружение 
(тепло-
трасса №47)  

71:27:02010
7:1820 

Тульская область, 
г.Ефремов, ЮЗР 

9586200,00 
319682,0
0 

1463 м. 

Год постройки – 1978; д-630-
71.5, д-530-42, д-426-510.5, 
д-377-295.5, д-273-334.5, д-
219-55, д-159-24.5, д-76-130, 
подземная, непроходной ка-
нал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
609/1  от 24.02.2015 

В 
ЕГРН 
отсут-
ствует 
протя-
жен-
ность 

39 
Сооружение 
(тепло-
трасса №14)  

71:27:01020
2:98 

Тульская область, 
Ефремовский 
район, г.Ефремов, 

6985865,00 0 1513 м 
Год постройки – 1969; д-530-
667.4, д-426-845.6, подзем-
ная, непроходной канал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
663/1  от 24.02.2015 
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ул.Мира-ул.Стро-
ителей 

40 

Сооружение 
(тепло-
трасса СШ-
3)  

71:27:02010
4:582 

Тульская область, 
г.Ефремов, 
ул.Тульское 
шоссе 

428768,00 0 157 м 
Год постройки – 1972; д-108-
78.65, д-57-78.65, подзем-
ная, непроходной канал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
611/1  от 24.02.2015 

  

41 

Сооружение 
(тепло-
трасса СШ-
7)  

71:27:02010
3:871 

Тульская область, 
г.Ефремов, ул.Ле-
нинградская 

802817,00 0 281 м 
Год постройки – 1957; д-108-
265, д-57-15.5, подземная, 
непроходной канал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
678/1  от 24.02.2015 

  

42 

Сооружение 
(тепло-
трасса СШ-
8)  

71:27:01020
5:2495 

Тульская область, 
г. Ефремов, ул.  
Дружбы 

61123,00 0 21 м 
Год постройки – 1964; Д-159, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
680/2  от 24.02.2015 

  

43 

Сооружение 
(тепло-
трасса СШ-
10) 

71:27:00000
0:6802 

Тульская область, 
г. Ефремов 

179875,00 5544,82 62 м 
Год постройки – 1985; Д-108, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/013/2015-
339/2  от 19.03.2015 

  

44 

Сооружение 
(тепло-
трасса ДОУ-
19) 

71:27:00000
0:6838 

Тульская область, 
г. Ефремов 

105706,00 15101,65 42 м 
Год постройки – 1964; Д-89, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/013/2015-
340/2  от 19.03.2015 

  

45 

Сооружение 
(тепло-
трасса СШ-
5)  

71:27:00000
0:6834 

Тульская область, 
г.Ефремов 

101871,00 0 35 м 
Год постройки – 1964; Д-108, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/013/2015-
341/2  от 19.03.2015 

  

46 

Сооружение 
(тепло-
трасса ДОУ-
14) 

71:27:00000
0:6807 

Тульская область, 
г.Ефремов 

32017,00 0 14 м 
Год постройки – 1964; д-89-
7, д-57-7, подземная, непро-
ходной канал  

№ 71-71/008-71/008/013/2015-
326/2  от 19.03.2015 

  

47 

Сооружение 
(тепло-
трасса ДОУ-
16) 

71:27:00000
0:6832 

Тульская область, 
г.Ефремов 

374950,00 0 249 м 

Год постройки – 1969; д-89-
196.7, д-57-26.35, д-32-26.35, 
подземная, непроходной ка-
нал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
670/1  от 24.02.2015 

  

48 

Сооружение 
(тепло-
трасса ДОУ-
17) 

71:27:00000
0:6829 

Тульская область, 
г.Ефремов 

333125,00 0 138 м 
Год постройки – 1974; д-76-
103.5, д-57-34.5, подземная, 
непроходной канал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
672/1  от 24.02.2015 
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49 

Сооружение 
(тепло-
трасса СРЦ 
«Юность»)  

71:27:00000
0:6851 

Тульская область, 
г.Ефремов 

392203,00 0 154 м 
Год постройки – 1964; Д-89, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
674/1  от 24.02.2015 

  

50 
Сооружение 
(тепловая 
сеть) 

71:27:02010
4:699 

Тульская область, 
Ефремовский р-н, 
г Ефремов, ул. 
Ленинградская, д 
76 

117394,00 0 46 м 
Год постройки – 1968; Д-89, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
676/1  от 24.02.2015 

  

51 
Сооружение 
(тепло-
трасса) 

71:27:01020
1:50 

Тульская область, 
г.Ефремов, 
ул.Тульское 
шоссе, д.30 

1983574,00 
1765380,
89 

693 м 
Год постройки – 1996; Д-108, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
725/1  от 25.02.2015 

  

52 
Сооружение 
(тепло-
трасса №56)  

71:27:00000
0:6804      

Тульская область, 
г.Ефремов 

485331,00 0 191,0 м 
Год постройки – 1989; Д-76, 
подземная, непроходной ка-
нал 

71-71/008-71/008/002/2015-
728/1  от 26.02.2015 

  

53 
Сооружение 
(тепло-
трасса №59) 

71:27:01041
0:538 

Тульская область, 
г.Ефремов, в рай-
оне ресторана 
«Встреча» 

332612,00 0 108 м 
Год постройки – 1983; Д-108, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
730/1  от 26.02.2015 

  

54 
Сооружение 
(тепло-
трасса №54)  

71:27:02010
4:595 

Тульская область, 
г.Ефремов, квар-
тал 86 

851405,00 
172861,5
8 

207,22 п. м 

Год постройки – 1970; д-219-
112.17, д-325-27.65, д-159-
37, д-108-30.4, подземная, 
непроходной канал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
732/1  от 26.02.2015 

В 
ЕГРН 
отсут-
ствуют 
харак-
тери-
стики 

55 
Сооружение 
(тепло-
трасса №48)  

71:27:02010
7:1819 

Тульская область, 
г.Ефремов, ЮЗР 

3879631,00 
339722,9
0 

1267,96 п. м 

Год постройки – 1978; д-219-
136, д-159-302,7, д-133-97.5, 
д-108-439.4, д-89-103.66, д-
76-149.7, д-57-39, подзем-
ная, непроходной канал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
734/1  от 26.02.2015 

В 
ЕГРН 
отсут-
ствуют 
харак-
тери-
стики 

56 
Сооружение 
(тепло-
трасса №49)  

71:27:01020
5:2484 

Тульская область, 
г.Ефремов, 3 мик-
рорайон 

11649417,0
0 

1098861,
81 

3210 м 

Год постройки – 1978; д-426-
264.5, д-325-81.6, д-219-
956.37, д-159-399.65, д-133-
32, д-114-264, д-108-843.5, д-
89-196.7, д-76-60, д-530-112, 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
738/1  от 25.02.2015 
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подземная, непроходной ка-
нал  

57 
Сооружение 
(тепло-
трасса №15) 

71:27:01020
6:1465 

Тульская область, 
г.Ефремов, 2 мик-
рорайон 

8814185,00 0 2207 м 

Год постройки – 1970; д-426-
243, д-273-304.29, д-219-
340.2, д-159-501.15, д-133-
269.65, д-108-499.83, д-89-
17.4, д-40-31.5, подземная, 
непроходной канал  

№ 71-71/008-71/008/013/2015-
52/2  от 17.03.2015 

  

58 
Сооружение 
(тепло-
трасса №57)  

71:27:02010
4:594 

Тульская область, 
г.Ефремов, квар-
тал 86 

293680,00 18467,47 100,9 п. м 
Год постройки – 1985; Д-108, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
438/1  от 17.02.2015 

В 
ЕГРН 
отсут-
ствуют 
харак-
тери-
стики 

59 
Сооружение 
(тепло-
трасса №11) 

71:27:01020
5:2482 

Тульская область, 
г.Ефремов, 3 мик-
рорайон 

4539880,00 0 1404 м 

Год постройки – 1967; д-273-
67.1, д-219-309.7, д-159-
325.1, д-133-167.35, д-108-
69.1, д-89-301.4, д-76-164.45, 
подземная, непроходной ка-
нал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
440/1  от 17.02.2015 

  

60 
Сооружение 
(тепло-
трасса №55) 

71:27:01020
5:2497 

Тульская область, 
г.Ефремов, 
ул.Дружбы 

453684,00 
120973,1
2 

140 м 
Год постройки – 1968; д-159-
125, д-108-15, подземная, 
непроходной канал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
442/1  от 17.02.2015 

В 
ЕГРН 
отсут-
ствуют 
харак-
тери-
стики 

61 
Сооружение 
(тепло-
трасса №58) 

71:27:02010
4:593 

Тульская область, 
г.Ефремов, квар-
тал 86 

2735038,00 
1033694,
41 

181 м 
Год постройки – 1964; Д-159, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/013/2015-
338/2  от 19.03.2015 

  

62 
Сооружение 
(тепло-
трасса №51)  

71:27:00000
0:6848     

Тульская область, 
г.Ефремов 

903995,00 0 299 п. м 

Год постройки – 1980; д-219-
117, д-159-7, д-108-7, д-76-
43, д-57-62.5, д-32-62.5, под-
земная, непроходной канал  

№ 71-71/008-71/008/013/2015-
336/2  от 19.03.2015 

В 
ЕГРН 
отсут-
ствуют 
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харак-
тери-
стики 

63 
Сооружение 
(тепло-
трасса №46)  

71:27:02010
3:865 

Тульская область, 
г.Ефремов, ул.Га-
зовая 

168722,00 0 66 м 
Год постройки – 1961; Д-76, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/013/2015-
334/2  от 19.03.2015 

  

64 
Сооружение 
(тепло-
трасса №44) 

71:27:02010
4:591 

Тульская область, 
г.Ефремов, квар-
тал 85 

50062,00 0 17 м 
Год постройки – 1961; Д-108, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/013/2015-
335/2  от 19.03.2015 

  

65 
Сооружение 
(тепло-
трасса №53) 

71:27:02010
4:592 

Тульская область, 
г. Ефремов, квар-
тал 85 

99106,00 0 34 м 
Год постройки – 1979; Д-108, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/013/2015-
324/2  от 19.03.2015 

  

66 
Сооружение 
(тепло-
трасса №53) 

71:27:00000
0:6867 

Тульская область, 
г.Ефремов, квар-
тал 2; 5; 17; 19; 26 

8894553,00 0 2766,51 п. м 

Год постройки – 1960; д-325-
346.1, д-219-729.7, д-159-
514.7, д-133-90.7, д-108-
378.2, д-89-415.85, д-76-38, 
д-57-235.85, д-20-8.66, под-
земная, непроходной канал  

№ 71-71/008-71/008/013/2015-
333/2  от 19.03.2015 

В 
ЕГРН 
отсут-
ствуют 
харак-
тери-
стики 

67 
Сооружение 
(тепло-
трасса №52)  

71:27:00000
0:6823 

Тульская область, 
г.Ефремов 

1117130,00 
537415,8
3 

199 м 

Год постройки – 1979; д-325-
112.5, д-219-66.15, д-108-20, 
подземная, непроходной ка-
нал  

№ 71-71/008-71/008/013/2015-
325/2  от 19.03.2015 

  

68 
Сооружение 
(тепло-
трасса №60)  

71:27:00000
0:6806 

Тульская область, 
г.Ефремов 

25502,00 0 6 м 
Год постройки – 1970; Д-219 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/013/2015-
327/2  от 19.03.2015 

  

69 

Сооружение 
(тепло-
трасса № 
61в, ул.  Хи-
миков, 8) 

71:27:00000
0:6835 

Тульская область, 
г.Ефремов 

58212,00 0  20 м 
Год постройки – 1964; Д-108, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/013/2015-
328/2  от 19.03.2015 

  

70 
Сооружение 
(тепло-
трасса №62)  

71:27:00000
0:6822 

Тульская область, 
г.Ефремов 

31298,00 0 9 м 
Год постройки – 1964; д-219-
2, д-159-6.95, подземная, не-
проходной канал 

№ 71-71/008-71/008/013/2015-
329/2  от 19.03.2015 

  

71 

Сооружение 
(тепло-
трасса № 63 
ул.  Дружбы, 
24) 

71:27:00000
0:6839 

Тульская область, 
г.Ефремов 

48279,00 0 19 м 
Год постройки – 1968; Д-76, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/013/2015-
330/2  от 19.03.2015 
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72 
Сооружение 
(тепло-
трасса №64) 

71:27:00000
0:6814 

Тульская область, 
г.Ефремов 

382961,00 0 39 м 
Год постройки – 1968; Д-530, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/013/2015-
332/2  от 19.03.2015 

  

73 

Сооружение 
(тепло-
трасса № 78 
ул.  Садо-
вая, 95) 

71:27:00000
0:6820 

Тульская область, 
г.Ефремов 

174636,00 0 60 м 
Год постройки – 1973; Д-108, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/013/2015-
337/2  от 19.03.2015 

  

74 

Сооружение 
(тепло-
трасса № 
79) 

71:27:00000
0:6843 

Тульская область, 
г.Ефремов 

34558,00 0 14 м 
Год постройки – 1973; Д-76, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/013/2015-
319/2  от 19.03.2015 

  

75 
Сооружение 
(тепло-
трасса) 

71:27:02010
3:870 

Тульская область, 
г.Ефремов, УМГ - 
ул.Ленинградская 

103673,00 42814,82 51 м 
Год постройки – 1975; д-40, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/013/2015-
320/2  от 19.03.2015 

  

76 
Сооружение 
(тепло-
трасса УМГ) 

71:27:01020
6:1364 

Тульская область, 
г.Ефремов, ул.Хи-
миков, д.9 

301871,00 
159882,9
6 

149 м 
Год постройки – 1997; Д-32, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/013/2015-
321/2  от 19.03.2015 

  

77 
Сооружение 
(тепло-
трасса УМГ) 

71:27:02010
4:574 

Тульская область, 
г.Ефремов, ул.Ма-
яковского, д.45 

76992,00 40797,56 30,3 п.м 
Год постройки – 1997; Д-89, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/013/2015-
322/2  от 19.03.2015 

В 
ЕГРН 
отсут-
ствуют 
харак-
тери-
стики 

78 

Сооружение 
(тепло-
трасса ДК 
«Октябрь-
ский») 

71:27:01041
0:534 

Тульская область, 
г.Ефремов, 
ул.Мира 

538877,00 0 216 м 
Год постройки – 1968; Д-108, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/013/2015-
323/2  от 19.03.2015 

  

79 

Сооружение 
(тепло-
трасса Дет-
ская художе-
ственная 
школа) 

71:27:00000
0:6847 

Тульская область, 
г.Ефремов 

350436,00 0 241 м 
Год постройки – 1968; Д-108, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/013/2015-
314/2  от 19.03.2015 

  

80 
Сооружение 
(тепло-
трасса ОМЗ) 

71:27:02010
3:872 

Тульская область, 
г.Ефремов, ул.Ле-
нинградская 

2215184,00 
1279910,
45 

1070 м 
Год постройки – 1975; д-325-
720, д-219-350, подземная, 
непроходной канал 

№ 71-71/008-71/008/013/2015-
315/2  от 19.03.2015 
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81 

Сооружение 
(тепло-
трасса УМГ 
Д/с) 

71:27:00000
0:6811 

Тульская область, 
г.Ефремов 

118792,00 5905,63 94 м 
Год постройки – 1985; Д-89, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/013/2015-
316/2  от 19.03.2015 

  

82 

Сооружение 
(тепло-
трасса Д/с - 
6) 

71:27:00000
0:6836 

Тульская область, 
г.Ефремов 

51518,00 35371,67 18 м 
Год постройки – 1966; Д-108, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/013/2015-
317/2  от 19.03.2015 

  

83 

Сооружение 
(тепло-
трасса – 
Универсам 
55) 

71:27:02010
7:1836 

Тульская область, 
г.Ефремов, ул.Ин-
тернациональная 

518761,00 26861,80 187 м 
Год постройки – 1985; д-108-
120.7, д-89-65.9, подземная, 
непроходной канал  

№ 71-71/008-71/008/013/2015-
318/2  от 19.03.2015 

  

84 

Сооружение 
(тепло-
трасса Д/С-
5) 

71:27:00000
0:6809 

Тульская область, 
г.Ефремов 

151494,00 
106046,4
2 

60 м 
Год постройки – 1968; Д-89, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
500/1  от 18.02.2015 

  

85 

Сооружение 
(тепло-
трасса Д/С-
8) 

71:27:01020
5:2496     

Тульская область, 
г.Ефремов, 
ул.Дружбы 

144837,00 
101384,4
1 

57 м 
Год постройки – 1965; Д-89, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
502/2  от 18.02.2015 

  

86 
Сооружение 
(тепло-
трасса №27) 

71:27:02030
2:829 

Тульская область, 
г. Ефремов, ул. 
Горького 

10523819,0
0 

1313031,
60 

1091 м 
Год постройки – 1977; д-530-
1066, д-159-25.3, подземная, 
непроходной канал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
498/1  от 18.02.2015 

  

87 
Сооружение 
(тепло-
трасса №8) 

71:27:01040
2:192 

Тульская область, 
г.Ефремов, 
ул.Свердлова 

13661483,0
0 

0 1178 м 
Год постройки – 1971; Д-530, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
668/1  от 24.02.2015 

  

88 
Сооружение 
(тепло-
трасса №32) 

71:27:00000
0:6861 

Тульская область, 
г.Ефремов, 
ул.Комсомоль-
ская, ул.Лесная 

4807202,00 
2521969,
79 

1131 м 
Год постройки – 1995; Д-219, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
491/1  от 18.02.2015 

  

89 
Сооружение 
(тепло-
трасса №17) 

71:27:02020
6:850 

Тульская область, 
г.Ефремов, 
ул.Комсомольская 

3067181,00 0 555 м 
Год постройки – 1978; д-325-
484.8, д-89-70, подземная, в 
непроходном канале  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
487/1  от 18.02.2015 

  

90 
Сооружение 
(тепло-
трасса №18) 

71:27:02020
6:849 

Тульская область, 
г.Ефремов, 
ул.Комсомольская 

4581169,00 0 772,0 м 

Год постройки – 1978; д-530-
143.5, д-325-421, д-159-
188.5, д-89-19, подземная в 
непроходном канале 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
485/1  от 18.02.2015 
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91 

Сооружение 
(тепло-
трасса СШ-
9) 

71:27:00000
0:6795 

Тульская область, 
г.Ефремов 

489563,00 0 168 м 
Год постройки – 1974; Д-108, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
483/1  от 18.02.2015 

  

92 

Сооружение 
(тепло-
трасса ДОУ-
12) 

71:27:00000
0:6819 

Тульская область, 
г.Ефремов 

284267,00 0 140 м 
Год постройки – 1962; Д-57, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
480/1  от 18.02.2015 

  

93 

Сооружение 
(тепло-
трасса СПС 
«Доверие») 

71:27:00000
0:6808 

Тульская область, 
г.Ефремов 

503337,00 0 192 м 

Год постройки – 1950; д-133-
17.25, д-108-17.25, д-89-157, 
подземная, непроходной ка-
нал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
478/1  от 18.02.2015 

  

94 

Сооружение 
(тепло-
трасса 
МСКШИ) 

71:27:00000
0:6840 

Тульская область, 
г.Ефремов 

1807672,00 0 628 м 
Год постройки – 1974; д-108-
605.7, д-40-22, подземная, 
непроходной канал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
474/1  от 18.02.2015 

  

95 

Сооружение 
(тепло-
трасса СШ-
6) 

71:27:02030
9:335 

Тульская область, 
г.Ефремов, 
ул.Красноармей-
ская 

897343,00 0 285 м 
Год постройки – 1957; д-159-
204, д-89-80, д-57-1, подзем-
ная, непроходной канал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
472/1  от 18.02.2015 

  

96 

Сооружение 
(тепло-
трасса от 
Комитета по 
образова-
нию) 

71:27:00000
0:6810 

Тульская область, 
г.Ефремов 

700300,00 0 275,6 м 
Год постройки – 1964; Д-89, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
559/1  от 19.02.2015 

  

97 

Сооружение 
(тепловые 
сети ул. Эн-
тузиастов, д. 
23) 

71:27:02020
6:837 

Тульская область, 
г.Ефремов, ул.Эн-
тузиастов, д.23 

58212,00 31030,16 20 м 
Год постройки – 1993; Д-108, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
556/1  от 19.02.2015 

  

98 

Сооружение 
(тепловые 
сети Ефре-
мовского 
краеведче-
ского музея) 

71:27:02030
6:193 

Тульская область, 
г.Ефремов, 
ул.Красная пло-
щадь, д.1 

170256,00 
130556,0
8 

75 м 
Год постройки – 1967; Д-57, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
555/1  от 19.02.2015 

  

99 
Сооружение 
(тепло-
трасса №33) 

71:27:02030
2:828   

Тульская область, 
г.Ефремов, 
ул.Горького 

509032,00 0 166,0 м 
Год постройки – 1976; д-159-
70, д-108-96, подземная, не-
проходной канал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
354/2  от 16.02.2015 
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100 
Сооружение 
(тепло-
трасса №35) 

71:27:01040
7:686    

Тульская область, 
г.Ефремов, квар-
тал 22-23 

853249,00 0 296 м 
Год постройки – 1973; д-108-
237.2, д-114-35, д-89-24, под-
земная, непроходной канал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
355/2  от 16.02.2015 

  

101 
Сооружение 
(тепло-
трасса №31) 

71:27:01040
7:690 

Тульская область, 
г.Ефремов, квар-
тал 24 

531485,00 0 147 м 
Год постройки – 1979; Д-76, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
356/2  от 16.02.2015 

  

102 
Сооружение 
(тепло-
трасса №37) 

71:27:00000
0:6812 

Тульская область, 
г.Ефремов 

10750736,0
0 

0 4234 м 

Год постройки – 1964; д-426-
70, д-159-1345.38, д-108-
1261.09, д-219-222.1, д-89-
541.35, д-76-305.4, д-57-
210.15, д-133-244.05, д-25-
34, подземная, непроходной 
канал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
357/2  от 16.02.2015 

  

103 
Сооружение 
(тепло-
трасса №30) 

71:27:01040
7:689 

Тульская область, 
г.Ефремов, квар-
тал 22-23 

1716376,00 
410174,7
5 

492 м 

Год постройки – 1973; д-219-
229, д-159-90, д-108-36, д-
89-127, д-57-10, подземная, 
непроходной канал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
358/2  от 16.02.2015 

  

104 
Сооружение 
(тепло-
трасса №34) 

71:27:02030
1:947 

Тульская область, 
Ефремовский 
район, г.Ефремов, 
квартал 22, 23 

1022794,00 85400,44 378 м 

Год постройки – 1950; д-108-
223, д-89-21, д-76-96, д-57-
37.6, подземная, непроход-
ной канал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
359/2  от 16.02.2015 

  

105 
Сооружение 
(тепло-
трасса №28) 

71:27:01040
7:688 

Тульская область, 
г.Ефремов, квар-
тал 22-23 

1332131,00 
487513,7
6 

344 м 
Год постройки – 1992; д-219-
210, д-159-134, подземная, 
непроходной канал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
360/2  от 16.02.2015 

  

106 
Сооружение 
(тепло-
трасса №38) 

71:27:02030
5:962 

Тульская область, 
г.Ефремов, квар-
тал 33 

434650,00 66860,57 165 м 
Год постройки – 1973; д-159-
60, д-89-48, д-57-57, подзем-
ная, непроходной канал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
361/2  от 16.02.2015 

  

107 
Сооружение 
(тепло-
трасса №36) 

71:27:01040
7:693 

Тульская область, 
г.Ефремов, квар-
тал 24 

1401246,00 
519929,7
8 

201 м 
Год постройки – 1964; д-426-
153, д-108-48, подземная, 
непроходной канал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
362/2  от 16.02.2015 

  

108 
Сооружение 
(тепло-
трасса №29) 

71:27:01040
7:687    

Тульская область, 
г.Ефремов, квар-
тал 22-23 

688934,00 
337004,5
5 

240 м 
Год постройки – 1994; д-108-
214, д-89-26, подземная, не-
проходной канал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
363/2  от 16.02.2015 

В 
ЕГРН 
отсут-
ствуют 
харак-
тери-
стики 

109 
Сооружение 
(тепло-
трасса №26) 

71:27:02020
6:848 

Тульская область, 
г.Ефремов, 
ул.Комсомольская 

3280939,00 
1550035,
34 

354 м 
Год постройки – 1995; д-530-
330, д-57-24, подземная, не-
проходной канал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
364/2  от 16.02.2015 
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110 
Сооружение 
(тепло-
трасса №12) 

71:27:00000
0:6866 

Тульская область, 
Ефремовский 
район, г.Ефремов, 
ул.Энтузиастов-
ул.Комсомольская 

5913230,00 
2261032,
83 

1440 м 

Год постройки – 1993; д-219-
1053, д-159-175, д-108-127, 
д-89-85, надземная, подзем-
ная, непроходной канал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
365/2  от 16.02.2015 

  

111 
Сооружение 
(тепло-
трасса №25) 

71:27:02030
8:718 

Тульская область, 
г.Ефремов, 
ул.Лесная 

1046892,00 0 455 м 
Год постройки – 1967; д-89-
240, д-57-215, надземная 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
366/2  от 16.02.2015 

  

112 
Сооружение 
(тепло-
трасса №23) 

71:27:02030
7:758 

Тульская область, 
г.Ефремов, 
ул.Дачная 

451 259,00 0,00 166 м 

Год постройки – 1972; д-133-
83, д-89-41.5, д-57-41.5, 
надземная, подземная, не-
проходной канал 

№ 71:27:020307:758-
71/008/2017-3  от 01.06.2017 

  

113 
Сооружение 
(тепло-
трасса №20) 

71:27:02020
6:838 

Тульская область, 
г.Ефремов, 
ул.Дачная, БХТ 

2950926,00 0 979 п. м 

Год постройки – 1974; д-219-
102.55, д-159-265.8, д-108-
329.4, д-89-222.95, д-57-58, 
подземная, непроходной ка-
нал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
415/2  от 17.02.2015  (Соб-
ственность) 

  

114 
Сооружение 
(тепло-
трасса №22) 

71:27:02030
7:761 

Тульская область, 
г.Ефремов, 
ул.Дачная 

152 308,00 0,00 67 м 

Год постройки – 1964; д-76-
33.3, д-40-33.3, надземная, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71:27:020307:761-
71/008/2017-3  от 01.06.2017 

  

115 
Сооружение 
(тепло-
трасса №21) 

71:27:00000
0:6865 

Тульская область, 
г.Ефремов, терри-
тория ЦРБ 

7 195 777,0
0 

0,00 2732 м 

Год постройки – 1964; д-159-
680.7, д-219-119.4, д-133-
48.2, д-108-228.8, д-89-
243.35, д-76-294.2, д-57-
896.24, д-40-128.5, д-32-33, 
д-20-60, надземная, подзем-
ная, непроходной канал  

№ 71:27:000000:6865-
71/008/2017-3  от 01.06.2017 

  

116 
Сооружение 
(тепло-
трасса №24) 

71:27:02030
8:717 

Тульская область, 
г.Ефремов, 
ул.Лесная 

212520,00 80974,60 50 м 
Год постройки – 1993; Д-219, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
367/2  от 16.02.2015 

  

117 
Сооружение 
(тепло-
трасса №65) 

71:27:00000
0:6801 

Тульская область, 
г.Ефремов 

119196,00 0 20,0 м 
Год постройки – 1973; Д-325, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
403/2  от 17.02.2015 

  

118 

Сооружение 
(тепло-
трасса № 
66) 

71:27:00000
0:6803 

Тульская область, 
г.Ефремов 

75676,00 0 26 м 
Год постройки – 1973; Д-108, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
404/2  от 17.02.2015 
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119 

Сооружение 
(тепло-
трасса № 
67) 

71:27:00000
0:6826 

Тульская область, 
г.Ефремов 

23285,00 0 8 м 
Год постройки – 1973; Д-108, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
405/2  от 17.02.2015 

  

120 

Сооружение 
(тепло-
трасса № 68 
ул.  Энтузиа-
стов, 15) 

71:27:00000
0:6837 

Тульская область, 
г.Ефремов 

10187,00 0 4 м 
Год постройки – 1973; Д-108, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
406/2  от 17.02.2015 

  

121 

Сооружение 
(тепло-
трасса №69 
ул.  Энтузиа-
стов 15) 

71:27:00000
0:6797 

Тульская область, 
г.Ефремов 

269522,00 0 93 м 
Год постройки – 1973; Д-108, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
407/2  от 17.02.2015 

  

122 

Сооружение 
(тепло-
трасса №70, 
д. 51 ул.Ле-
нина) 

71:27:00000
0:6831 

Тульская область, 
г.Ефремов 

12197,00 0 6 м 
Год постройки – 1964; Д-57, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
408/2  от 17.02.2015 

  

123 

Сооружение 
(тепло-
трасса № 
71)  

71:27:00000
0:6821 

Тульская область, 
г.Ефремов 

151351,00 0 52 м 
Год постройки – 1973; Д-108, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
409/2  от 17.02.2015 

  

124 
Сооружение 
(тепло-
трасса №72) 

71:27:00000
0:6846 

Тульская область, 
г.Ефремов 

71148,00 0 6 м 
Год постройки – 1973; Д-89, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
410/2  от 17.02.2015 

  

125 
Сооружение 
(тепло-
трасса №73) 

71:27:00000
0:6825 

Тульская область, 
г.Ефремов 

137214,00 0 54 м 
Год постройки – 1973; Д-89, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
411/2  от 17.02.2015 

  

126 

Сооружение 
(тепло-
трасса №74, 
д. 5 Красная 
площадь) 

71:27:00000
0:6845 

Тульская область, 
г.Ефремов 

20328,00 0 8 м 
Год постройки – 1973; Д-76, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
413/2  от 17.02.2015 

  

127 

Сооружение 
(тепло-
трасса №75, 
д. 5 Красная 
площадь) 

71:27:00000
0:6817 

Тульская область, 
г.Ефремов 

11485,00 0 6 м 
Год постройки – 1973; Д-57, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
412/2  от 17.02.2015 
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128 
Сооружение 
(тепло-
трасса №76) 

71:27:00000
0:6818 

Тульская область, 
г.Ефремов 

13213,00 0 7 м 
Год постройки – 1973; Д-32, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
414/2  от 17.02.2015 

  

129 

Сооружение 
(тепло-
трасса 
РУЭС) 

71:27:02020
5:486 

Тульская область, 
г.Ефремов, 
ул.Красноармей-
ская, д.81 

139731,00 56546,83 55 м 
Год постройки – 1993; д-108-
32, д-57-22.92, подземная, 
непроходной канал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
353/2  от 16.02.2015 

  

130 

Сооружение 
(тепло-
трасса МК 
до боль-
ницы) 

71:27:00000
0:6849 

Тульская область, 
г.Ефремов 

936363,00 
539730,5
9 

291 м 

Год постройки – 1999; д-159-
157.6, д-133-133.5, надзем-
ная, подземная, непроход-
ной канал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
577/1  от 19.02.2015 

  

131 

Сооружение 
(тепло-
трасса от 
ДДЮТ) 

71:27:01040
2:195 

Тульская область, 
г.Ефремов, 
ул.Свердлова 

104814,00 0 37 м 
Год постройки – 1965; д-108-
29.9, д-89-7, подземная, не-
проходной канал  

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
575/1  от 19.02.2015 

  

132 
Сооружение 
(тепло-
трасса) 

71:27:02031
0:278 

Тульская область, 
г.Ефремов, 
ул.Красноармей-
ская, д.69 

198602,00 
119013,9
9 

62 м 
Год постройки – 1999; д-133-
33.25, д-159-28.5, подзем-
ная, непроходной канал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
573/1  от 19.02.2015 

  

133 

Сооружение 
(тепло-
трасса от 
детской му-
зыкальной 
школы) 

71:27:01040
2:196 

Тульская область, 
г.Ефремов, 
ул.Свердлова 

34558,00 0 17 м 
Год постройки – 1961; Д-57, 
подземная, непроходной ка-
нал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
571/1  от 19.02.2015 

  

134 
Сооружение 
(тепло-
трасса Д/с-4) 

71:27:01040
2:193 

Тульская область, 
г.Ефремов, 
ул.Свердлова 

173342,00 
119013,9
9 

58 м 
Год постройки – 1965; д-133-
50, д-57-8, подземная, не-
проходной канал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
567/1  от 19.02.2015 

  

135 

Сооружение 
(тепло-
трасса Д/С-
4) 

71:27:00000
0:6798 

Тульская область, 
г.Ефремов 

142776,00 99941,68 52 м 
Год постройки – 1965; д-108-
42, д-57-10.1, подземная, не-
проходной канал 

№ 71-71/008-71/008/002/2015-
565/1  от 19.02.2015 
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13.  Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схе-
мой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федера-
ции и (или) поселения, схемой и программой развития электро-
энергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения 
поселения, городского округа, города федерального значения» 

а. описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональ-
ной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промыш-
ленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснаб-
жения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии 

Основным видом топлива на перспективу остается природные газ. Согласно Гене-

рального плана МО город Ефремов предусматривается строительство распределитель-

ного газопровода с газорегуляторным пунктом (ГРП) в п. Западная Звезда. После реали-

зации мероприятия, планируется прирост потребления топлива индивидуальными источ-

никами теплоснабжения. 

б. описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энер-
гии 

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют. 

в. предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 
(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хо-
зяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласо-
ванности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения реше-
ниями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения; 

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межреги-

ональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в 

схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теп-

лоснабжения отсутствуют. 

г. описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 
схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о 
строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) мо-
дернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и гене-
рирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функ-
ционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в 
схемах теплоснабжения 

Оборудование Ефремовской ТЭЦ имеет значительный износ, планируется модерни-

зация и реконструкция оборудования станции как напрямую относящегося на производ-

ство тепловой энергии, так и участвующего в производстве тепловой энергии в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 
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д. предложения по строительству генерирующих объектов, функционирую-
щих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке 
схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта 
Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетиче-
ской системы России, содержащие в том числе описание участия указан-
ных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии; 

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в ре-

жиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. 

е. описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 
схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федераль-
ного значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотве-
дения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснаб-
жения в части, относящейся к системам теплоснабжения; 

Решения о развитии системы водоснабжения в части, относящейся к системам теп-

лоснабжения, не предлагаются настоящим документом. 

ж. предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водо-
снабжения поселения, городского округа, города федерального значения, 
единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для 
обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме тепло-
снабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем 
теплоснабжения. 

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения 

отсутствуют. 
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14.  Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, го-
рода федерального значения» 

 

Основные базовые и перспективные технико-экономические показатели единой теплоснабжающей организации 

(Южный филиал ООО "ККС"), перспективный тепловой баланс отпуска тепловой энергии от ПП «ЕТЭЦ» филиала ПАО 

«Квадра» – «Центральная генерация», предложение комитета Тульской области по тарифам представлены в приложении 

А. 

 

а. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на 
тепловых сетях 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых се-
тях представлены в таблице (Таблица 14.1). 

Таблица 14.1– Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических наруше-
ний на тепловых сетях  

№ п/п Индикатор 

Год 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2044 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя 
в результате технологических 
нарушений на тепловых сетях, 
1/км/год 

                  

1.1 Котельная МК-1 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 0,35 0,00 0,00 0,00 

1.2 Котельная МК-2 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 1,46 0,00 0,00 0,00 

1.3 Котельная МК-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Котельная КГВС-14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 3,50 2,91 

1.5 Котельная СТ-15-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,19 0,19 0,16 
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1.6 Котельная СТ-15-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,25 0,25 0,21 

1.7 Котельная СТ-15-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,50 0,50 0,41 

1.8 Котельная №1 п. Восточный 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,47 0,00 0,00 0,00 

1.9 Котельная ПОК ПП ЕТЭЦ 0,72 0,72 0,72 0,72 0,58 0,52 0,32 0,14 0,14 

1.10 Ефремовская ТЭЦ  0,76 0,76 0,72 0,69 0,63 0,55 0,34 0,19 0,17 

1.11 Котельная д. Заречье 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Из представленной таблицы видно, что не нормативную надежность на 2021г имеют тепловые сети источников: Котельная 

МК-1, МК-2, Котельная №1 п. Восточный, Котельная ПП ЕТЭЦ, Ефремовская ТЭЦ, Котельная д. Заречье. Для обеспечения нор-

мативной надежности данной схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия, направленные на увеличение эксплуатаци-

онного ресурса. 

б. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на 
источниках тепловой энергии 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках 
тепловой энергии, представлены в таблице (Таблица 14.2). 

Таблица 14.2– Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических наруше-
ний на источниках тепловой энергии  
 

№ п/п Индикатор 

Год 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2044 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

 Количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя 
в результате технологических 
нарушений на источниках тепло-
вой энергии, ед./Гкал 

                  

1.1 Котельная МК-1 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,08 0,00 0,00 0,00 

1.2 Котельная МК-2 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Котельная МК-4 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 
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1.4 Котельная КГВС-14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 1,92 1,92 1,92 

1.5 Котельная СТ-15-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,37 0,37 0,37 

1.6 Котельная СТ-15-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,58 0,58 0,58 

1.7 Котельная СТ-15-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 1,67 1,67 1,67 

1.8 Котельная №1 п. Восточный 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

1.9 Котельная ПОК ПП ЕТЭЦ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.10 Ефремовская ТЭЦ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.11 Котельная д. Заречье 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,27 0,27 
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в. удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепло-
вой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, 
представлены в таблице (Таблица 14.3). 

Таблица 14.3– Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источни-
ков тепловой энергии 

 

№ п/п Индикатор 

Год 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2044 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Удельный расход условного топ-
лива на единицу тепловой энер-
гии, отпускаемой с коллекторов 
источников тепловой энергии (от-
дельно для тепловых электриче-
ских станций и котельных) 

                  

1.1 Котельная МК-1 164,87 164,87 164,87 164,87 166,11 165,15 157,75 159,07 162,45 

1.2 Котельная МК-2 178,75 178,75 178,75 178,75 180,09 180,09 0,00 0,00 0,00 

1.3 Котельная МК-4 156,66 156,66 156,66 156,66 157,84 157,84 158,08 157,45 157,45 

1.4 Котельная КГВС-14 159,23 159,23 159,23 159,23 159,23 159,47 160,68 162,11 164,55 

1.5 Котельная СТ-15-1 157,59 157,59 157,59 157,59 157,59 157,59 158,78 159,96 162,58 

1.6 Котельная СТ-15-2 157,05 157,05 157,05 157,05 157,05 157,05 157,99 159,17 161,37 

1.7 Котельная СТ-15-3 158,08 158,08 158,08 158,08 158,08 158,08 159,04 160,22 162,43 

1.8 Котельная №1 п. Восточный 155,19 155,19 155,19 156,35 156,35 156,59 157,98 160,16 161,40 

1.9 Котельная ПОК ПП ЕТЭЦ 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 

1.10 Ефремовская ТЭЦ  152,10 155,39 155,39 155,39 155,39 155,39 155,39 155,39 155,39 

1.11 Котельная д. Заречье 0,00 0,00 0,00 0,00 150,48 150,48 151,60 152,73 155,74 
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г. отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике 
тепловой сети 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой 
сети, представлено в таблице (Таблица 14.4). 

Таблица 14.4–  Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной харак-
теристике тепловой сети 

№ п/п Индикатор 

Год 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2044 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Отношение величины технологи-
ческих потерь тепловой энергии, 
теплоносителя к материальной 
характеристике тепловой сети, 
Гкал/м2 

                  

1.1 Котельная МК-1 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 2,18 1,64 1,64 1,67 

1.2 Котельная МК-2 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Котельная МК-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Котельная КГВС-14 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 

1.5 Котельная СТ-15-1 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 

1.6 Котельная СТ-15-2 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

1.7 Котельная СТ-15-3 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 

1.8 Котельная №1 п. Восточный 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

1.9 Котельная ПОК ПП ЕТЭЦ 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 

1.10 Ефремовская ТЭЦ  1,55 1,52 1,52 1,44 1,40 1,36 1,31 1,24 1,24 

1.11 Котельная д.Заречье 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

 

 Значение отношения величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети приведены для сетей Южного филиала ООО «ККС».  
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д. коэффициент использования установленной тепловой мощности 
Коэффициент использования установленной тепловой мощности, представлен в таблице (Таблица 14.5). 

Таблица 14.5–  Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

№ п/п Индикатор 

Год 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2044 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Коэффициент использования 
установленной тепловой мощно-
сти 

                  

1.1 Котельная МК-1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,17 0,22 0,22 0,22 

1.2 Котельная МК-2 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Котельная МК-4 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,16 0,15 0,15 

1.4 Котельная КГВС-14 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

1.5 Котельная СТ-15-1 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

1.6 Котельная СТ-15-2 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

1.7 Котельная СТ-15-3 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

1.8 Котельная №1 п. Восточный 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

1.9 Котельная ПОК ПП ЕТЭЦ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

1.10 Ефремовская ТЭЦ  23,11 23,11 23,11 23,11 23,11 23,11 23,11 23,11 23,11 

1.11 Котельная д. Заречье 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 
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е. удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке представлена в таблице 
(Таблица 14.6). 
 

Таблица 14.6 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 
 Примечание: значение удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной тепловой 

нагрузке, указаны для сетей Южного филиала ООО «ККС».  

№ п/п Индикатор 

Год 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2044 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Удельная материальная характе-
ристика тепловых сетей, приве-
денная к расчетной тепловой 
нагрузке, м2/Гкал/ч 

                  

1.1 Котельная МК-1 148,38 148,38 148,38 148,38 148,38 261,77 261,09 261,09 261,09 

1.2 Котельная МК-2 443,41 443,41 443,41 443,41 443,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Котельная МК-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Котельная КГВС-14 125,33 125,33 125,33 125,33 125,33 125,33 125,33 125,33 125,33 

1.5 Котельная СТ-15-1 964,27 964,27 964,27 964,27 964,27 964,27 964,27 964,27 964,27 

1.6 Котельная СТ-15-2 744,44 744,44 744,44 744,44 744,44 744,44 744,44 744,44 744,44 

1.7 Котельная СТ-15-3 864,37 864,37 864,37 864,37 864,37 864,37 864,37 864,37 864,37 

1.8 Котельная №1 п. Восточный 237,82 237,82 237,82 237,82 237,82 237,82 237,82 237,82 237,82 

1.9 Котельная ПОК ПП ЕТЭЦ 319,40 319,40 319,40 319,40 319,40 319,40 319,40 319,40 319,40 

1.10 Ефремовская ТЭЦ  103,55 103,55 105,02 103,85 105,08 104,80 104,14 104,05 104,38 

1.11 Котельная д. Заречье 0,00 0,00 0,00 0,00 166,47 166,47 166,47 166,47 166,47 
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ж. доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, 
отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, 
городского округа, города федерального значения) 

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной 

из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города 

федерального значения) представлена в таблице (Таблица 14.7). 

Таблица 14.7 – Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме  

№ п/п Индикатор 
Год 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2044 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

Доля тепловой энергии, выработанной 
в комбинированном режиме (как отно-

шение величины тепловой энергии, 
отпущенной из отборов турбоагрега-
тов, к общей величине выработанной 
тепловой энергии в границах поселе-
ния, городского округа, города феде-

рального значения) 

0,94 0,94 0,94 0,94 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 
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з. удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 
Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии представлен в таблице (Таблица 14.8). 

Таблица 14.8 – Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 

№ п/п Индикатор 

Год 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2044 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
Удельный расход условного топлива 
на отпуск электрической энергии, г 

у.т./кВт-ч 
474,900 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000 

 

и. коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) 

Коэффициент использования теплоты топлива представлен в таблице (Таблица 14.9). 

Таблица 14.9 – Коэффициент использования теплоты топлива 

№ п/п Индикатор 

Год 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2044 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

Коэффициент использования теплоты 
топлива (только для источников теп-
ловой энергии, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии) 

69,58 69,58 69,58 69,58 69,58 69,58 69,58 69,58 69,58 
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к. доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной 
тепловой энергии 

 
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой 

энергии представлена в таблице (Таблица 14.10). 

Таблица 14.10 – Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме 
отпущенной тепловой энергии 
 

№ п/п Индикатор 

Год 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2044 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

Доля отпуска тепловой энергии, осу-
ществляемого потребителям по при-
борам учета, в общем объеме отпу-
щенной тепловой энергии 

15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 
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л. средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы 
теплоснабжения) 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей представлен в таблице (Таблица 
14.11). 

Таблица 14.11 – Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей 

№ п/п Индикатор 

Год 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2044 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Средневзвешенный (по материаль-
ной характеристике) срок эксплуа-
тации тепловых сетей (для каждой 
системы теплоснабжения) 

                  

1.1 Котельная МК-1 33 34 18 19 37 24 5 10 15 

1.2 Котельная МК-2 33 27 0 0 30 0 0 0 0 

1.3 Котельная МК-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 Котельная КГВС-14 5 6 7 8 9 11 16 21 26 

1.5 Котельная СТ-15-1 5 6 7 8 9 11 16 21 26 

1.6 Котельная СТ-15-2 5 6 7 8 9 11 16 21 26 

1.7 Котельная СТ-15-3 5 6 7 8 9 11 16 21 26 

1.8 Котельная №1 п. Восточный 33 34 35 36 37 31 3 8 13 

1.9 Котельная ПОК ПП ЕТЭЦ 33 34 35 36 36 26 13 13 19 

1.10 Ефремовская ТЭЦ  42 35 28 28 26 22 18 20 23 

1.11 Котельная д. Заречье 0 0 0 0 37 6 11 16 22 

 Примечание: значения отношения материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей 

материальной характеристики тепловых сетей, указанных для сетей Южного филиала ООО «ККС 
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м. отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной ха-
рактеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации 
проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для 
поселения, городского округа, города федерального значения) 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характери-

стике тепловых сетей, представлены в таблице (Таблица 14.12). 

Таблица 14.12 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей матери-
альной характеристике тепловых сетей 

№ п/п Индикатор 

Год 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2044 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Отношение материальной харак-
теристики тепловых сетей, рекон-
струированных за год, к общей 
материальной характеристике 
тепловых сетей  

                  

1.1 Котельная МК-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 

1.2 Котельная МК-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Котельная МК-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Котельная КГВС-14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 Котельная СТ-15-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 Котельная СТ-15-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 Котельная СТ-15-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8 Котельная №1 п. Восточный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

1.9 Котельная ПОК ПП ЕТЭЦ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,09 0,00 0,00 

1.10 Ефремовская ТЭЦ  0,00 0,08 0,11 0,11 0,07 0,16 0,04 0,03 0,00 

1.11 Котельная д.Заречье 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Примечание: Значение средневзвешенного (по материальной характеристике) срока эксплуатации тепловых сетей указаны для 
сетей Южного филиала ОО «ККС». 
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н. Удельный расход электрической энергии на полезный отпуск 

Отношение расхода электрической энергии к полезному отпуску представлено в таблице 14.13 

Таблица 14.13 - Удельный расход электрической энергии на полезный отпуск 

№ п/п 

Удельный расход электрической 
энергии на полезный отпуск, 

кВтч/Гкал 
2021 2022 2023 2024 2025 

2026-
2030 

2031-
2035 

2036-
2040 

2041-2044 

Итого по Южному филиалу ООО 
«ККС» 

15,05 15,12 22,96 24,44 23,86 24,02 23,09 22,87 22,87 

1 Котельная МК-1 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 61,91 38,00 32,03 32,03 

2 Котельная МК-2 13,37 13,37 13,37 13,37 13,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Котельная МК-4 57,94 57,94 57,94 57,94 57,94 57,94 83,69 90,12 90,12 

4 Котельная КГВС-14 77,65 77,65 77,65 77,65 77,65 77,65 77,65 77,65 77,65 

5 Котельная СТ-15-1 61,86 61,86 61,86 61,86 61,86 61,86 61,86 61,86 61,86 

6 Котельная СТ-15-2 47,92 47,92 47,92 47,92 47,92 47,92 47,92 47,92 47,92 

7 Котельная СТ-15-3 33,08 33,08 33,08 33,08 33,08 33,08 33,08 33,08 33,08 

8 Котельная ПОК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 

 ПНС, ЦТП и катодная защита, соб-
ственные нужды (в зоне действия 
Южного филиала ООО "ККС" на теп-
ловых сетях ЕТЭЦ) 

9,85 10,02 19,36 21,13 20,44 20,51 20,74 20,82 20,82 
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о. отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного 
за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчет-
ный период и прогноз   изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) 
(для поселения, городского округа, города федерального значения) 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к 
общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлено в таблице (Таблица 14.14). 

Таблица 14.14 – Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконстру-
ированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
  

№ п/п Индикатор 

Год 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2044 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Отношение установленной тепло-
вой мощности оборудования ис-
точников тепловой энергии, ре-
конструированного за год, к об-
щей установленной тепловой 
мощности источников тепловой 
энергии  

                  

1.1 Котельная МК-1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0014 0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 

1.2 Котельная МК-2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.3 Котельная МК-4 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0003 0,0000 0,0000 

1.4 Котельная КГВС-14 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.5 Котельная СТ-15-1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.6 Котельная СТ-15-2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.7 Котельная СТ-15-3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.8 Котельная №1 п. Восточный 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.9 Котельная ПОК ПП ЕТЭЦ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.10 Ефремовская ТЭЦ  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.11 Котельная д. Заречье 0,0000 0,0000 0,0000 0,0062 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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п. отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупрежде-
ний, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере тепло-
снабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федера-
ции о естественных монополиях 

Фактов нарушения антимонопольного законодательства не выявлено. 
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15.  Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия» 
 

Расчеты ценовых (тарифных) последствий при реализации программ строи-

тельства, реконструкции и технического перевооружения выполнены в соответ-

ствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими 

указаниями Минэнерго РФ и Минрегионразвития РФ от 29.12.2012 № 565/667 «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения». 

Расчет тарифов выполняется с учетом мероприятий, разработанных 

при разработке схемы теплоснабжения, и учитывает изменения объемов по-

лезного отпуска, объемов потребляемых ресурсов, издержек и затрат, обу-

словленных реализацией мероприятий. 

Источником финансирования мероприятий, планируемых ПАО «Квадра» - «Цен-

тральная генерация» в целом являются собственные средства филиала (накоплен-

ная амортизация), в связи с этим, тарифные источники не требуются. 

Тарифные последствия для потребителей услуги централизованного тепло-

снабжения с учетом реализации стратегии развития системы представлены в Таб-

лице 15.1. 

В Таблице 15.2 представлен рост тарифа к предыдущему году с учетом инве-

стиционной составляющей. 
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Таблица 15.1 – Тарифные последствия для потребителей услуги централизованного теплоснабжения с учетом 
реализации стратегии развития системы 

Год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

Тариф на тепловую 
энергию, руб/Гкал 

2 045 2 165 2 309 2 462 2 628 2 789 2 938 3 050 3 169 3 293 3 419 3 551 3 689 3 835 3 988 4 140 4 298 4 119 4 183 4 251 4 286 4 356 4 426 4 496 4 339 

 
 

Таблица 15.2 – Рост тарифа к предыдущему году с учетом инвестиционной составляющей 

Год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

Рост тарифа 4,0% 5,9% 6,6% 6,6% 6,7% 6,1% 5,3% 3,8% 3,9% 3,9% 3,8% 3,9% 3,9% 4,0% 4,0% 3,8% 3,8% -4,2% 1,6% 1,6% 0,8% 1,6% 1,6% 1,6% -3,5% 
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16. Раздел 15 «Приложение А». 
 

Основные базовые и перспективные технико-экономические показатели единой теплоснабжающей организации 

(Южный филиал ООО "ККС"), перспективный тепловой баланс отпуска тепловой энергии от ПП «ЕТЭЦ» филиала ПАО 

«Квадра» – «Центральная генерация», предложение комитета Тульской области по тарифам. 

Таблица 16.1 – Основные базовые и перспективные технико-экономические показатели единой теплоснабжающей организации (Южный филиал ООО "ККС") 
Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Полезный отпуск тепло-

вой энергии, тыс. Гкал/год 
202,95 199,76 196,95 196,95 196,95 196,95 196,95 196,95 196,95 196,95 196,95 196,95 196,95 196,95 196,95 196,95 196,95 196,95 196,95 196,95 196,95 

Тепловые потери, тыс. 

Гкал 
46,76 47,45 46,85 47,26 47,03 46,92 46,79 46,68 46,60 46,19 46,19 46,19 46,19 46,19 46,19 46,19 46,19 46,19 46,19 46,19 46,19 

Покупка тепловой энергии, 

Гкал/год 
220,4 217,1 213,7 213,3 213,0 212,9 212,8 212,7 212,6 212,2 212,2 212,2 212,2 212,2 212,2 212,2 212,2 212,2 212,2 212,2 212,2 

Собственные нужды, тыс. 

Гкал 
0,467 0,480 0,481 0,481 0,481 0,481 0,481 0,481 0,481 0,481 0,481 0,481 0,481 0,481 0,481 0,481 0,481 0,481 0,481 0,481 0,481 

Выработка тепловой энер-

гии, тыс. Гкал 
29,73 30,57 30,58 31,43 31,43 31,43 31,43 31,43 31,43 31,43 31,43 31,43 31,43 31,43 31,43 31,43 31,43 31,43 31,43 31,43 31,43 

Потребность в топливе на 

выработку, тут/год 
4760 4889 4892 5029 5031 5044 5044 5044 5044 5044 5045 5056 5086 5086 5086 5087 5097 5108 5108 5108 5109 

Потребность в натураль-

ном топливе 
                                

          

Газ природный, тыс. м. куб. 4,22 4,33 4,33 4,46 4,46 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,48 4,51 4,51 4,51 4,51 4,52 4,53 4,53 4,53 4,53 

Удельный расход топлива 

на выработку ТЭ, 

кг.у.т/Гкал - Газ природный 

160,08 159,95 159,95 159,99 160,07 160,49 160,49 160,49 160,49 160,49 160,52 160,84 161,83 161,83 161,83 161,84 162,16 162,50 162,50 162,50 162,53 

Удельный расход топлива 

на отпуск ТЭ, кг.у.т/Гкал 
                                

          

Удельный расход топлива 

на отпуск ТЭ, кг.у.т/Гкал - 

Газ природный 

162,64 162,51 162,51 162,48 162,56 162,98 162,98 162,98 162,98 162,98 163,02 163,34 164,34 164,34 164,34 164,36 164,68 165,03 165,03 165,03 165,06 

КПД работы котлоагрега-

тов, % 
89,24 89,31 89,31 89,29 89,25 89,01 89,01 89,01 89,01 89,01 89,00 88,82 88,28 88,28 88,28 88,27 88,10 87,91 87,91 87,91 87,89 

Расход электроэнергии, тыс. 

кВт*ч/год 
2 964 2 978 2 978 3 839 3 839 3 839 3 927 4 290 4 582 4 582 4 582 4 582 4 582 4 582 4 582 4 582 4 582 4 582 4 582 4 582 4 582 

Удельный расход электри-

ческой энергии на полезный 

отпуск, кВтч/Гкал 

14,6 14,9 15,1 19,5 19,5 19,5 19,9 21,8 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 

Протяженность тепловых 

сетей ЭСО в однотрубном 

исполнении всего, км 

159,66 164,08 164,22 165,78 165,33 165,33 165,33 165,45 165,59 165,59 165,59 165,59 165,59 165,59 165,59 165,59 165,59 165,59 165,59 165,59 165,59 

Протяженность тепловых 

сетей ЭСО в двухтрубном 

исполнении всего, км 

79,83 82,04 82,11 82,89 82,66 82,66 82,66 82,72 82,79 82,79 82,79 82,79 82,79 82,79 82,79 82,79 82,79 82,79 82,79 82,79 82,79 

Материальная характери-

стика сетей ЭСО, м2 
29464 29746 29757 30072 30072 30072 30072 30109 30170 30107 30107 30107 30107 30107 30107 30107 30107 30107 30107 30107 30107 

Водопотребление (гор. во-

допровод), м³/год 
16 824 17 035 17 036 17 247 17 247 17 247 17 247 17 247 17 247 17 247 17 247 17 247 17 247 17 247 17 247 17 247 17 247 17 247 17 247 17 247 17 247 
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Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Объем стоков, м куб 12 966 13 011 13 012 13 012 13 012 13 012 13 012 13 012 13 012 13 012 13 012 13 012 13 012 13 012 13 012 13 012 13 012 13 012 13 012 13 012 13 012 

Значение установленной 

мощности источников теп-

ловой энергии, Гкал/ч 

17,31 17,31 17,31 17,31 17,31 17,31 17,31 17,31 17,31 17,31 17,31 17,31 17,31 17,31 17,31 17,31 17,31 17,31 17,31 17,31 17,31 

Значение показателя надеж-

ности объектов теплоснаб-

жения, определяемого коли-

чеством прекращений по-

дачи тепловой энергии в ре-

зультате технологических 

нарушений на источниках 

тепловой энергии на 1 

Гкал/час установленной 

мощности, ед./Гкал 

0,12 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,35 0,40 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Значение показателя надеж-

ности объектов теплоснаб-

жения, определяемого коли-

чеством прекращений по-

дачи тепловой энергии в ре-

зультате технологических 

нарушений на тепловых се-

тях на 1 км, ед./км/год 

0,67 0,66 0,66 0,65 0,64 0,64 0,65 0,65 0,68 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

Значение показателя эффек-

тивности, Птп, Гкал/м2 
1,59 1,59 1,57 1,57 1,56 1,56 1,56 1,55 1,54 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 
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Прогнозный баланс ПАО «Квадра»
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Прогнозный баланс комитета Тульской области по тарифам. 
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